DRUK OFERTY
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104453E W MIEJSCOWOSCI CHWALBORZYCE

Lp. Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie pomiar 1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

12 . ) P km 0.9
ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

13 Usunlt?c_le warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 1728.000
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

14 Transport darniny do 0.5 km m2 1728.000

15 Transport darniny - dodatek za kazde dalsze 0.5 km m2 1728.000
do 3 km

16 Mechaniczne proﬂlqwame | zageszenie podtoza pod m2 3973.000
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni

17 bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z m2 135

' rozbidrki na odl. do 1 km (sfrezowanie istniejacej

nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniu)

2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.1 Oczyszczenie rowdéw z namutu na gt. 30 cm m 641.000

2.2 Przepusty rurowe - fawa fundamentowa zwirowa m3 11.760
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane z

23 |HDPE o 4r. 50 cm m 56.000

24 Przepust)’/ rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe sciank. 14.000
dla rur o $r. 50 cm

3 PODBUDOWA
Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych

31 131 5/63 mmar. 12 cm m2 3786.450

392 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych m2 3786.45
0/31,5 mm gr. 8 cm

4 NAWIERZCHNIA
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem -

41 skropienie podbudowy w ilosci 0,5 kg/m2 m2 378645
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

4.2 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca 0/16 m2 3494.450
mm)
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem -

4.3 skropienie krawedzi nawierzchni asfaltowej w ilosci m2 34.560
4kg asfaltu/m2

5 POBOCZA

5.1 Pobocza z kruszyw tamanych 5/31,5 mm gr. 15 cm m2 1728.000

6 OZNAKOWANIE PIONOWE

6.1 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. szt 7
50 mm
Przymocowanie tablic znakéw drogowych

6.2 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o szt. 9
pow. do 0.3 m2
Przymocowanie tablic znakéw drogowych

6.3 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o szt. 1
pow. ponad 0.3 m2

7 ZJAZDY NA DROGI BOCZNE

71 Usunlgc_le warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 24.000
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

79 Mechaniczne proﬂlo_wame | zageszenie podtoza pod m2 80.000
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych

73 31,5/63 mmgr. 12 cm m2 74.000

74 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych m2 24.000
0/31,5 mm gr. 8 cm

75 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 24.000

skropienie podbudowy w ilosci 0,5 kg/m2
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Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

7.6 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) m2 72.000
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem -

7 skropienie warstwy wigzacej w ilosci 0,3 kg/m2 m2 72.000

78 Nawierzchnie z mles’za_mek mlneralno-blltL_Jmlcznych m2 70.600
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa sScieralna)

79 Skromeme naW|erzghn| Qrogong asfaltem - m2 0.754
skropienie krawedzi nawierzchni asfaltowej

8 ZJAZDY NA POLA + ZJAZDY DO GOSPODARSTW

81 Nawierzchnia zjazdéw z kruszyw naturalnych 0/32 m2 760.420
mm gr. 15 cm

9 INNE

91 Zatozenie rur dwudzielnych AROT'a na kable m 53.000

telefoniczne




