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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem,

* mapa geodezyjna sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali
1:1000,

» wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

e normy i wytyczne branzowe,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

* inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto odcinek drogi gruntowej o dtugosci 0,86 km od

skrzyzowania z droga gminng nr 104451E (w kierunku Chorzepina) do zakonczenia drogi
w km 0+863,32.

3. LOKALIZACJA

Droga zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 418
w miejscowosci Chwalborzyce, gmina Swinice Warckie.

4. STAN ISTNIEJACY

Objety projektem odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy gospodarczej.
Istniejaca nawierzchnia gruntowa. Szeroko$s¢ pasa drogowego jest zrdéznicowana
i miesci sie w przedziale 8,00 - 12,00 m.
Odwodnienie drogi stanowia:

rowy przydrozne:

+ po stronie lewej od 0+000 do km 0+300;
+ po stornie prawej od km 0+000 do km 0+341;

na pozostatym odcinku drogi odwodnienie powierzchniowo - wgtebne.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W uzgodnieniu z Inwestorem konstrukcje drogi zaprojektowano na ruch KR1.

MIASTOPROJEKT tECZYCA



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 104453E
CHWALBORZYCE DZ. EW. 418

5.1. Parametry drogi

Droga klasy D - dojazdowa,
Predkos¢ projektowa - 40 km/h,
Szerokos¢ jezdni - 3,5 - 5,0 m,
Szerokos¢ poboczy - 1,00 m.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o ,,Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez IBDiM W-wa. Przyjeto konstrukcje
nawierzchni typu A:

Warstwa Scieralna z masy mineralno - bitumicznej : 3 cm,

Warstwa wigzaca z masy mineralno - bitumicznej : 5 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego : 20 cm,

Potaczenie  miedzywarstwowe poprzez skropienie emulsja asfaltowa
szybkorozpadowa.

Szczegoty podano w czesci rysunkowej (rys. nr 3 i 4).

5.3. Skrzyzowanie z droga gminng 104451E

Projektuje sie wtaczenie drogi gminnej do drogi Gm. 104451E poprzez
skorygowanie skrzyzowania drog jak na planie sytuacyjnym. Po stronie lewej nawiazac
do stanu istniejacego, po stronie lewej promien 6,00 m.

Podczas prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na potaczenia
miedzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wiagzanie warstw nalezy uzyskac
poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym podtoza pod wykonang warstwe. Jako
lepiszcze asfaltowe nalezy stosowac kationowa emulsje asfaltowa niemodyfikowana
klasy K1 (szybkorozpadowa K1-50) - |lepiszcze wg PN-EN-12591:2004 Asfalty
i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych. Podtoze pod wykonywang
warstwe powinno byc¢ skropione w ilosci wystarczajacej na zwiazanie warstw, bez
nadmiaru lepiszcza.

Ilos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potaczeniu miedzywarstwowym musi
spetnia¢ ponizsze wartosci :

« Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 0,5 kg/m?,
* Podbudowa asfaltowa : 0,3 kg/mz,

Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpoczac¢ dopiero po rozpadzie emulsji
i odparowaniu wody.

Potaczenie warstwy Scieralnej z istniejaca nawierzchnia drogi gminnej
nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Catos¢ robot w obrebie pasa drogi gminnej 104451E prowadzi¢ po uprzednim
uzyskaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego i odpowiednim oznakowaniu robét.
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5.4. Trasa w planie
0$ drogi zaprojektowano z odcinkow prostych oraz zastosowano tuki kotowe
wyokraglajace zatamania trasy o promieniach 600 m - 1500 m. Zatamania o kacie

zwrotu ponizej 1,3 stopnia pozostawiono bez wyokraglen. Wspétrzedne punktéw osi
trasy podano w pkt. 5.13. Szczeg6ty na planie sytuacyjnym.

5.5. Niweleta

Projektujac niwelete drogi dazono do zharmonizowania jej z naturalnymi
spadkami terenu i zminimalizowania robot ziemnych. Powiazano ja z punktami
o statej wysokosci zapewniajac prawidtowe odwodnienie korony drogi. Dokonano
korekty spadkow terenu. Po wyprofilowaniu istniejacego sladu drogi na maksymalng

gtebokos¢ 10 cm przystapi¢ do uktadania podbudowy. Uzyskany materiat wbudowad
w pobocza.

5.6. Odwodnienie

Nie zmienia sie istniejacego odwodnienia drogi. Projektuje sie oczyszczenie dna
istniejacych rowow do gtebokosci ok. 30 cm z wyprofilowaniem skarp.

5.7. Obiekty inzynierskie

Nie wystepuja.

5.8. Zjazdy

Projekt przewiduje budowe zjazdéw w granicach pasa drogowego

parametry zjazdéw do posesji w granicach pasa drogowego
pospotka 0/32 mm grubosci 15 cm

. . przepust s 400 mm
szer. dt. powierzchnia = . 7 .
Km [m] [m] [m?2] scianki zako_nczenle strona
czotowe kotnierzowe
0+302,01 | 3,50 4,34 19,91 - - L
0+369,36 | 3,50 2,89 14,28 - - L
0+527,47 | 4,09 1,71 9,95 - - L
0+676,11 | 4,46 1,38 8,40 - - L
0+765,85 | 3,96 1,85 10,33 - - L
0+826,98 | 3,50 3,32 15,78 - - L
0+836,06 | 3,60 3,36 16,56 - - L
Razem - - 95,21 - - -

Promienie skretu zjazdéw do posesji 3,00 m.
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parametry zjazdéw na drogi gruntowe
asfalt konstrukcja KR1
nr dziatki | szer. dt. powierzchnia |przepust g 400 km
[m] [m] [m?] mm ze
$ciankami
czotowymi
187 4,58 3,52 35,30 - 0+632,96
Razem - - 35,30 0,00 -

Promienie skretu zjazdow na drogi gruntowe 6,00 m.

5.9. Kolizje
W ciagu projektowanego odcinka drogi wystepuja kolizje z uzbrojeniem
inzynieryjnym jak ponizej :

» sie¢ wodociggowa woD w km: 0+064; 0+165,62;

» przytacze wodociagowe w km: 0+847,14;

» skrzynki zawordw odcinajacych w km: 0+847,14;

e przytacza telefoniczne w km: 0+015,18; 0+741,26; 0+770,88; 0+788,30;
0+826,98;

» linia energetyczna (pod zjazdami) w km: 0+160,36; 0+736,19;

Wykonawca w trakcie robot budowlanych powinien upewni¢ sie czy istniejace
uzbrojenie podziemne posiada rury ochronne. W przypadku braku rur nalezy
zastosowac rury dwudzielne Arota o dtugosci podanej na planie sytuacyjnym.

W pasie drogi znajduje sie punkt statej osnowy geodezyjnej w km:

» 0+160,05 - 141015,

W trakcie robot zabezpieczy¢é, a po wybudowaniu drogi odtworzy¢ przez jednostke
geodezyjna.

5.10. Roboty ziemne
Ksztatt niwelety drogi zapewnia optymalne zbilansowanie mas ziemnych.

Uzyskany materiat wbudowac w pobocza.

5.11. Elementy trasy w planie

Elementy trasy w planie

. . | Kat zwrotu Promien Styczna Strzatka | Dtugosc tuku | Poszerzenie
Lp. Nr | Kilometraz 0
[ [m] [m] [m] [m] [m]
1 PT 0+000 -
2 W1 0+007,94 0,5259
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3 w2 0+196,33 7,8417 600 41,10 1,41 82,08
4 W3 0+346,47 0,5486 - - -
5 W4 0+418,06 0,3856
6 W5 0+785,92 0,5262 - - - -
7 Wé 0+798,95 4,2521 1 500 55,66 1,03 111,26
8 KT 0+863,32 - - - - -
Lp. Nr punktéow Odlegtosci [m]

1 2 3

1 PT-W1 7,94

2 W1-W2 188,39

3 W2-W3 150,14

4 W3-w4 71,59

5 W4-W5 367,86

6 W5-Wé 13,03

7 W6-KT 64,37

5.12. Topografia punktow gtownych trasy

Wspotrzedne punktow gtownych trasy
Nr X Y
1 2 3
PT 5672250,14 3853590,58
W1 5672250,38 3853598,48
w2 5672254,54 3853786,88
w3 5672237,33 3853936,18
W4 5672229,81 3854007,38
W5 5672210,83 3854176,17
Wé 5672185,09 3854387,66
KT 5672182,06 3854452,05
A 5672263,60 3853606,43
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji robot w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Chwalborzyce, Gmina Swinice Warckie, dziatka ewidencyjna nr 418 - obreb Chwalborzyce
moga wystapic¢ roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w rozumieniu ,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”. W zwiazku z w/w
rozporzadzeniem kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowac sie obowiazujacymi warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz. a w szczego6lnosci :

* Rozporzadzenie Ministrow oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844)
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