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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA D ROGIGMINNEJ WM-CI BIELAWY
DZ. EW. 122

1. UZGODNIENIA | OPINIE

Do projektu statej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 104471E
w miejscowosci Bielawy - gmina Swinice Warckie

Organy opiniujace Podpisy
Inwestor Gmina Swinice Warckie

Komenda Powiatowa Policji

Komenda Policji
w teczycy

Starostwo Powiatowe Zarzad Drog Powiatowych

w Lteczycy
Organy zatwierdzajace Podpisy
Starostwo Powiatowe Starosta Powiatu teczyckiego
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2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt dotyczy oznakowania pionowego projektowanej drogi
gminnej w miejscowosci Bielawy, gmina Swinice Warckie na odcinku o dtugosci
0,90 km od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2544E Podgorze - Bielawy -
Wtadystawow w miejscowosci Bielawy do zakonczenia drogi w km 0+902,59.

2.2. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 108 z 2005 r., poz. 908),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U.
Nr 177 z 14 pazdziernika 2003 r. pozycja 1729),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (zataczniki nr 1 - 4),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
poz. 430).
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2.3. Celi uzasadnienie

Celem opracowania jest uregulowanie stanu prawnego organizacji ruchu
na przebudowywanej drodze, a tym samym poprawa bezpieczenstwa
poruszajacych sie po projektowanej drodze gminnej ze szczegdlnym
uwzglednieniem skrzyzowania z droga powiatowa.

2.4. Parametry techniczne i charakterystyka ruchu

Droga klasy : D - dojazdowa,
Predkosc projektowa : 40 km/h,
Szerokosc jezdni : 3,5 - 5,0 m,
Szerokos$c¢ poboczy : 1,00 m,
Skrzyzowania z innymi drogami:

» skrzyzowanie z droga powiatowa nr 2544E Podgorze - Bielawy -
Wtadystawow,

Na wtaczeniu do drogi powiatowej po stronie prawej promien tuku 6,0 m, po stronie
lewej nawiazanie do stanu istniejacego. W obrebie skrzyzowania szerokosc¢ jezdni
wynosi 5,0 m, pobocza 1,0 m.

2.5. Oznakowanie

Aktualnie wzdtuz projektowanej drogi gminnej brak oznakowania.

Oznakowanie pionowe wzdtuz projektowanej drogi gminnej ustawic
w kilometrze jak ponizej :

Lp. Kilometraz Symbol znaku Strona

1 2 3 4

1 0+020 B-33 P
A-7

2 0+050 T-6a L

3 0+642 A-4 P
B-33

4 0+902 Ad L

Wzdtuz drogi powiatowej 2544E przy skrzyzowaniu z projektowana droga
gminng istnieje znak U-3a w ilosci 2 szt. jak wskazano na planie sytuacyjnym.

Ponadto zastosowac znaki D-1 wraz z T-6a w odlegtosci 50 m od
skrzyzowania z projektowana droga gminna na drodze w kierunku do Piask oraz
na drodze w kierunku Grodziska. Szczegoty na planie sytuacyjnym.
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Projektowane znaki powinny by¢ zgodne z wzorami, zamieszczonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

Grupa wielkosci znakéw na drodze gminnej (ostrzegawczych, zakazu,
informacyjnych oraz kierunku) - znaki mate (M).

Wymiary w mm (n=0,1,2)

Kategorie znakow

Grupy | ool A B C D
znakow .
Ostrzegawcze | zakazu | nakazu Informacyjne
Dtugos¢ boku Srednica Dtugos¢ Wysokosc
podstawy
Mate M 750 600 | 600 600 600+150n

Znaki nalezy ustawi¢ tak aby najbardziej wystajaca krawedz tarczy znaku
znajdowata sie od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.

Nalezy stosowal wytacznie znaki drogowe odblaskowe pionowe. Znaki
i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania drog powinny by¢
dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie. Obowiazek ten cigzy na
zarzadcy drogi.

Folia na lica znakow pionowych :

. Znaki A-7 folia odblaskowa typ 2,
. Pozostate znaki folia odblaskowa typ 1.

Stupki do znakow @ 60 mm ocynkowane.

Szczegbty oznakowania i sposob rozmieszczenia znakow na palnie sytuacyjnym.

2.6. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
2 lata od daty zatwierdzenia projektu.

2.7. Plan orientacyjny w skali 1 : 25 000
1 arkusz

2.8. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500

1 arkusz.
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Zat. Nr 1

ZESTAWIENIE ZNAKOW DLA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
DLA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
BIELAWY - GMINA SWINICE WARCKIE

ZNAKI PIONOWE

ILOSC ZNAKOW /szt./

1 2
A-4 4
A-7 1
B-33 2
D-1 2
T-6a 3

RAZEM: 10

TABLICE - 10 SZT.
SLUPKI - 6 SZT.

ZESTAWIENIE ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
W PASIE DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOSCI
BIELAWY DZ. EW. 122 - GMINA SWINICE WARCKIE

ZNAKI PIONOWE

ILOSC ZNAKOW /szt./

1 2
U-3a 2
RAZEM: 2

TABLICE - 2 SZT.
SLUPKI - 2 SZT.
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