warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm

warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 5 cm
warstwa odsacrajace z gruntu nisspolstego gr. 20 an (pospiiia 0/32 mm)
podioze gruntowe E2=100 MPa
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kraweznlk betonowy clezl 30x20x100 cm
ustawiany na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3 cm

warstwa $cieralna z BA 0/12,8 mm gr. 5 cm

warstwa wigzaca z BA 0/12,8 mm gr. 7 cm

warstwa podbudowy zasadniczej gr. 8 cm z kruszywa fam. 5/31,5 mm stab. mech.

warstwa podbudowy pomocniczej gr. 12 ecm z kruszywa fam. 31,5/63 mm stab. mech.

podioze gruntowe E2=100 MPa

apomik 12x30x100 cm na padsypca
cem-pias. 1:4 gr. 5 em
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Budows peridngu przy ulicy Sximing) w Swinicach Werckich
gming $winice Warcide, powiat leczycld

Inwastor : Gmine Swinie Warcide ._...-Ll. -

Prasiady kenstrulecyiny 1
l!lln.ii ]
projeiaant | ink. Hensyk Buge)

asystant mgr in2. Pawet Jodaniewsid




