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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Gming Swinice Warckie, ,

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500,
e Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

* Normy i wytyczne branzowe,

* Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objgto budowe parkingu wraz z odwodnieniem na 16
miejsc postojowych przy ulicy Szkolnej w Swinicach Warckich. Ponadto rozbidrce
ulega:

+ ogrodzenie szkoty znajdujace sie przy zachodniej stronie parkingu. Istniejqce
ogrodzenie wykonane jest z siatki w katownikach,

+ ogrodzenie szkoty znajdujace sie przy ulicy Szkolnej wraz z bramg wjazdowa.
Istniejace ogrodzenie murowane z bloczkow z elementami metalowymi, brama
z elementéw stalowych,

« pakamery robotnicze zaznaczone na planie zagospodarowania,

« warstwa $cieralna z betonu asfaltowego istniejacej drogi wewnetrznej na
dziatce nr 104.

Po rozbidrce ogrodzenia szkoty projektuje sie ogrodzenie tego samego ksztattu
i rozmiaréw co istniejagce murowane. Nowg lokalizacje ogrodzenia zaznaczono linig
czerwong na projekcie zagospodarowania terenu.

Wzdiuz nowego ogrodzenia projektuje sie chodnik z kostki betonowej
wibroprasowanej. Dtugos¢ chodnika 12+20 = 32,0 m.

Pomiedzy droga wewnetrzng a zachodnig krawedzigq parkingu projektuje sie
zieleniec. Formowanie zielennca wykonac¢ z gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu.
Wierzchnig warstwe wykonac z humusu grubosci 10 cm obsianego trawa.

Projektuje sie poszerzenie istniejacej jezdni drogi wewnetrznej (szer. 3,8 m)
do 4,0 m. Dno koryta ustala sie na 0,45 m nizej od istniejacej krawedzi jezdni.
Podbudowe wykona¢ w uktadzie jak nizej :

+ warstwa odsaczajgca z pospoétki 0/32 mm grubosci 20 cm,

e warstwa pomocnicza podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 12 cm,

e warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 8 cm,

+ warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubosci 7 cm,

+ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubosci 5 cm.

W potaczeniu miedzywarstwowym (kruszywo/bitum) zastosowaé¢ emulsje
kationowa szybkorozpadowa niemodyfikowang w iloéci 0,7 kg/m?. W pofaczeniach
warstw asfaltowych stosowac¢ skropienie emulsjg szybkorozpadowg w ilosci
0,3kg/m?.



3. LOKALIZACIA
Parking zlokalizowany jest na dziatce o nr ewidencyjnym : 103/3 - obreb Swinice

Osiedle. Zjazd na parking w granicach pasa drogowego ulicy Szkolnej (droga gminna)
na dziatce 110/2 - obreb Swinice Osiedle.

4. STAN ISTNIEJACY

Dziatka 103/3 nieurzytkowana, porosnieta trawg. Wzdtuz dziatki biegnie chodnik z
ptyt betonowych 50x50 cm szerokosci 150 cm. Chodnik catkowicie zniszczony
niespetniajacy swojej funkcji uzytkowej.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Projekt przewiduje wykonanie parkingu z kostki betonowej wibroprasowanej na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z budowg

zjazdu publicznego.

W uzgodnieniu z Inwestorem uzgodniono rodzaj materiatu na poszczegdline

warstwy konstrukcyjne.

5.1. Konstrukcja parkingu oraz zjazdu publicznego

Z uwagi na mozliwos¢ zatrzymania sie na placu autobusu, konstrukcje
nawierzchni przyjeto w oparciu o normy i katalog :

+ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.,

+ PN-5-06102 Drogi

samochodowe.

stabilizowanych mechanicznie

Podbudowy z kruszyw

Projektowana konstrukcja Pole powierzchni Grubos$¢ warstwy

[m*] [m]

Nawierzchnia $cieralna z kostki betonowej 1 029,00 0,08

wibroprasowanej (kostka dwuteowa)

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 1 029,00 0,08

famanego 5/31,5 mm

Podbudowa wstepna z kruszywa tamanego 1 029,00 0,12

31,5/63 mm

Warstwa odsgczajaca z pospotki 0/32 mm 1 050,00 0,20

Podtoze gruntowe G1, E; = 100 MPa - -

Warstwy kruszywa zamkniete z kazdej strony kraweznikiem typu ciezkiego
20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. tawa z betonu C12/C15.

Od strony drogi gminnej (wjazd na parking) kraweznik obnizy¢ do 2 cm ponad

krawedz jezdni ulicy Szkolnej.



5.2. Odwodnienie

Odprowadzenie wody deszczowej, poprzez wpusty zlokalizowane przy
krawezniku, do projektowanej kanalizacji deszczowej (odrebne opracowanie).
Projektuje sie poprzeczne spadki o wartosci 0,5 % w kierunku drogi powiatowej i
wpustow.

5.3. Kolizje

W obszarze projektowanego parkingu znajduje sie doziemny kabel
energetyczny niskiego napiecia 2eND oraz wodociaqg woD100. Kabel energetyczny
zabezpieczy¢ ostong w postaci rur dwudzielnych AROT 160 PS. Roboty budowlane
w poblizu wodociggu prowadzi¢ recznie a kruszywa zageszcza¢ przy uzyciu ptyt
wibracyjnych.

Projekt przewiduje usuniecie dwoch drzew wraz z karczowaniem pni. Powstate
doty po wykarczowaniu nalezy zasypa¢ warstwami i zagesci¢ za pomocg ubijaka
spalinowego. Do zasypywania nalezy wykorzysta¢ w miare mozliwosci grunt rodzimy
wymieszany z cementem.

Pakamery robotnicze znajdujace sie na terenie szkoty nalezy rozebrac gruz
Z rozbiorki wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.



INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji robét w ramach budowy parkingu przy ulicy Szkolnej
w Swinicach Warckich, Gmina Swinice Warckie, dziatka nr 103/3, 110/2 - obreb Swinice
Osiedle moga wystgpi¢ roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w rozumieniu ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”. W zwigzku z w/w
rozporzadzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowac sie obowigzujacymi warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz. a w szczegélnosci :

* Rozporzadzenie Ministrdw oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

« Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844)
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