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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonameojektu przytacza kanalizacji
deszczowej Dn. 200 PCV odprowadzagego wody opadowe z terenu projektowanego
parkingu samochodowegousytuowanego na dzialce M03/3 w miejscowdci Swinice

Warckie oraz odcinka pasa drogowego — teremsiedniej dziatki o nr ewid.: 110/2
Ditugaosci projektowanego przytza:
* kanalizacja deszczowa PVC Dn. 200 — 190,5 m,

Do budowy przyicza zastosowarury PCV-U Dn. 200 SDR 8

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

projektu budowlanego przydza kanalizacji deszczowej i sanitarnej — 5 egz.

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robétegz.

kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem gZ3 e

kosztorysu naktadczego — 3 egz.

1.2.Podstawy opracowania.

Przedmiotowy projekt budowlany budowy kanalizalgszczowej zostat opracowany
na zlecenie Gminywinice Warckie, z siedzipw Urzedzie GminySwinice Warckie, ul.

Szkolna 1, 99-148winice Warckie

1.3. Podstawy merytoryczne opracowania.

* aktualna mapa sytuacyjno — wysékimwa do celow projektowych w skali 1:500

« umowa zawarta porlzy Gmiry Swinice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-148winice
Warckie, reprezentowan przez Wijta Gminy  Swinice Warckie
Krzysztofa Prochniewicza a FigrlJstugi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo,
Instalacje mgr in. Pawet Jodaniewski, ul. Dworcowa 5D/7, 99-10@czyca,
reprezentowanprzez Pawta Jodaniewskiego.

* Normatywy, przepisy, literatura fachowa,

e Uzgodnienia z Inwestorem.



1.4 Stan istniejacy i projektowany.

Zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej, priaelne przycze kanalizacji
deszczowe] Dn. 200 PCV odprowadzkedzie wody opadowe z terenu projektowanego
parkingu samochodowego oraz odcinka pasa drogowemw, ich wczéniejszym
podczyszczeniu do istniglego rowu przedemego, znajducego s¢ na terenie dziatki 69.
Wiascicielem dz. 69 jest Ugdd Gminy wSwinicach Warckich. Wody deszczowe, pochgmz
z terenu projektowanego parkingu samochodowego avdezinka pasa drogowego
podczyszczane ¢bla za pomoea projektowanego koalescencyjnego separatora sudjistan
ropopochodnych wewatrznym obejciem (by-pass) zintegrowanym  z osadnikiem i
samoczynnym zamkeggiem odptywy; typ separatora: SEP 3/30-1-1.0 predtcPURATOR
POLSKA Ekotechnika Sp. z 0.0. Na terenie dziatk3/B) na ktorej projektowany jest parking
samochodowy Inwestor w przyszéd zamierza wykona plac sportowy z boiskami.
Projektowane przykze ma za zadanie odprowadzeniesczwdd opadowych z e%ci placu
sportowego. Miejscem pagtizenia odprowadzenia wéd deszczowych z teregécichoisk
jest studniazel — bet Dn. 1000, ktérej lokalizacivskazano na rysunku przedstawigm
plan zagospodarowania dziatki. Wody deszczowe proeprowadzeniem do rowu
podczyszczone zostanw koalescencyjnym separatorze substancji ropopbojuih
(Rys. nr 7). Urzdzenie o proponowanej konstrukcji zostatlo dopuszezio stosowania w
Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Aprobaty Técimej Instytutu Ochrongrodowiska
nr AT/2006-08-0013/A6. Ponadto rozwanie to odpowiada wymogom stawianym w
Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dn. 29 listopada 2002 w sprawie warunkakie
naleey speiné przy wprowadzaniusciekbw do wod lub do ziemiStezenie substanciji
ropopochodnych na odpltywie z separatora przy agbaiu nie przekraczagym
przepustowséci nominalnej wynosi nie wcej nz 5 mg / . Do doboru separatora pkgyj
przeptyw nominalny 3 I/s.

Dane separatora:

Koalescencyjny separator substancji ropopochodrzyetewretrznym obejciem (by-

pass) zintegrowany z osadnikiem i samoczynnym zaoiem odptywu Typ: 3/30 -1 - 1.0.

* przeptyw nominalny 3 |/s,

» przeptyw maksymalny 30 I/s,

« osadnik wewntrzny o pojemnéci 1 nt,
» wykonanie monolityczneelbetowe,

* $rednica zew. 1800 mm,



e wysokas¢ catkowita 2050 mm,
wiazy klasy D400,
przylacza wlot/wylot Dn. 200 PE.

1.5 Przytacze kanalizacji deszczowej.

Projektowane przytze kanalizacji deszczowej najewykona z rur PCV Dn. 200
SDR 8 o0 dlugaci 190,5 mb. Projektowane przytze odbier& bedzie wody deszczowe z
terenow dziatek 103/3 — projektowany parking sanedchvy oraz studzienka do padkenia
odprowadzenia e%ci wod deszczowych z terenu boiska, dz. nr 110&en pasa drogowego
— odebranie wod deszczowych z terenu pasa drogoprega wpusty uliczne, zlokalizowane
na trasie przebiegu prayiza oraz dziatki 103/1 i 69 — odprowadzenie wodzdeswych do
istniejacego rowu, po ich wczaiejszym podczyszczeniu. Na trasie projektowaneggtgrza
kanalizacji deszczowej zaprojektowangznie 8 studnizel-bet Dn. 1000 oraz separator SEP
3/30 — 1.0 - 1, w lokalizacji zgodnej z rysunkietastrupcym zagospodarowanie terenu
dziatek oraz na profilu przygtza. Zagtbienie rur przygto sredniol,70 — 1,90 m p.p.t

1.6 Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Trasa przyicza kanalizacyjnego koliduje z: istrieg kanalizacy sanitara Dn. 200
PCV oraz dwukrotnie z kablem energetycznym. eREICV Dn. 200 umi&i¢ w rurze
ostonowej Dn. 250. W obbie kolizji wykop realizowa recznie i pod nadzorem wieiciela
sieci. Fakt przyapienia do rob6t nafy zgtost do odpowiednich skb eksploatacyjnych i

pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywaboty ziemne.

1.7 Roboty w pasie drogowym.

Prace budowlano — montawe przy realizacji przyczy kanalizacyjnych prowadzone
beda w pasie drogowym o nawierzchni asfaltowej orazngpwej. Widcicielem pasa
drogowego Urzd Gminy w Swinicach Warckich. Roboty budowlane obejmugwym
zakresem demontaistniepcej warstwy asfaltu, podbudowy z kruszywa tamaneggkop
waskoprzestrzenny zwkany z realizagj przylacza, odtworzenie terenOw pobocza drogi w
miejscu whczenia. Demontawarstwy masy asfaltowej wykoégoprzez jej wygicie pifa
mechanicza. Przewidywana do demortailos¢ masy asfaltowej wynosi 3x 3,5 x 3,5.m
Roboty ziemne realizowa wykopem otwartym, wskoprzestrzennym, realizowanym

mechanicznie kopask w miejscu wiczenia do sieci kanalizacyjnej. Po wykonaniu rolot



obrgbie pasa drogowego teren ¢tyj pracami przywrdédé do stanu pierwotnego.
Posadowienie krat wpustéw ulicznych wykéna nawiazaniu do rzdnych istniegcych w

terenie. Przy odtwarzaniu nawierzchni prace real&@a catkowit, wymiam gruntu (100%).
Poszczegolne warstwy konstrukcyjne ungleodtworzy. Poprzeczne i podime spadki
wykona& w nawhzaniu do stanu istnigjego. Zasypk wykona& wykorzystaniem gruntu
kategorii G1. Piasek do zasypki wg normy PN-S-022B&ibag¢ warstw przy zasypywaniu
maksymalnie powinna wynd@si20 cm. Roboty wykona w technologii zapewniagej

uzyskanie wspotczynnika zesgczenia gruntu wynosezego 1,03. Istnigce chodniki oraz
zjazd przywréai do stanu pierwotnego. O fakcie prowadzenia prapasie drogowym

poinformowa Urzad Gminy wSwinicach Warckich.

1.8 Roboty ziemne

Wszelkie prace zwrzane z wykopami pod przewody kanalizacyjne halgrowadzé w
oparciu o norra PN-83/8836-02 i PN-81/B-18-725. Wykopy podert?VC realizowa jako
waskoprzestrzenne szalowanymi szalunkami ptytowymite@atywnie: wypraskami
stalowymi). Wykopy realizow@ przy pomocy koparki mechanicznej (80%) orazznie
(20%).

Prowadzenie robot ziemnych w pcahliinstalacji podziemnych, a w szczegditiow
poblizu budynkow i budowli (jeeli odlegtg¢ wykopu od ktorejkolwiek krawdzi jest
mniejsza ni 3 m) realizowa recznie, z petnym szalowaniefgian. W czasie wykonywania
wykopOw ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu wepésienu przylegagego do gornej
krawedzi skarpy, na szeroko réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu wykoné spadki
umazliwiajace fatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykoge:eli wykop osagnie
gtebokas¢ wigksz niz 1m od poziomu terenu, nalewykona zegcie (wegcie) do wykopu.
Zasypywanie wykopu realizowa catkowity wymiam gruntu (100%), przy ayciu zasypki
piaskowej, uktadanej warstwami, nie grubszymi 80 cm. Poszczegolne warstwy zasypki
piaskowej naley kazdorazowo zagpci¢, az do otrzymania wspoiczynnika zggczenia
gruntu 0,97. W przypadku wygtienia woéd gruntowych lub opadowych nalestosowa
pompe do usurgcie wody z wykopu. Miejsca robot ziemnych w ¢lie pasa drogowego
nalezy zabezpieczy poprzez ustawienie barierekvaetlonych lampkami ostrzegawczymi, a
takze ustawt znaki ostrzegawcze zgodnie z Kodeksem Ruchu Dregow

Wszelkie roboty ziemne i instalacyjne nalevykonywa zgodnie z PolskNorma PN-
B-10736:199 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla gevpdéw wodocigowych i



kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania i iodb robét. Odbior robét instalacyjnych
nalezy prowadz¢ zgodnie z PolskNorma PN-EN-1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.

1.9 Wykaz wiascicieli dziatek znajdujacych sk na trasie przebiegu przyhcza
Projektowane przytza kanalizacyjne przebieggjrzez nasipujace dziatki:

« 103/1, 110/2, 69, 103/3 — weiciel: Urzad Gminy Swinice Warckie

1.10 Uwagi koncowe

 Przed rozpocxiem robdt nalgy wytyczy¢ trax przylacza, a po wykonaniu
zinwentaryzowd przez uprawnionego geodet

* Wszystkie roboty zanikowe podlegajdbiorowi.

* Wykonane przycze naley zgtost do odbioru do Urgdu Gminy w cagu trzech dni
przed jego zasypaniem.

* Nalezy wykona i przediey¢é powykonawcz geodezyja inwentaryzagj
powykonawcz przylacza w terminie uzgodnionym z Inwestorem.

» Calas¢ terenu po zrealizowanych robotach aglprzywroct do stanu pierwotnego.

* Po zakaczeniu prac nale przekaza Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty.

* Wszelkie odsipstwa od projektu wymagaggody projektanta.

Oswiadczenie

Oswiadczam, & niniejszy Projekt Rozwigzan Technicznych przyhcza
wodociggowego zostat sporgdzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.



3. Uzgodnienia



