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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem,

* mapa geodezyjna sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali
1:1000,

» wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

e normy i wytyczne branzowe,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

* inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
_ Zakresem opracowania objeto odcinek gminnej drogi gruntowej nr 104467E Wola
Swiniecka - Wola Swiniecka Nowa - Pustki o dtugosci 1,361 km od drogi asfaltowej przy

wiadukcie do skrzyzowania z droga powiatowa nr 2531E Stawiszyn - Sakéw -
Wartkowice - Praga - Pudtow - Wierzchy.

3. LOKALIZACJA

Droga zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 423/2, 211, 255
w miejscowosci Wola Swiniecka.
4. STAN ISTNIEJACY
Objety projektem odcinek drogi przebiega przez tereny rolnicze. Istniejaca
nawierzchnia gruntowa. Szerokos¢ pasa drogowego jest zrdznicowana i miesci sie
w przedziale 6,50 - 14,00 m.
Odwodnienie drogi:
« rowy przydrozne po stronie prawej od km 0+518 do km 0+819;
« rowy przydrozne po stronie lewej od km 0+601 do km 0+939; od km 1+216 do
km 1+311,

» na pozostatych odcinkach drogi odwodnienie powierzchniowo - wgtebne.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W uzgodnieniu z Inwestorem konstrukcje drogi zaprojektowano na ruch KR1.
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Parametry drogi

Droga klasy D - dojazdowa,
Predkos¢ projektowa - 40 km/h,
Szerokos¢ jezdni - 4,50 m,
Szerokos¢ poboczy:

e od PT do km 0+167,69 - 0,75 m,
 odkm 0+187,69 do KT - 1,00 m.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o ,,Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez IBDiM W-wa. Przyjeto konstrukcje
nawierzchni typu A:

Warstwa $cieralna z masy mineralno - bitumicznej : 3 cm,

Warstwa wigzaca z masy mineralno - bitumicznej : 5 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego : 15 cm,

Potaczenie  miedzywarstwowe poprzez skropienie emulsja asfaltowa
szybkorozpadowa.

Szczegoty podano w czesci rysunkowej.

Skrzyzowanie z droga powiatowa nr 2531E

Projektuje sie wtaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej poprzez
przebudowe skrzyzowania w km 1+360 po katem 90,0000°. Wytyczenie trasy nalezy
wykonac wg wspétrzednych punktow kierunkowych podanych w projekcie w pkt. 5.12.

Promienie skretu na wtaczeniu do drogi powiatowej po stronie prawej i lewej
12 m. Konstrukcje nawierzchni wtaczenia przyjeto jak dla ruchu KR2. W obszarze
skrzyzowania wyréwnac warstwe scieralng drogi powiatowej.

Podczas prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na potaczenia
miedzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wiagzanie warstw nalezy uzyskac
poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym podtoza pod wykonang warstwe. Jako
lepiszcze asfaltowe nalezy stosowac kationowa emulsje asfaltowa niemodyfikowana
klasy K1 (szybkorozpadowa K1-50) - lepiszcze wg PN-EN-12591:2004 Asfalty
i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych. Podtoze pod wykonywang
warstwe powinno byc¢ skropione w ilosci wystarczajacej na zwigzanie warstw, bez
nadmiaru lepiszcza.

Ilos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potaczeniu miedzywarstwowym musi
spetnia¢ ponizsze wartosci :

« Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 0,5 kg/m?,
« Podbudowa asfaltowa : 0,3 kg/m?,
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Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpoczac¢ dopiero po rozpadzie emulsji
i odparowaniu wody.

Potaczenie warstwy Scieralnej z istniejaca nawierzchnia drogi powiatowej
nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Catos¢ robot w obrebie pasa drogi powiatowej prowadzi¢ po uprzednim
uzyskaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego i odpowiednim oznakowaniu robét.
Trasa w planie

0$ drogi zaprojektowano z odcinkéw prostych i tukow kotowych. Zatamania
o kacie zwrotu ponizej 1,3 stopnia pozostawiono bez wyokraglen. Wspotrzedne
punktéw osi trasy podano w pkt. 5.12. Szczego6ty na planie sytuacyjnym.

Niweleta

Projektujac niwelete drogi dazono do zharmonizowania jej z naturalnymi
spadkami terenu i zminimalizowania robot ziemnych. Powiazano ja z punktami
o statej wysokosci zapewniajac prawidtowe odwodnienie korony drogi. Dokonano
korekty spadkow terenu. Po wyprofilowaniu istniejacego sladu drogi na maksymalna
gtebokos¢ 10 cm przystapi¢ do uktadania podbudowy. Uzyskany materiat wbudowacd
w pobocza.

Odwodnienie
Nie zmienia si¢ istniejacego odwodnienia drogi - na odcinkach gdzie istnieja

rowy projektuje sie oczyszczenie dna do gtebokosci ok. 30 cm z wyprofilowaniem
skarp. Na pozostatych odcinkach drogi odwodnienie powierzchniowo - wgtebne.

Obiekty inzynierskie

Nie wystepuja

Zjazdy

Projekt przewiduje budowe zjazdéw gospodarczych w granicach pasa drogowego

parametry zjazdow do posesji i na pola w granicach pasa drogowego
pospoétka 0/32 mm grubosci 15 cm

. . przepust g 400 mm
szer. dt. powierzchnia ; -
Km 2 . zakonczenie Strona
[m] [m] [m7] $cianki czotowe X
kotnierzowe

0+028,67 5,82 1,12 8,40 L
0+034,57 6,13 0,93 7,18 P
0+059,31 5,77 1,15 8,62 P
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0+066,68 5,44 1,40 9,81 L
0+089,74 5,64 1,24 8,95 P
0+112,03 5,71 1,20 8,79 P
0+136,54 5,95 1,06 8,00 L
0+164,57 6,37 0,82 6,50 P
0+204,97 5,11 1,69 11,46 P
0+222,72 4,63 2,37 14,98 L
0+258,63 4,63 2,37 14,98 L
0+264,28 4,56 2,57 16,77 P
0+312,23 4,62 2,35 14,92 L
0+329,65 4,51 2,85 17,55 P
0+374,71 4,50 3,23 19,11 P
0+376,79 4,51 2,86 18,42 L
0+433,29 4,50 3,34 19,21 L
0+456,78 4,50 3,88 22,30 P
0+490,29 4,50 4,08 23,76 P
0+495,19 4,51 2,89 17,33 L
0+540,10 4,50 4,06 23,14 L
0+540,10 4,50 4,51 25,25 P
0+596,87 4,50 3,33 19,64 L
0+601,35 4,50 4,03 23,97 P
0+643,56 4,51 3,48 20,35 L
0+661,50 4,50 4,17 23,58 P
0+686,93 4,50 3,23 19,19 L
0+699,33 4,50 3,18 18,50 L
0+702,71 4,55 2,63 16,87 P
0+743,89 4,50 3,76 21,14 L
0+746,38 4,50 4,33 23,83 P
0+764,62 4,50 4,11 23,17 P
0+795,37 4,50 3,49 20,20 L
0+814,33 4,50 4,17 23,20 P
8+848,44 4,50 4,28 24,51 L
0+856,53 4,50 3,86 22,26 P
0+885,49 4,50 3,77 21,33 L
0+893,32 4,50 3,39 19,74 P
0+910,55 4,50 3,73 21,03 L
0+941,87 4,53 4,01 22,32 L
0+943,48 4,51 2,80 17,15 P
0+956,93 4,50 4,23 23,50 L
0+993,16 4,50 4,45 24,76 L
1+000,59 4,57 2,53 15,83 P
1+028,28 4,50 4,63 25,48 L
1+049,19 4,63 2,39 15,33 P
1+057,33 4,50 4,33 24,68 L
1+072,73 4,50 4,52 25,00 L
1+099,35 4,64 2,31 15,55 P
1+131,21 4,65 2,30 15,41 P
1+137,29 4,50 4,13 23,26 L
1+153,88 4,50 4,25 23,51 L
1+158,06 4,66 2,28 14,57 P
1+188,72 4,50 4,51 24,63 L
1+200,41 4,89 1,95 12,79 P
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1+242,48 4,50 4,75 25,60 L
1+259,50 4,89 1,95 12,62 P
1+305,36 4,50 4,62 24,99 L
1+331,75 5,43 1,51 13,71 - - P

Razem - - 1088,63 - - -

parametry zjazdéw na drogi gruntowe
asfalt konstrukcja KR1

km szer. dt. powierzchnia | przepust ¢ 400 strona
[m] [m] [m?] mm ze
Sciankami
czotowymi
1+342,14 5,00 7,08 56,93 - L
Razem - - 56,93 - -
Kolizje

W ciagu projektowanego odcinka drogi wystepuja kolizje z uzbrojeniem
inzynieryjnym jak ponizej :

» wodociag w km: 1+143,69;

e przytacze wodociagowe w km: 0+025,35; 0+252,05; 0+323,87; 0+378,60;
0+456,78; 0+513,67; 0+601,00; 0+649,02; 0+683,39; 0+738,48; 0+872,07;
1+069,20; 1+313,22,

» skrzynki zawordéw odcinajacych w km: 0+025,53,

« linia telekomunikacyjna w km: 0+433,29; 0+451,40; 0+540,10; 0+596,87;
1+149,98; 1+320,56.

Wykonawca w trakcie robot budowlanych powinien upewni¢ sie czy istniejace
uzbrojenie podziemne posiada rury ochronne. W przypadku braku rur nalezy
zastosowa¢ rury dwudzielne Arota o dtugosci rownej szerokosci projektowanej
nawierzchni powiekszonej po 2 metry z kazdej strony.
W pasie drogi znajduje sie punkt statej osnowy geodezyjnej w km:

e 0+551,20- 602,
W trakcie robot zabezpieczy¢é, a po wybudowaniu drogi odtworzy¢ przez jednostke
geodezyjna.

Roboty ziemne

Ksztatt niwelety drogi zapewnia optymalne zbilansowanie mas ziemnych.
Uzyskany materiat wbudowac w pobocza.
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Elementy trasy w planie

Elementy trasy w planie

L . . | Kat zwrotu Promien Styczna Strzatka | Dtugos¢ tuku | Poszerzenie
p. Nr Kilometraz 0
['] [m] [m] [m] [m] [m]
1 PT 0+000 -
2 W1 0+127,64 0,8130
3 W2 0+225,72 0,7018
4 | W3 | 0+683,45 0,0731
5 W4 | 0+819,27 0,5498
6 W5 0+938,99 0,4508
7 W6 1+215,68 0,3035 - - - -
8 | W7 1+343,54 25,6920 50,00 11,40 1,28 22,41
9 KT 1+360,72 - - - - -
10 | W8 89,1734 24,00 23,64 9,69 37,33
Lp. Nr punktow Odlegtosci [m]
1 2 3
1 PT-W1 127,64
2 W1-W2 98,08
3 W2-W3 457,73
4 W3-w4 135,82
5 W4-W5 119,72
6 W5-Wé 276,69
7 W6-W7 127,86
8 W7-KT 17,62
9 1-2 57,33

Topografia punktéw gtownych trasy

Wspoétrzedne punktow gtownych trasy
Nr X Y
1 2 3
PT 5668331,33 3858832,40
w1 5668400,39 3858939,75
w2 5668454,62 3859021,46
w3 5668703,00 3859405,82
W4 5668776,89 3859519,91
W5 5668841,02 3859621,01
Wé 5668991,08 3859853,47
W7 5669060,99 3859960,53
KT 5669063,26 3859977,99
w8 5669065,14 3859971,30
1 5669087,95 3859991,64
2 5669042,70 3859995,75
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. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Powierzchnia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie : 7 377,90 m?,
« Powierzchnia warstwy wiazacej z betonu asfaltowego : 6 697,40 m?,
» Powierzchnia warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego:
- na drodze gminnej: 6 289,10 m?,
- na drodze powiatowej: 286,80 m?,
» Powierzchnia poboczy :
- na drodze gminnej: 2 638,20 m?,
- na drodze powiatowej: 143,38 m?,
» Powierzchnia zjazdéw :
- pospotka: 1089 m?,
- asfaltowe: 57 m?,
» Dtugosc¢ rowow do oczyszczenia : 734 m,

. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Dziatka nr 423/2, 211, 255 - obreb Wola Swiniecka nie podlega zadnej
z form ochrony zabytkow.

. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren dziatki nr 423/2, 211, 255 - obreb Wola Swiniecka nie znajduje sie na

obszarze eksploatacji gérniczej.

. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska
z uwagi na fakt, iz droga istnieje a nawierzchnia ulega remontowi i przebudowie.

Po realizacji inwestycji ulegnie poprawie przejezdnos¢ drogi i jednoczesnie
ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen.
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji robot w ramach przebudowy drogi gminnej 104467E
w miejscowosci Wola Swiniecka, gmina Swinice Warckie, dz. ew. nr 423/2, 211, 255 -
obreb Wola Swiniecka moga wystapi¢ roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)”. W zwiazku z w/w rozporzadzeniem kierownik budowy zobowiazany jest do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowac sie obowiazujacymi warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz. a w szczego6lnosci :

* Rozporzadzenie Ministrow oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844)
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