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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI GLOGOWIEC

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem,

* mapa geodezyjna sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali
1:1000,

» wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

e normy i wytyczne branzowe,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

* inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto odcinek drogi gruntowej o dtugosci 0,56 km od jezdni
asfaltowej przy wiadukcie w km 0+000 projektowanej drogi do jedni asfaltowej przed

skrzyzowaniem z droga gminng 104459E relacji Swinice Warckie (ul. Rzemieélnicza) -
Pustki - Gtogowiec.

3. LOKALIZACJA

Droga zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 263/3
w miejscowosci Gtogowiec.
4. STAN ISTNIEJACY

Objety projektem odcinek drogi przebiega przez tereny rolnicze. Istniejaca
nawierzchnia gruntowa. Szerokos¢ pasa drogowego jest zrdznicowana i miesci sie

w przedziale 4,30 - 7,20 m.

Na catym odcinku drogi odwodnienie powierzchniowo - wgtebne.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W uzgodnieniu z Inwestorem konstrukcje drogi zaprojektowano na ruch KR1.

Parametry drogi

Droga klasy D - dojazdowa,
Predkos¢ projektowa - 40 km/h,
Szerokos¢ jezdni - 3,0 m,
Szerokos¢ poboczy - 0,75 m.
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Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o ,,Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez IBDiM W-wa. Przyjeto konstrukcje
nawierzchni typu A:

Warstwa $cieralna z masy mineralno - bitumicznej : 3 cm,

Warstwa wigzaca z masy mineralno - bitumicznej : 5 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego : 15 cm,

Potaczenie  miedzywarstwowe poprzez skropienie emulsja asfaltowa
szybkorozpadowa.

Szczegoty podano w czesci rysunkowej.

Trasa w planie
0s$ drogi zaprojektowano z odcinkow prostych. Zatamania o kacie zwrotu ponizej

1,3 stopnia pozostawiono bez wyokraglen. Wspotrzedne punktéow osi trasy podano
w pkt. 5.11. Szczegoty na planie sytuacyjnym.

Niweleta

Projektujac niwelete drogi dazono do zharmonizowania jej z naturalnymi
spadkami terenu i zminimalizowania robo6t ziemnych. Powiazano ja z punktami
o statej wysokosci zapewniajac prawidtowe odwodnienie korony drogi. Dokonano
korekty spadkow terenu. Po wyprofilowaniu istniejacego sSladu drogi na maksymalna
gtebokos¢ 10 cm przystapi¢ do uktadania podbudowy. Uzyskany materiat wbudowac
w pobocza.
Odwodnienie

Nie zmienia sie istniejacego odwodnienia drogi - odwodnienie powierzchniowo -
wgtebne.
Obiekty inzynierskie

Nie wystepuja

Zjazdy

Ze wzgledu na waskos¢ pasa drogowego projekt nie przewiduje budowy zjazdéw
gospodarczych.
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Kolizje

Roboty ziemne

Uzyskany materiat wbudowacé w pobocza.

W ciagu projektowanego odcinka drogi wystepuja kolizje z uzbrojeniem
inzynieryjnym jak ponizej :

« sie¢ wodociaggowa woD160 w km: 0+494,91;

Ksztatt niwelety drogi zapewnia optymalne zbilansowanie mas ziemnych.

Elementy trasy w planie

Elementy trasy w planie

L . . | Kat zwrotu Promien Styczna Strzatka | Dtugosc tuku | Poszerzenie
p. Nr | Kilometraz 0
[l [m] [m] [m] [m] [m]
1 PT 0+000 -
2 W1 0+020,00 1,2986
3 w2 0+065,66 0,3908
4 W3 0+172,17 0,3689
5 W4 0+290,78 1,0649
6 W5 0+363,89 1,1872
7 Wé 0+518,76 0,6823
8 W7 | 0+538,43 0,2440
9 KT 0+558,43 -
Lp. Nr punktéow Odlegtosci [m]
1 2 3
1 PT-W1 20,00
2 W1-W2 45,66
3 W2-W3 106,51
4 W3-W4 118,61
5 W4-W5 73,11
6 W5-Wé 154,87
7 W6-W7 19,67
8 W7-KT 20,00
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Topografia punktow gtownych trasy

Wspotrzedne punktow gtownych trasy
Nr X Y

1 2 3
PT 5668462,92 3858201,39
W1 5668482,62 3858205,25
w2 5668527,60 3858213,02
w3 5668632,46 3858231,88
W4 5668749,06 3858253,64
W5 5668820,67 3858268,32
Wé 5668972,97 3858296,45
w7 5668992,27 3858300,31
KT 5669011,87 3858304,19

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Powierzchnia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie : 2 144,20 m?,

« Powierzchnia warstwy wiazacej z betonu asfaltowego : 1 864 m?,

« Powierzchnia warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego : 1 697 m?,

« Powierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego : 835,50 m?,

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Dziatka nr 263/3 - obreb Wola Swiniecka, Swinice Warckie nie podlega zadnej
z form ochrony zabytkow.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren dziatki nr 263/3 - obreb Wola Swiniecka, Swinice Warckie nie znajduje sie na
obszarze eksploatacji gérniczej.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska
z uwagi na fakt, iz droga istnieje a nawierzchnia ulega remontowi i przebudowie.
Po realizacji inwestycji ulegnie poprawie przejezdnos¢ drogi i jednoczesnie
ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen.
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji robot w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Gtogowiec, Gmina Swinice Warckie, dziatka ewidencyjna nr 263/3 - obreb Wola Swiniecka,
Swinice Warckie moga wystapi¢ roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)”. W zwiazku z w/w rozporzadzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowac sie obowiazujacymi warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz. a w szczego6lnosci :

* Rozporzadzenie Ministrow oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844)

MIASTOPROJEKT tECZYCA



