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kosztorys_PODLEZE_[{_kwartal_2012 PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.11KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzehni drogowej ulepszone] (bitum) m?2
1004-06
1400*3.5 m2 4800.000
RAZEM 4900.000
2 NAWIERZCHNIA
2.1 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie warstwy wiazacej w losci |m2
1004-07 0,3 kg/m2
1400*3.5 m2 4800.000
RAZEM 4800.000
2.2iKNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubcéci 4 cm  |m2
0309-02 (warstwa $cieraina)
4900 m?2 4900.000
RAZEM 4900.000
2.3|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawedzi nawierzchni as- | m2
1004-07 faltowej
1400%0.20*2 m2 560.000
RAZEM 560.000
2.4/KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy gruntem z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piasz- m2
0201-01 czystym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
1400*2*0.75 m2 2100.000
RAZEM 2100.000
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Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13516 dla up




