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KOS ZTORYS NAKEADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 17.12.2012
Przedmiar
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé ‘Krot.‘ Jedn.

1 BOISKO DO PIZKI NOZNEJ

1.1 ST 1.10 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
koryta pod nawierzchnie

6400,00/10000 = 0,64
0,64 0,64 ha

1.2 ST 1.30 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegitos$é¢ do
10-m, grunt kategorii III, spycharka 55-kW (75-KM)
64,00*%100,00*0,20 = 1 280,0
1 280,0 1 280,00 m3

1.3 ST 1.30 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe
za dalsze rozpoczete 10-m w przedziale 10-30-m, grunt kategorii IIT,
spycharka 55-kW (75-KM) = 40 m / Nakltady = 4 krotnos$¢ / 1 280,00| 4,00 |m3

1.4 ST 1.10 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
zebranie i1 zlozenie zanieczyszczeh w pryzmy
TEREN POD BOISKO DO

PIEKI NOZNEJ 47,0 = 47,0
47,0 47,00 m3

1.5 ST 1.20 , ST 0.00 ST WYCENA INDYWIDUALNA: Usuniecie gruzu i Smieci
z placu budowy , wywdz tacznie z kosztami utylizacji 47,00 m3

1.6 ST 1.30 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do
1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii IIT
ZIEMIA NASYPOWA na
terenie pod BOISKO
PIZKARSKIE 64,00*%100,00*0,05 = 320,0

320,0 320,00 m3

1.7 ST 1.30 Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtos$ci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdéd do
5-t = 4 km / Naktady 4 krotn /

320,00 = 320,0
320,0 320,00| 4,00 |m3

1.8 ST 2.10 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

64,00%100,00 = 6 400,0
6 400,0 6 400,00 m2

1.9 ST 4.20 , ST 1.30 WYCENA INDYWIDUALNA: DOSTARCZENIE ZIEMI
URODZAJNEJ %tgcznie z kosztem ziemi i1 transportu na plac pod budowe
boiska
DOSTARCZENIE ZIEMI
URODZAJNEJ lacznie z
kosztem ziemi i
transportu na plac pod

budowe boiska 64,00*100,00*0,70 = 4 480,0
4 480,0 4 480,00 m3
1.10 ST 4.20 , ST 1.30 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski
spycharkami

Do poziomu rzednej
104,68 ze spadkami
boiska do poziomu

rzednej 104,48 64,00*%100,00*0,70 = 4 480,0
4 480,0 4 480,00 m3
1.11 ST 4. 20 Orka gleby glebogryzarkg przyczepna, kategoria gruntu III
64,00*%100,00/10000 = 0,64
0,64 0,64 ha
1.12 ST 4.20 Zageszczenie poditoza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu
na kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym 0,64 ha

1.13 ST 4.20 Przygotowanie i1 rozscielenie warstwy wegetacyjnej,
nawierzchnie ekstensywnie uzytkowane na terenie rozs$cielenia
recznie grubos$é¢ warstwy 10-cm / BACZNIE Z kosztem DOSTAWY TORFU I
ZIEM (humusu) /

TORF OGRODNICZY w ilosci

753 balot 64,00*%100,00/10000 = 0,64
ZIEMIA URODZAJNA / HUMUS
/ w ilos$ci 282 m3 =
0,64 0,64 ha
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1.14 ST 4.20 Wysiew nawozdéw mineralnych, mechanicznie, nawdz
granulowany
NAWOZ MINERALNY
GRANULOWANY w ilo$ci 336
kg 0,64 = 0,64

1.15 ST 4.20 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozdw 0,64 ha

1.16 ST 4.20 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio
przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z przykryciem nasion
po wysiewie walcem kolczatka

100,00*64,00 = 6 400,0
6 400,0 6 400,00 m2

1.17 ST 4.20 Zageszczenie poditoza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu
na kategorie gruntu jednokrotne, walcem gtadkim

6400,00/10000 = 0,64

1.18 ST 4.20 Pielegnacja mechaniczna nawierzchni trawiastej EACZNIE Z
PIERWSZYM KOSZENIEM

PIELEGNACJA NAWIERZCHNI

Z TRAWY NATURALNEJ =

PIELENIE I PODLEWANIE

WODA 6400, 00 = 6 400,0
PIERWSZE KOSZENIE TRAWY =

WALOWANIE PO SKOSZENIU

TRAWY =

DOSTABCZENIE I WYSIANE

NAWOZOW MINERALNYCH =

DOSTARCZENIE I DOSIANIE

NASION =
6 400,0 6 400,00 m2
1.19 ST 0.00 , ST 4.20 WYCENA INDYWIDUALNA: Wykonanie malowania linii
boiska do pitki noznej 1,00 kpl

2 SPRZET SPORTOWY ST 4.10

2.1 ST 4.10 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja ,

bramki do pitki noznej

Bramka do pitki noznej o

wym. 7,32x2,44 m profil

aluminiowy wzmocniony -

ozebrowany owalny, noma

FIFA , kolor biaty ,

stupki i odciagi do

siatki mocowane w 4

punktach + siatka +

ztacza i $ruby, haczyki

teflonowe do mocowania

siatki 2,00 = 2,0
2,0 2,00 szt

2.2 ST 4.10 Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkdéw i stojakdw
- tuleje profesjonalne z $Srubami i1 pokrywami do mocowania bramek i
stojakow

4*2 = 8,0
8,0 8,00 szt

2.3 ST 4.10 Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkdéw i stojakdw
- tuleje profesjonalne z $Srubami i1 pokrywami do mocowanie bramek i
stojakow
Montaz tulei
profesjonalnych do
mocowania bramek do
¢wiczen w terenie
otoczenia boiska do
pitki noznej w/g
wskazania przez

INWESTORA 8,00 = 8,0
8,0 8,000 szt
3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - CHODNIKI
3.1 ST 2.60 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drdég w terenie réwninnym
331,70/1000 = 0,3317
0,3317 0,332 km
3.2 ST 2.10 Koryta wykonywane na caltej szerokoéci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, gitebokos$é¢ 30-cm, kategoria gruntu II-VI, rdéwniarka +
walec wibracyjny 469,80 m2
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3.3 ST 2.10 Rowki pod krawezniki i %tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt
kategorii III-IV
5,50+13,90*2+1,50*2+
3,00+6,00+3,00*1,50*2+
21,70*2+42,50*%2+1,50*2+
68,00*2+5,00%*2 = 331,7
331,7 331,70 m
3.4 ST 2.70 %awy pod krawezniki, beton B15
331,70%0,30*0,30 = 29,853
29,853 29,853 m3
3.5 ST 2.50 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa 331,70 m
3.6 ST 2.20 Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosé po
zageszczeniu 10-cm, walec wibracyjny
307,40 = 307,4
158,40 = 158,14
4,00 = 4,0
469,8 469,80 m2
3.7 ST 2.40 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 5-cm
STRONA WSCHODNIA wjazd
od ul. Szkolnej (5,50+1,00/2)*13,90 = 83,4
STRONA POLUDNIOWA -
trybuna do ul.
Spdidzielcdw 68,00*3,00+5,00*4,00 = 224,0
STRONA POLUDNIOWA -
trybuna - potaczenie do 21,70*2,00+42,50%2+
chodnika boiska ORLIK 7,50*%4,00 = 158,14
stanowisko pod kontener 4,00 = 4,0
469,8 469,80 m2

.8 ST 2.40 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne dodatek za kazdy nastepny l-cm grubos$ci warstwy =
gruboé¢é 35 cm / Naktady 35 krotnos$é /

STRONA WSCHODNIA - wjazd

od ul Szkolnej 83,40 = 83,4
4,00 = 4,0
87,4

87,40 | 35,0 |m2

.9 ST 2.30 Podbudowa z kruszyw tamanych - tiuczen kamienny do
nawierzchni drogowych tamany sortowany 31,5 - 63 mm , grubo$é¢
warstwy 15-cm

STRONA WSCHODNIA - wjazd

od ul. Szkolnej (5,50+1,0/2)*13,90 = 83,4
STRONA POLUDNIOWA -
trybuna do ul.
Spdtdzielcodw 68,00*%3,00+5,00%4,00 = 224,0
stanowisko pod kontener
na odpadki 2,00*2,00 = 4,0
311,4 311,40 m2
3.10 ST 2.60 Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é 8-cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka
szara
307,40 = 307, 4
4,00 = 4,0
311,4 311,40 m2
3.11 ST 2.30 Podbudowa z kruszyw tamanych - tiuczen kamienny do
nawierzchni drogowych tamany sortowany 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy
15-cm
STRONA POLUDNIOWA -
trybuna - potaczenie z 21,70*2,00+42,50*%2,00+
chodnikem boiska ORLIK 7,50*%4,00 = 158,14
158,4 158,40 m2
3.12 ST 2.60 Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é 6-cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka
szara 158,40 m2
4 ZIELEN PRZY PROJEKTOWANYCH URZADZENIACH SPORTOWYCH - ST 4.20
4.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja
terenu 0,61 ha
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4.2 WYCENA INDYWIDUALNA : DOSTARCZENIE ZIEMI URODZAJNEJ %tgcznie z
kosztem ziemi i transportu na plac budowy otoczenia boiska
OTOCZENIE BOISKA do
pitki noznej =
Do poziomu rzednej

104,40 =
STRONA WSCHODNIA 72,25%22,00*0, 40 = 635, 8
- MINUS pow. utwardzona -87,40*%0,40 = -34,96
STRONA POENOCNA (75,00+85,00) /2*16,50*
0,70 = 924,0
STRONA ZACHODNIA 64,00%4,50*0,40 = 115,2
STRONA POELUDNIOWA 79,00%39,00*0, 05 = 154,05
26,00* (5,30+5,75) /2*0,40 = 57,46
- MINUS POW. UTWARDZONE -21,70%2,00*0,05 = -2,17
-224,00%0,05 = -11,2
1 838,18 1 838,18 m3
4.3 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami 1 838,18 m3
4.4 Profilowanie i1 zageszczanie podioza pod warstwy nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV 6 067,35 m2

4.5 Humusowanie 1 obsianie terenu, humus grubos$ci 5-cm tacznie z
dostarczeniem ziemi urodzajnej (humus)

str. wschodnia 72,25*22,00 = 1 589,5
-87,40 = -87,4
str. potudniowa (75,00+85,00) /2*16, 50 = 1 320,0
str. zachodnia 64,00%4,50 = 288,0
str. pdlnocna 79,00*39,00 = 3 081,0
26,00* (5,30+5,75) /2 = 143,65
-21,70%2,00 = -43,4
-224,00 = -224,0
6 067,35 6 067,35 m2

4.6 Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na
kategorie gruntu jednokrotne, walcem gtadkim

6067,35/10000

0,606735
0,606735 0,61 ha
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5 ZEWNETRZNA PRZENOSNA TRYBUNA DEMONTOWALNA - 3 rzedowa

ST 4.10

5.1 WYCENA INDYWIDUALNA: Dostawa i1 montaz zewnetrznej przenosnej trybuny
podloga z
blachy profilowanej lub z kraty metalowej, droga komunikacyjna

na 90 miejsc siedzacych, konstrukcja ocynkowana ogniowo,

miedzy siedziskami, balustrady

Zewnetrzna trybuna

demontowalna na 90

miejsc siedzacych: 1,0 =
-Trybuna 3 lub 2 rzedowa

o konstrukcji stalowej

ocynkowanej ogniowo -

rbéznica poziomédw 43-45

cm, =
- Rama konstrykcji

wyposazona w stopki

umozliwiajace regulacje

wysokosci, =
- Przejsécia 1 droga

komunikacyjna zgodna z

przepisami P.poz miedzy

segmentami i siedziskami

- antypos$lizgowa podtoga

zblachy ryflowanej lub

kraty typu Vema, =
- Bariery ochronne z

tytu i po bokach, =
- Krzesta sportowe PCV z

oparciem wys. min. 35 cm

przykrecane do

konstrukcji metalowej na

2 $ruby przechodzace

przez krzesto od godry,

otwory na krzesle

zaslepione zatyczkami z

tworzywa identycznego

jak siedzisko. =
Kolor siedzis do

uzgodnienia z

Inwestorem. =

1,0

1,0 kpl

6 WIATY STADIONOWE DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH I SEDZIOW

ST 4.10

6.1 WYCENA INDYWIDUALNA: Dostawa i1 montaz wiaty stadionowej dla 3 oséb (

wiata dla sedzidw )

WIATA DLA 3 0SOB =
- Diugos$¢ wiaty - 2,00

m =
- Konstrukcja wiaty z

profili Aluminiowych lub

stalowych ocynkowanych

malowanych proszkowo w

kolorze RAL 6005 z

zadaszeniem =
- Wypeinienie

konstrukcji wiaty piyta

z pliweglanu komorowego =
- Montaz konstrukcji

wiaty punktowo na

prefabrykowanych

fundamentach =
- Podest z ryflowanej

blachy lub kraty typu

Vema o szerokos$ci 1,0 m =
- Komplet k61 jezdnych (

kota demontowalne po

przetransportowaniu

wiaty na miejsce ) 1 =
- tawka z pojedynczych

siedzisk z oparciem z

tworzywa sztucznego =

1,0 kpl
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6.2 WYCENA INDYWIDUALNA: Dostawa i1 montaz wiaty stadionowej dla 13 osdéb
( wiata dla zawodnikdéw rezerwowych )
WIATA DLA 13 0SOB =
- Diugos$¢ wiaty 8,00 m =
- Konstrukcja wiaty =z
profili Aluminiowych lub
stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo w
kolorze RAL 6005 z
zadaszeniem =
- Wypeinienie
konstrukcji wiaty -
poliweglan komorowy =
- Montaz konstrukcji
wiaty punktowo na
fundamentach
prefabrykowanych =
- Podest z ryflowanej
blachy lub kraty Vema o
szerokosci 1,0 m =
- Komplet k61 jezdnych (
kota demontowalne po
przetransportowaniu
wiaty na miejsce ) =
- tawka z pojedynczych
siedzisk z oparciem z
tworzywa sztucznego =
- Napisy =
- GOSCIE 1 =
— GOSPODARZE

=
Il
N =
~
o|lo o

2,00 kpl

7 OGRODZENIE H = 4,00 m

7.1 ST 1.30 TWykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
1.5'm ze zozeniem urobku na odktad, wykopy o gitebokosci do 1.5-m,
kategoria gruntu III

7.2 ST 2.70 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, stopy i ptyty fundamentowe beton B15
0,50*0,60*%1,00*8 = 2,4

2,4

7.3 ST 3.10 Osadzenie stalowych bram , 2-skrzydiowe - BRAMY rozwierane
BRAMA 2-skrzydlowa o
wym. 3,50x3,00 na
stupkach stalowych
100/100/5 mm rozwierna
- rama profil 100/100/5
mm =
- rygle profil 100/100/5
mm =

3,50%3,00%*2 = 21,0

- wypeinienie profil

kratowy z pretdw

stalowych Fi 5 mm =
- PROFILE I PANELE

stalowe, ocynkowane i

pokryte natryskowo

powloka poliestrowa =
ZAWIASY TOCZONE, KLAMKI

I ZAMEK =

2 kpl =

21,0

21,000 m2
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7.4 ST 3.10 Osadzenie stalowych bram - FURTKI rozwierane
FURTKA 1-skrzydiowa na
stupkach 120/120/5 mm
rozwierna 1,20%2,10*3 = 7,56
- rama profil 100/100 =
- wypeinienie panel
kratowy z pretdw
stalowych Fi 5 mm =
- PROFILE I PANELE
stalowe ocynkowane
pokryte natryskowo
powloka poliestrowa =
ZAWIASY TOCZONE, KLAMKI
I ZAMEK =
3 kpl =
7,56 7,560 m2
7.5 ST 2.10 Rowki pod krawezniki i %tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt
kategorii III-IV 422,15 m
7.6 ST 2.70 %Zawy pod krawezniki, beton B15
422,15*%0,15*0, 30 = 18,99675
18,99675 18,997 m3
7.7 ST 2.50 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa - PREFABRYKOWANE COKOLY
OGRODZENIOWE
75,00+12,00+10,00+36, 50+
72,20+2,80+48,50+34,50+
12,00+6,00+121,75+1, 50 = 432,75
MINUS BRAMY I FURTKI -3,50*2 = -7,0
-1,20*3 = -3,6
422,15 422,15 m
7.8 ST 3.10 Ogrodzenia z siatki stalowej z drutu ocynk Fi 3 mm
powlekanej poliestrem na situpkach z profili stalowych 80x100x4 mm
di. 5,10 m z daszkiem ocynkowanych pokrytych natryskowg powloka
poliestrowg obetonowanych, beton B15
(75,00+12,00+10, 00+
36,50+72,20+2,80+48,50+
34,50+12,00+6,00+121, 75+
1,50)*4,00 = 1 731,0
1 731,0 1 731,00 m2
7.9 ST 3.10 Zwiehczenie gdrnne ogrodzenia z ksztaltownika stalowego
ceowego C50x50x5 mm ocynkowanego i1 pokrytego natryskowo powtokag
poliestrowg 432,75 m
8 PIEKOCHWYTY H = 6,00 m
8.1 ST 3.10 Ogrodzenia z siatki polipropylenowej na situpkach z profili
stalowych ocynkowanych 100x100x5 mm o rozstawie osiowym 5,0 m
powlekanych powloka poliestrowa obetonowanych, beton B15 H= 6,00 m
PIZKOCHWYTY H = 6,00 m
, diugosc 65,00 *2 =
130,00 mb 65,00*%2*6,00 = 780, 0
- siatka systemowa
polipropylenowa
bezwezlowa gr. sznurka 5
mm z linka naciagowa 1
karabinczykami =
- stupki z profili
stalowych ocynkowanych
100x100x5 mm, rozstaw
osiowy 5,0 m , wysokosc
slupkéw 7,10 m + 1,0 m
poprzeczka, zakonczenie
/ daszek lub kapturek / =
780, 0 780,000 m2
9 KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE BOISKA
9.1 ST 1.30 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokos$ci do
1.5'm, z zasypaniem wykopu ziemia z ukopu, gitebokos$¢ do 1.5'm, w
guncie kategorii IIT suchym
STUDNIA CHEONNA 2,00%2,00%2,70 = 10,8
STUDNIA REWIZYJNA 1,50*%1,50*1,50 = 3,375
14,175 14,18 m3
9.2 ST3.20 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni), Fi-1500-mm, gtebokos$¢ 2,0-m 1,00 szt
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9.3 ST 3.20 ANALOGIA %* Wiaczenie rury PCV do studni betonowej otwdr
Fi-210-mm 1,00 szt
9.4 ST 3.20 Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni), Fi-1000-mm, za kazde nastepne 0,5-'m 1,00 szt
9.5 ST 3.20 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-425-mm,
zamkniecie rura teleskopowa, kineta PE 1,00 szt

9.6 ST 3.20 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir
filtracyjny 2-4 mm
Grubo$¢ podsypki 15 cm,
gruboséc obsypki 15 cm = (440,00+134,50) *0, 60%*
2*15 = 30 cm 0,30 = 103,41
103,41 103,41 m3

9.7 ST 3.20 Drenowanie niesystematyczne przy uzyciu koparek
jednonaczyniowych z osprzetem do waskich wykopdw, w gruntach
kategorii II-III, Fi-10,0-cm, gteboko$¢é utozenia 0,80 -1,5 m, rurki
NPCW w otulinie z geowtdkniny
Fi 100 6,00+14,00+22,50+30, 50+

39,00+47,20+42,20+6, 80 = 208,2
12,00+31,50+51,00+48, 00+
38,00+27,50+17,00+6, 80 = 231,8

440,0 440,00 m

9.8 ST 3.20 Drenowanie niesystematyczne przy uzyciu koparek drenarskich
w gruntach kategorii II-IV, Fi- 20,0-cm, gteboko$é utozenia 0,80
-1,5'm, rurki NPCW w otulinie z geowidkniny
Fi 200 mm 13,50+15,00*7+11, 50+

1,50%3 = 134,5
134,5 134,50 m

9.9 ST 3.20 Ksztattki kanalizacyjne na wcisk , Fi-200-mm - KIELICHY i
TROJNIKi }aczeniowe PCV Fi 200/100
Wiaczenie rurociggdw
odwodnienia Fi 100 do
kolektora zbiorczego
odwodnienia Fi 200 16,00 = 16,0
16 podejs¢ - trdjnik 45
st , Fi 200/100,
uszczelka gumowa do
potaczen koinierzowych
fi 200 =

16,0 16,00 szt
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1 BOISKO DO PIZKI NOZNEJ

1.1 KNNR 1/112/2
ST 1.10 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie

0,64 ha

Robotnicy r-g 55,2 35,328

Stupki drewniane iglaste

Fi-70-mm m3 0,2 0,128

Drut stalowy okragty miekki

Fi-0.5-mm kg 18 11,52

Samochdéd dostawczy do 0.9-t

(1) m-g 2,3 1,472

1.2 KNR 201/229/2 (1)
ST 1.30 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$é do 10-m, grunt kategorii IITI,
spycharka 55-kW (75:KM)
1 280,00 m3
Spycharka gasienicowa 55kW ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
(75KM) (1) m-g 0,0117 14,976

1.3 KNR 201/229/5 (1)

ST 1.30 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10-m w
przedziale 10-30-'m, grunt kategorii III, spycharka 55-kW (75-KM) = 40 m / Naktady = 4 krotnos$é¢ /
1 280,00 m3
krotnos$¢ 4,00
Spycharka gasienicowa 55kW ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
(75KM) (1) m-g 0,0058 29,696

1.4 KNR 221/101/1
ST 1.10 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i zlozenie
zanieczyszczen w pryzmy
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
47,00 m3
Ogrodnicy grupa I r-g 3,16 141,8366

1.5 ST 1.20 , ST 0.00 ST WYCENA INDYWIDUALNA: Usuniecie gruzu i $mieci z placu budowy , wywdz tacznie
z kosztami utylizacji
47,00 m3
WYCENA WLASNA Usuniecie
gruzu i $mieci z placu
budowy , wywdz tacznie z
kosztami utylizacji m3 1 47

1.6 KNNR 1/203/2 (1)

ST 1.30 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii IIT

320,00 m3
Robotnicy r-g 0,227 72,64
Koparka jednonaczyniowa
kotowa 0.25-m3 (1) m-g 0,0969 31,008
Samochdéd samowytadowczy
5-10-t (1) m-g 0,2262 72,384

1.7 KNNR 1/208/2 (1)
ST 1.30 Naktady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtoéci transportu ponad
1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdéd do 5+t = 4 km / Naktady 4 krotn /

320,00 m3
krotnos$¢ 4,00
Samochdéd samowytadowczy ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
5-10-t (1) m-g 0,029 37,12

1.8 KNR 231/103/4

ST 2.10 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV

6 400,00 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0028 17,92
Woda m3 0,005 32
Spycharka gasienicowa 55kW
(75KM) (1) m-g 0,0039 24,96
Walec wibracyjny samojezdny
(1) m-g 0,0043 27,52
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1.9 ST 4.20 , ST 1.30 WYCENA INDYWIDUALNA: DOSTARCZENIE ZIEMI URODZAJNEJ %acznie z kosztem ziemi i
transportu na plac pod budowe boiska
4 480,00 m3
Ziemia urodzajna tacznie z ‘
dostawa m3

1‘ 4480‘

1.10 KNR 221/218/3
ST 4.20 , ST 1.30 Rozécielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
4 480,00 m3

Ogrodnicy grupa I r-g 0,254 1 086,7136
Spycharka gasienicowa 55kW
(75KM) (1) m-g 0,04 179,2

1.11 KNR 221/207/2
ST 4. 20 Orka gleby glebogryzarka przyczepna, kategoria gruntu IIT
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

0,64 ha
Ogrodnicy grupa I r-g 290 177,248
Ciagnik kotowy (1) m-g 4,54 2,9056
Glebogryzarka ciagniona (bez
ciggnika) m-g 4,54 2,9056

1.12 KNR 223/208/3
ST 4.20 Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu
jednokrotne, walcem wibracyjnym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

0,64 ha
Robotnicy grupa I r-g 22,67 13,8559
Walec wibracyjny jednoosiowy
0.6-t m-g 22,67 14,5088

1.13 KNR 223/206/5
ST 4.20 Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie ekstensywnie uzytkowane
na terenie rozs$cielenia recznie grubo$¢ warstwy 10-cm / BACZNIE Z kosztem DOSTAWY TORFU I ZIEM
(humusu) /
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

0,64 ha
Robotnicy grupa I r-g 4 106,8| 2 510,0762
Robotnicy grupa II r-g 279,4 170,76928
Torf ogrodniczy tacznie z
dostawa balot 1 176 752,64
Woda m3 280 179,2
Ziemia urodzajna (humus)
lacznie z dostawa m3 441 282,24
Materiaty inne (Materiatly) % 1
Ciagnik kotowy (1) m-g 67,35 43,104
Glebogryzarka ciagniona (bez
ciggnika) m-g 5 3,2
Koparka jednonaczyniowa
kotowa 0.25-m3 (1) m-g 48,8 31,232
Samochdéd samowytadowczy
5-10-t (1) m-g 101,44 64,9216
1.14 KNR 223/207/3
ST 4.20 Wysiew nawozdéw mineralnych, mechanicznie, nawdz granulowany
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,64 ha
Ogrodnicy grupa III r-g 5,5 3,3616
Robotnicy grupa I r-g 3,03 1,85194
Nawdz mineralny granulowany | kg 525 336
Materiaty inne (Materiatly) % 1
Brona zebata m-g 2,08 1,3312
Ciagnik kotowy (1) m-g 3,81 2,4384
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,39 0,2496
Siewnik do nasion traw
(b/ciag m-g 1,34 0,8576
1.15 KNR 223/207/4
ST 4.20 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozdw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,64 ha
Robotnicy grupa I r-g 7,15 4,37008
Woda m3 50 32
Materiaty inne (Materiatly) % 1
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1.16 KNR 223/209/2

ST 4.20 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej
recznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
6 400,00 m2

Ogrodnicy grupa II r-g 0,0188 114,9056
Robotnicy grupa I r-g 0,0155 94,736
Nasiona traw kg 0,017 108, 8
Woda m3 0,04 256
Materiaty inne (Materiatly) % 1

1.17 KNR 223/208/2

ST 4.20 Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu
jednokrotne, walcem gtadkim

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

0,64 ha
Robotnicy grupa I r-g 2,86 1,74803
Ciagnik kotowy (1) m-g 2,86 1,8304
Wat *akowy m-g 2,86 1,8304

1.18 KNR 221/702/7
ST 4.20 Pielegnacja mechaniczna nawierzchni trawiastej ZACZNIE Z PIERWSZYM KOSZENIEM
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
6 400,00 m2

Ogrodnicy grupa I r-g 0,0576 352,0512

Ogrodnicy grupa II r-g 0,0004 2,4448

Azofoska t 0,00005 0,32

Nasiona traw kg 0,001 6,4

Srodek chwastobdéjczy -

preparat uzytkowy kg 0,001 6,4

Woda m3 0,24 1 536

Ciagnik kotowy (1) m-g 0,007 44,8

Kosiarka rotacyjna -

ciggniona m-g 0,007 44,8

1.19 ST 0.00 , ST 4.20 WYCENA INDYWIDUALNA: Wykonanie malowania linii boiska do pitki noznej
1,00 kpl

Wycena indywidualna:

Wykonanie 1inii boiska do

pitki noznej kpl 1 1

2 SPRZET SPORTOWY ST 4.10

2.1 KNR 223/310/7

ST 4.10 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja , bramki do pitki noznej

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

2,00 szt

Monter grupa II -
Robotnicy grupa I
Bramka do pitki noznej o
wym. 7,32 x 2,44 m profil
aluminiowy wzmocniony -
ozebrowany owalny, norma
FIFA,kolor biaty, stupki i
odciagi mocowane w 4
punktach + SIATKA + zlgcza i
$ruby , haczyki do mocowania
siatki para 0,5 1
Materiaty inne (Materiatly) % 1

8,4 16,044

r-g
r-g 1,78 3,3998

2.2 KNR 223/309/6 (1)

ST 4.10 Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakdw - tuleje profesjonalne z
$rubami i pokrywami do mocowania bramek i stojakdw

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

8,00 szt

Malarze grupa II r-g 0,3208 2,45091

Murarze grupa II r-g 2,3617 18,04339

Robotnicy grupa I r-g 0,6193 4,73145

Tuleje profesjonalne z

$rubami i pokrywami do

mocowania bramek i stojakdéw | szt 1 8

Zaprawa cementowa M12 (m.80) |m3 0,0228 0,1824

Materiaty inne (Materiatly) % 1
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2.3 KNR 223/309/6 (1)
ST 4.10 Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkdéw i stojakdw - tuleje profesjonalne z
$rubami i pokrywami do mocowanie bramek i stojakdw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

8,000 szt

Malarze grupa II r-g 0,3208 2,45091

Murarze grupa ITI r-g 2,3617 18,04339

Robotnicy grupa I r-g 0,6193 4,73145

Tuleje profesjonalne z

$rubami i pokrywami do

mocowania bramek i stojakdéw | szt 1 8

Zaprawa cementowa M12 (m.80) |m3 0,0228 0,1824

Materiaty inne (Materiatly) % 1

3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - CHODNIKI

3.1 KNNR 1/111/1
ST 2.60 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rdéwninnym

0,332 km
Robotnicy r-g 56 18,592
Stupki drewniane iglaste
Fi-70-mm m3 0,11 0,03652
Samochdéd dostawczy do 0.9-t
(1) m-g 1,5 0,498

3.2 KNNR 6/101/3 (1)
ST 2.10 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, gieboko$é 30-cm,
kategoria gruntu II-VI, rdéwniarka + walec wibracyjny

469,80 m2
Robotnicy r-g 0,0336 15,78528
Réwniarka samojezdna m-g 0,0057 2,67786
Walec wibracyjny samojezdny
(1) m-g 0,0082 3,85236
3.3 KNR 231/401/4
ST 2.10 Rowki pod krawezniki i *awy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV
331,70 m
Robotnicy grupa II r-g 0,3346 110,98682
3.4 KNR 231/402/3
ST 2.70 %awy pod krawezniki, beton B15
29,853 m3
Betoniarze grupa II r-g 4,67 139,41351
Robotnicy grupa I r-g 0,54 16,12062
Robotnicy grupa II r-g 4,67 139,41351
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 1,04 31,04712
Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,03 0,89559
Piasek do betondéw zwyktych m3 0,34 10,15002
Woda m3 0,47 14,03091
Materiaty inne (Materiatly) % 0,5

3.5 KNR 231/407/4
ST 2.50 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa

331,70 m
Brukarze grupa II r-g 0,1202 39,87034
Robotnicy grupa I r-g 0,1256 41,66152
Cement portlandzki zwyklty
"35" bez dodatkdéw luzem t 0,0001 0,03317
Obrzeze betonowe
75-100x30x8-cm m 1,02 338,334
Piasek do betondéw zwyktych m3 0,006 1,9902
Woda m3 0,0004 0,13268
Materiaty inne (Materiatly) % 0,5

3.6 KNNR 6/104/1 (1)
ST 2.20 Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$é po zageszczeniu 10-cm, walec
wibracyjny

469,80 m2
Robotnicy r-g 0,0772 36,26856
Piasek m3 0,123 57,7854
Woda przemystowa m3 0,005 2,349
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Walec wibracyjny jednoosiowy
0.6-t m-g 0,0133 6,24834
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3.7 KNNR 6/105/4
ST 2.40 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5-cm

469,80 m2
Robotnicy r-g 0,0481 22,59738
Piasek m3 0,0616 28,93968
Woda przemystowa m3 0,003 1,4094
Materiaty inne (Materiatly) % 0,2
Walec statyczny samojezdny
(1) m-g 0,0024 1,12752

3.8 KNR 231/105/4
ST 2.40 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
1-cm grubos$ci warstwy = grubo$é 35 cm / Naktady 35 krotnos$é /

87,40 m2
krotnos$é¢ 35,0

Robotnicy grupa II r-g 0,0068 20,8012

Piasek do betondéw zwyktych m3 0,0123 37,6257

Woda m3 0,0006 1,8354

Materiaty inne (Materiatly) % 0,5

Walec statyczny samojezdny

(1) m-g 0,0005 1,5295

3.9 KNR 223/104/1 (1)
ST 2.30 Podbudowa z kruszyw tamanych - tluczen kamienny do nawierzchni drogowych *amany sortowany
31,5 - 63 mm , grubos$é warstwy 15-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

311,40 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,7162 212,98857

Ttuczen kamienny do

nawierzchni drogowych,

tamany sortowany 31.5-63 mm |t 0,404 125,8056
Woda m3 0,0485 15,1029
Materiaty inne (Materiatly) % 1

Walec statyczny samojezdny

(1) m-g 0,0068 2,11752

3.10 KNNR 6/502/3 (1)
ST 2.60 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara

311,40 m2
Robotnicy r-g 1,23 383,022
Cement portlandzki zwykly
"35" bez dodatkdéw luzem t 0,0117 3,64338
Kostka brukowa betonowa
grubo$éci 8-cm, szara m2 1,02 317,628
Piasek do betondéw zwyktych
uszlachetniony m3 0,0818 25,47252
Woda przemystowa m3 0,027 8,4078
Materiaty inne (Materiatly) % 0,2
Wibrator powierzchniowy do
225-kg m-g 0,13 40,482

3.11 KNR 223/104/1 (1)
ST 2.30 Podbudowa z kruszyw tamanych - tiluczen kamienny do nawierzchni drogowych }amany sortowany
0-31,5 mm, grubos$é warstwy 15-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

158,40 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,7162 108,34101

Ttuczen kamienny do

nawierzchni drogowych,

tamany sortowany 0-31.5mm t 0,404 63,9936
Woda m3 0,0485 7,6824
Materiaty inne (Materiatly) % 1

Walec statyczny samojezdny

(1) m-g 0,0068 1,07712
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3.12 KNNR 6/502/2 (1)
ST 2.60 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara

158,40 m2
Robotnicy r-g 1,17 185,328
Cement portlandzki zwyklty
"35" bez dodatkdédw luzem t 0,0117 1,85328
Kostka brukowa betonowa
gruboéci 6-cm, szara m2 1,02 161,568
Piasek do betondéw zwyktych
uszlachetniony m3 0,0788 12,48192
Woda przemystowa m3 0,026 4,1184
Materiaty inne (Materiatly) % 0,2
Wibrator powierzchniowy do
225-kg m-g 0,13 20,592
4 ZIELEN PRZY PROJEKTOWANYCH URZADZENIACH SPORTOWYCH - ST 4.20
4.1 KNNR 1/112/1
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu
0,61 ha
Robotnicy r-g 33,4 20,374
Stupki drewniane iglaste
Fi-70 -mm m3 0,11 0,0671
Samochdéd dostawczy do 0.9-t
(1) m-g 1,53 0,9333

4.2 WYCENA INDYWIDUALNA : DOSTARCZENIE ZIEMI URODZAJNEJ tgcznie z kosztem ziemi i transportu na plac
budowy otoczenia boiska
1 838,18 m3

Ziemia urodzajna lacznie z
dostawa m3 1 1 838,18

4.3 KNR 221/218/3
Rozs$cielenie ziemi urodzajne]j, teren ptaski spycharkami
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1 838,18 m3

Ogrodnicy grupa I r-g 0,254 445,88732
Spycharka gasienicowa 55kW
(75KM) (1) m-g 0,04 73,5272

4.4 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
6 067,35 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0028 16,98858
Woda m3 0,005 30,33675
Spycharka gasienicowa 55kW
(75KM) (1) m-g 0,0039 23,66267
Walec wibracyjny samojezdny
(1) m-g 0,0043 26,08961

4.5 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie terenu, humus grubos$ci 5-cm tacznie z dostarczeniem ziemi urodzajnej (humus)
6 067,35 m2

Robotnicy r-g 0,14 849,429
Ziemia urodzajna (humus)

lacznie z dostawa m3 0,052 315,5022
Nasiona traw kg 0,012 72,8082

4.6 KNR 223/208/2
Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem
gtadkim
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

0,61 ha
Robotnicy grupa I r-g 2,86 1,66609
Ciagnik kotowy (1) m-g 2,86 1,744¢6
Watl takowy m-g 2,86 1,7446
5 ZEWNETRZNA PRZENOSNA TRYBUNA DEMONTOWALNA - 3 rzedowa ST 4.10

5.1 WYCENA INDYWIDUALNA: Dostawa 1 montaz zewnetrznej przenosnej trybuny na 90 miejsc siedzacych,
konstrukcja ocynkowana ogniowo, podloga z blachy profilowanej lub z kraty metalowej, droga
komunikacyjna miedzy siedziskami, balustrady

1,0 kpl

Dostawa i1 montaz Trybuny

sportowej przenoénej na 90

miejsc siedzacych kpl 1 1
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6 WIATY STADIONOWE DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH I SEDZIOW ST 4.10

6.1 WYCENA INDYWIDUALNA: Dostawa i1 montaz wiaty stadionowej dla 3 osdéb

Dostawa 1 montaz wiaty
stadionowej dla 3 oséb (
wiata dla sedzidw ) kpl 1 1

( wiata dla sedzidw )
1,0 kpl

6.2 WYCENA INDYWIDUALNA: Dostawa 1 montaz wiaty stadionowej
rezerwowych )

Dostawa 1 montaz wiaty
stadionowej dla 13 osdb (
wiata dla zawodnikéw
rezerwowych o diugos$ci 8,00
m) kpl 1 2

dla 13 oséb

( wiata dla zawodnikdéw

2,00 kpl

7 OGRODZENIE H = 4,00 m

7.1 KNR 201/310/2

ST 1.30 TWykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
odktad, wykopy o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria gruntu III

Robotnicy grupa I r-g 2,3016 5,52384

1.5'm ze zlozeniem urobku na

2,40 m3

7.2 KNNR 2/106/2
ST 2.70
beton B15

Robotnicy

Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,

2,40 m3

stopy 1 pityty fundamentowe

7.3 KNRW 202/1221/4
ST 3.10 Osadzenie stalowych bram ,

Robotnicy

Brama 2-skrzydiowa na
stupkach 100/100/5 mm
rozwierna - rygiel 100/100/5
rama profil 100x100x5 mm
wypetnienie panel kratowy ,
o wymiarach 3,50x3,00 m,
profile i panel
stalowe.ocynkowanye pokryte
natryskowo powl poliestrowa
, zawiasy toczone , zamek
Materiaty inne (Materiatly)
Spawarka elektryczna
wirujaca 300 A

Srodek transportowy (1)

r-g 2,56 53,76

kpl 0,09524 2

1,5

o

m=g
m-g

2-skrzydtowe - BRAMY rozwierane

21,000 m2

7.4 KNRW 202/1221/1

ST 3.10 Osadzenie stalowych bram - FURTKI rozwierane

Robotnicy

Furtka l-skrzydiowa na
stupkach 100x100x5 mm
rozwierna - rama profil
100/100 mm wypeinienie panel
kratowy , kompletna o
wymiarach 1,20x2,10 m,
profile i panel
stalowe.ocynkowanye
natryskowo powtoka
poliestrowg , zawiasy
toczone , zamek
Materiaty inne (Materiatly)
Spawarka elektryczna
wirujaca 300 A

Srodek transportowy (1)

r-g 3,96 29,9376

pokryte

o~

pl 0,39683 3
1,5

o

7,2576
0,2268

3 3

-9
-9

7,560 m2

7.5 KNR 231/401/4

ST 2.10 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt

Robotnicy grupa II r-g 0,3346 141,25139

kategorii III-IV
422,15 m
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7.6 KNR 231/402/3
ST 2.70 Zawy pod krawezniki, beton B15

18,997 m3
Betoniarze grupa II r-g 4,67 88,71599
Robotnicy grupa I r-g 0,54 10,25838
Robotnicy grupa II r-g 4,67 88,71599
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 1,04 19,75688
Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,03 0,56991
Piasek do betondéw zwyktych m3 0,34 6,45898
Woda m3 0,47 8,92859
Materiaty inne (Materiatly) % 0,5

7.7 KNR 231/407/4
ST 2.50 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa -
PREFABRYKOWANE COKOLY OGRODZENIOWE

422,15 m

0,1202 50,74243

0,1256 53,02204

Brukarze grupa II
Robotnicy grupa I

Cement portlandzki zwykly
"35" bez dodatkdéw luzem t 0,0001 0,04222
Obrzeze betonowe
75-100x30x8-cm -
PREFABRYKOWANE COKOLY

[a T
Q Q

OGRODZENIOWE m 1,02 430,593
Piasek do betondéw zwyktych m3 0,006 2,5329
Woda m3 0,0004 0,16886
Materiaty inne (Materiatly) % 0,5

7.8 KNR 225/307/1 (1)
ST 3.10 Ogrodzenia z siatki stalowej z drutu ocynk Fi 3 mm powlekanej poliestrem na situpkach z
profili stalowych 80x100x4 mm d*. 5,10 m z daszkiem ocynkowanych pokrytych natryskowa powioka
poliestrowg obetonowanych, beton B15
1 731,00 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,23 398,13
Malarze grupa II r-g 0,09 155,79
Robotnicy grupa I r-g 0,47 813,57

Akcesoria stalowe do
potaczen montazowych kg 0,08 138,48
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-20 (mieszanka
betonowa) m3 0,03 51,93
Lina stalowa jednozwita z
drutu ocynkowanego
powlekanego poliestrem
Fi-6.3-mm m 1,5 2 596,5
Siatka ogrodzeniowa z drutu
ocynkowanego Fi 3 mm
powlekanna poliestrem
pleciona / $limakowa/

50x50 -mm m2 1 1 731
Stupki z profili stalowych
80x100x4 -mm ocynkowanych
pokrytych natryskowa powloka
poliestrowg diugosci 5,10 m

z daszkiem szt 0,10572 183
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5

Samochdéd skrzyniowy do 5-t

(1) m-g 0,04 69,24
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7.9 KNR 202/1208/3
ST 3.10

pokrytego natryskowo powloka poliestrowa

432,75 m

Zwiehczenie gdérnne ogrodzenia z ksztaltownika stalowego ceowego C50x50x5 mm ocynkowanego i

Malarze grupa II r-g 0,15 64,9125
Monter urzadzen i

konstrukcji metalowych IT r-g 0,21 90,8775
Murarze grupa II r-g 0,49 212,0475
Operatorzy grupa II r-g 0,02 8,655
Robotnicy grupa I r-g 0,11 47,6025
Ksztattowniki profil stalowy

C 50x50x5 mm powlekany

powloka poliestrowa mb 1 432,75
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5

Wyciag m-g 0,02 8,655
8 PIEKOCHWYTY H = 6,00 m

8.1 KNR 225/307/1 (1)
ST 3.10

Ogrodzenia z siatki polipropylenowej na stupkach z profili stalowych ocynkowanych

100x100x5 mm o rozstawie osiowym 5,0 m powlekanych powloka poliestrowa obetonowanych, beton B15 H=

6,00 m

Betoniarze grupa II

Malarze grupa II

Robotnicy grupa I

Akcesoria stalowe do
potaczen montazowych

Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-20 (mieszanka
betonowa)

Lina naciggowa z
karabinczykami

Siatka pitkochwytu systemowa
polipropylenowa bezwezlowa
grubo$éc sznurka 5 mm

Stupki z profili stalowych
100x100x5-mm ocynkowanych
pokrytych natryskowa powloka
poliestrowg diugosci 7,10 m
+ 1,0 m poprzeczka , z
daszkiem

Materiaty inne (Materiatly)
Samochdéd skrzyniowy do 5-t

(1)

HP’FH
Q Q Q

m3

kg

m2

o

m-g

0,23
0,09
0,47

0,0359
1,5

0,04

179,4
70,2
366, 6

62,4

23,4

132,6

780

28

31,2

780,000 m2

9 KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE BOISKA

9.1 KNNR 3/101/3

ST 1.30 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokos$ci do 1.5-m, z zasypaniem wykopu ziemig z
ukopu, gtebokos¢ do 1.5-m, w guncie kategorii III suchym
14,18 m3
Robotnicy r-g 3,15 44,667 ‘
9.2 KNNR 11/405/7
ST3.20 Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1500-mm, gtebokos$¢ 2,0-m
1,00 szt
Robotnicy r-g 30,1 30,1
Krag betonowy o wysokosci
500+ mm, Fi-1500-mm szt 4,2 4,2
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 0,946 0,946
Stopnie wtazowe zeliwne szt 6 6
Wtaz kanalowy zeliwny ciezki
klasa B (12,5 t) okragty 600 | szt 1 1
Pokrywa nadstudzienna
zelbetowa Fi-1600-mm szt 1 1
Materiaty inne (Materiatly) % 4
Samochdéd skrzyniowy 5-10-t
(1) m-g 2,68 2,68
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 2 2
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9.3 KNNR 4/1427/2
ST 3.20 ANALOGIA 1 Witaczenie rury PCV do studni betonowej otwdr Fi-210-mm
1,00 szt
Robotnicy r-g 0,55 0,55
Tuleja stalowa PS z 3
pierscieniami oporowymi,

1=20cm, Fi-210-mm kg 51,5 51,5
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5

Samochdéd dostawczy do 0.9-t

(1) m-g 0,1 0,1

9.4 KNNR 11/405/4
ST 3.20 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1000-mm, za kazde nastepne 0,5-m

1,00 szt
Robotnicy r-g 2,1 2,1
Krag betonowy o wysokosci
500+ mm, Fi-1000-mm szt 1,05 1,05
Stopnie wtazowe zeliwne szt 1,5 1,5
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Samochdéd skrzyniowy 5-10-t
(1) m-g 0,25 0,25
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,42 0,42

9.5 KNNR 4/1417/2 (1)
ST 3.20 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-425-mm, zamkniecie rura teleskopowa, kineta

PE
1,00 szt
Robotnicy r-g 2,42 2,42
Kineta studzienki z PE szt 1 1
Uszczelki szt 2 2

Rura karbowana z tworzywa
sztucznego na trzony
studzien WAVIN m 1,05 1,05
Rura teleskopowa z tworzywa
sztucznego na trzony

studzienne szt 1 1
Zwezka 425/315 szt 1 1
Pospdtka m3 0,2 0,2
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5

Samochdéd skrzyniowy do 5-t
(1) m-g 0,07 0,07

9.6 KNNR 11/501/5 (3)

ST 3.20 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir filtracyjny 2-4 mm
103,41 m3
Robotnicy r-g 2,23 230,6043
Zwir filtracyjny 2,0-4,0-mm |m3 1,22 126,1602
Materiaty inne (Materiatly)

oe
S

9.7 KNNR 10/105/3 (6)
ST 3.20 Drenowanie niesystematyczne przy uzyciu koparek jednonaczyniowych z osprzetem do waskich
wykopdw, w gruntach kategorii II-III, Fi-10,0-cm, gteboko$¢é utozenia 0,80 -1,5 m, rurki NPCW w
otulinie z geowtdkniny

440,00 m

Robotnicy r-g 0,164 72,16

Rura drenarska z NPCW w

otulinie filtracyjnej

Fi-100-mm z geowldkniny m 1,018 447,92

Koparka jednonaczyniowa

0.25-0.40-m3 na podwoziu

gasienicowym z osprzetem do

waskich wykopow m-g 0,0529 23,276
Spycharka gasienicowa 55kW

(75KM) (1) m-g 0,0049 2,156
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,0008 0,352
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,0016 0,704
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9.8 KNNR 10/107/4 (1)

ST 3.20 Drenowanie niesystematyczne przy uzyciu koparek drenarskich w gruntach kategorii II-IV,
Fi- 20,0-cm, gtebokos$é¢ utozenia 0,80 -1,5-m, rurki NPCW w otulinie z geowldkniny

134,50 m
Robotnicy r-g 0,217 29,1865
Rura drenarska z NPCW Fi 200
mm w otulinie filtracyjnej z
geowitdkniny m 1 134,5
Koparka drenarska ETC-202
(1) m-g 0,0382 5,1379
Spycharka gasienicowa 55kW
(75KM) (1) m-g 0,0103 1,38535
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,0271 3,64495
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,0271 3,64495

9.9 KNR 918/202/4
ST 3.20 Ksztaltki kanalizacyjne na wcisk , Fi-200-mm - KIELICHY i TROJNIKi taczeniowe PCV Fi
200/100

16,00 szt

Robocizna r-g 1,88 30,08

Trdéjniki i kielichy PVC

kanalizacji zewnetrznej 45°,

Fi-200x100 mm szt 1 16
Uszczelka gumowa do potaczen

koinierzowych fi 100/200 mm | szt 1 16
Samochdéd skrzyniowy 5-10-t

(1) m-g 0,06 0,96
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilosé
1. | Betoniarze grupa II r-g 805, 6595
2. | Brukarze grupa ITI r-g 90,61277
3. | Malarze grupa II r-g 295,80432
4. | Monter grupa II . . . . . . « « « < < o . . r-g 16,044
5. | Monter urzadzen 1 konstrukcji metalowych IT r-g 90,8775
6. | Murarze grupa II r-g 248,13428
7. | Ogrodnicy grupa I r-g 2 203,7367
8. | Ogrodnicy grupa II r-g 117,3504
9. | Ogrodnicy grupa III r-g 3,3616
10. | Operatorzy grupa II r-g 8,655
11. | Robocizna r-g 30,08
12. | Robotnicy r-g 2 139,8896
13. | Robotnicy grupa I r-g 4 030,4344
14. | Robotnicy grupa II r-g 993,26777
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) : 11 073,908

strona nr: 20




BOISKA SPORT PIEKA NOZNA TRYB PRZEN OGRODZ INFRASTR SWINICE 012 Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 2975)
KOS ZTORYS NAKEADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 17.12.2012
Zestawienie materiaiédw

Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilosé
1. | Akcesoria stalowe do poltaczeh montazowych kg 138,48
2. | Akcesoria stalowe do polaczen montazowych kg 62,4
3. | Azofoska . . e e e e e e e e e e t 0,32
4. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 54,186
5. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 75,33
6. | Brama 2-skrzydiowa na stupkach 100/100/5 mm rozwierna - rygiel 100/100/5 rama
profil 100x100x5 mm wypeilnienie panel kratowy , o wymiarach 3,50x3,00 m,
profile i1 panel stalowe.ocynkowanye pokryte natryskowo powt poliestrowa ,
zawiasy toczone , zamek e e e e e e e e e e e e kpl 2
7. | Bramka do pitki noznej o wym. 7,32 x 2,44 m profil aluminiowy wzmocniony -
ozebrowany owalny, norma FIFA,kolor biaty, stupki i odciagi mocowane w 4
punktach + SIATKA + zlacza i $ruby , haczyki do mocowania siatki para 1
8. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkédw luzem t 5,57205
9. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 25-mm . Coe e m3 1,4655
10. | Dostawa i montaz Trybuny sportowej przenosnej na 90 miejsc siedzacych kpl 1
11. | Dostawa i montaz wiaty stadionowej dla 3 osdéb ( wiata dla sedzidw ) kpl 1
12. | Dostawa 1 montaz wiaty stadionowej dla 13 osdéb ( wiata dla zawodnikéw
rezerwowych o diugoséci 8,00 m) kpl 2
13. | Drut stalowy okragty miekki Fi-0.5-mm . . . | kg 11,52
14. | Furtka l-skrzydiowa na stupkach 100x100x5 mm rozwierna - rama profll lOO/lOO
mm wypeinienie panel kratowy , kompletna o wymiarach 1,20x2,10 m, profile i
panel stalowe.ocynkowanye pokryte natryskowo powtokg poliestrowg , zawiasy
toczone , zamek kpl 3
15. | Kineta studzienki z PE szt 1
16. | Kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm, szara m2 161,568
17. | Kostka brukowa betonowa grubosci 8-cm, szara m2 317,628
18. | Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1000-mm szt 1,05
19. | Krag betonowy o wysokos$ci 500-mm, Fi-1500-mm szt 4,2
20. | Ksztattowniki profil stalowy C 50x50x5 mm powlekany powloka pollestrowa mb 432,75
21. | Lina naciagowa z karabinczykami .. Coe e Coe . kg 132,06
22. | Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego powlekanego poliestrem
Fi-6.3-mm m 2 596,5
23. | Nasiona traw kg 188,0082
24. | Nawdz mineralny granulowany kg 336
25. | Obrzeze betonowe 75-100x30x8-cm . . . . . . . .« « « .« .+ o o o oo oo m 338,334
26. | Obrzeze betonowe 75-100x30x8-cm - PREFABRYKOWANE COKOZY OGRODZENIOWE m 430,593
27. | Piasek . m3 86,72508
28. | Piasek do betondw zwyklych m3 1,9902
29. | Piasek do betondéw zwykiych . m3 56,7676
30. | Piasek do betondéw zwykiych uszlachetnlony m3 37,95444
31. | Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1600-mm szt 1
32. | Pospdtka . Coe . .. Coe . Coe . m3 0,2
33. | Rura drenarska z NPCW Fi 200 mm w otulinie flltracyjnej z geowldkniny m 134,5
34. | Rura drenarska z NPCW w otulinie filtracyjnej Fi-100-mm z geowtdkniny m 447,92
35. | Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN m 1,05
36. | Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne . szt 1
37. | Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego Fi 3 mm powlekanna pollestrem
pleciona / $limakowa/ 50x50-mm .. . . . e e e m2 1 731
38. | Siatka pitkochwytu systemowa polipropylenowa bezwezlowa gruboéc sznurka 5 mm | m2 780
39. | Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm . m3 0,23162
40. | Stupki z profili stalowych 80x100x4-mm ocynkowanych pokrytych natryskowa
powloka poliestrowg diugosci 5,10 m z daszkiem szt 183
41. | Stupki z profili stalowych 100x100x5-mm ocynkowanych pokrytych natryskowa
powtoka poliestrowa diugosci 7,10 m + 1,0 m poprzeczka , z daszkiem szt 28
42. | Stopnie wtazowe zeliwne szt 6
43. | Stopnie wtazowe zeliwne . szt 1,5
44. | Srodek chwastobdéjczy - preparat uzytkowy e e e e e e e kg 6,4
45. | Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, *amany sortowany 0-31.5mm t 63,9936
46. | Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, *amany sortowany 31.5-63 mm t 125,8056
47. | Torf ogrodniczy tacznie z dostawg ... e e e e e balot 752,64
48. | Tréjniki 1 kielichy PVC kanalizacji zewnetrznej 45°, Fi-200x100 mm szt 16
49. | Tuleja stalowa PS z 3 piers$cieniami oporowymi, 172Ocm, Fi-210-mm . kg 51,5
50. | Tuleje profesjonalne z $rubami i pokrywami do mocowania bramek i stojakéw szt 16
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Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilosé
51. | Uszczelka gumowa do potaczen kolnierzowych fi 100/200 mm szt 16
52. | Uszczelkl . . . . . . . . . oo o oo e szt 2
53. | Wtaz kanatowy zeliwny ciezki klasa B (12,5 t) okragty 600 szt 1
54. | Woda .o m3 2 113,4185
55. | Woda przemysiowa e e e e e e e e e e e m3 16,2846
56. | Wycena indywidualna: Wykonanie 1linii boiska do pitki noznej .. kpl 1
57. | WYCENA WEASNA Usuniecie gruzu i $mieci z placu budowy , wywdz tacznie z
kosztami utylizacji . Coe e m3 47
58. | Zaprawa cementowa M12 (m.80) .. m3 0,3648
59. | Ziemia urodzajna (humus) tacznie z dostawg m3 597,7422
60. | Ziemia urodzajna tacznie z dostawa m3 6 318,18
61. | Zwezka 425/315 e szt 1
62. | zwir filtracyjny 2,0-4,0-mm m3 126,1602
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé
1. | Brona zebata m-g 1,3312
2. | Ciagnik kotowy (1) e e .. m-g 100,81995
3. | Glebogryzarka ciagniona (bez ciagnika) m-g 6,1056
4. | Koparka drenarska ETC-202 (1) e e e e e e e e e . m-g 5,1379

5. | Koparka jednonaczyniowa 0.25-0.40-m3 na podw021u gasienicowym z osprzetem do

waskich wykopoéw . Coe . .. m-g 23,276
6. | Koparka jednonaczyniowa kolowa 0.25-m3 (1) m-g 62,24
7. | Kosiarka rotacyjna - ciagniona m-g 44,8
8. | Przyczepa skrzyniowa m-g 4,59855
9. | Rébwniarka samojezdna .. m-g 2,67786
10. | Samochdéd dostawczy do 0.9-t (l) m-g 3,0033
11. | Samochdéd samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 174,4256
12. | Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,93
13. | Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,96
14. | Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 100,51
15. | Siewnik do nasion traw (b/ciag . . m-g 0,8576
16. | Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 13,7676
17. | Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 349,56322
18. | Srodek transportowy (1) m-g 1,0668
19. | Walec statyczny samojezdny (1) m-g 5,85166
20. | Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 20,75714
21. |Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g 57,46197
22. | Wat takowy . m-g 3,575
23. | Wibrator pow1erzchnlowy do 225- kq m-g 61,074
24. | Wyciag e e m-g 8,655
25. | Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 2,42
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen) : 1 057,866
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé z

OGRODZENIE H = 4,00 m

PIZKOCHWYTY H = 6,00 m

narzutami
1 BOISKO DO PIEKI NOZNEJ
2 SPRZET SPORTOWY ST 4.10
3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - CHODNIKI
4 ZIELEN PRZY PROJEKTOWANYCH URZADZENIACH SPORTOWYCH - ST 4.20
5 ZEWNETRZNA PRZENOSNA TRYBUNA DEMONTOWALNA - 3 rzedowa ST 4.10
6 WIATY STADIONOWE DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH I SEDZIOW ST 4.10
7
8
9

KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE BOISKA
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