Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Na terenie działek nr 101, 103/1, 103/3 w obrębie Świnice Osiedle zaprojektowano wykonanie 
budowy następujących terenowych urządzeń kultury fizycznej: 

- boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej o wym. 64,00 x 100,00 mb 
- odwodnienie boiska do piłki nożnej 
- ogrodzenie boiska – H = 400,0 cm 
- piłkochwyt (ogrodzenie) – H = 600,0 cm 
- typową zewnętrzną trybunę przenośną demontowalną na 90 miejsc siedzących 
- typowe zewnętrzne wiaty stadionowe przenośne demontowane 
- powierzchnie utwardzone otoczenia boiska 

1.2. Dane techniczne
Zestawienie powierzchni projektowanego boiska i urządzeń 
1. Boisko do piłki nożnej - 6 400,00 m2
2. Powierzchnie utwardzone otoczenia boiska - 465,80 m2
3. Stanowiska pod kontener na odpadki - 4,00 m2
4. Tereny zieleni otoczenia boiska - 6 067,35 m2 
---------------------------------------------------------------------- 

Razem powierzchnia : 12 937,15 m2 
1.3.Opis do projektu budowy boiska do piłki nożnej: 
Przed przystąpieniem do prac należy teren przeznaczony pod boisko oczyścić z gruzu, śmieci                       i elementów nasypowych, usunąć z placu budowy i zutylizować. 

Po dokonaniu prac pomiarowych i niwelacyjnych należy dostarczyć brakującą ziemię urodzajną zagęścić, zniwelować i wykonać projektowane spadki. 

Po wykonaniu niwelacji należy przygotować i rozścielić warstwy wegetacyjne z torfu ogrodniczego               i humusu w ilości na grubość warstwy wegetacyjnej 10 cm . Po rozścieleniu warstwy wegetacyjnej grunt nawierzchni boiska należy przekopać, zagęścić walcem wibracyjnym, dokonać wysiewu nawozów mineralnych granulowanych, podlać wodą teren przeznaczony pod nawierzchnię boiska                i wykonać nawierzchnię trawiastą siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką                    z pielęgnacją do pierwszego koszenia. Pierwsze koszenie wykonać przy wysokości trawy 10 cm, następne koszenie, gdy trawa osiągnie wysokość 12 cm. 

Projektuje się rzędną terenu boiska : - + 104,68 n.p.m. 
Projektuje się spadki boiska - 0,6 % 
UWAGA: Szczegółowe przekroje warstw w projekcie. 

1.4. Dla układu komunikacyjnego – teren otoczenia boiska 

- plac utwardzony – str. wschodnia i str. południowa od miejsca pod trybunę do ul. Spółdzielców

- kostka Polbruk gr 8 cm 

- kruszywo kamienne łamane ( fr. 31,5 – 63 mm ) gr 15 cm 

- piasek gr. 5 – 40 cm – w. podsypkowa 

- piasek gr. 10 cm – w. odsączająca 

- grunt rodzimy 

Nawierzchnia obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30 cm. 


– plac utwardzony – str. południowa od miejsca pod trybunę do połączenia z chodnikiem 
kompleksu boisk „ORLIK” 

- kostka Polbruk gr 6 cm 

- kruszywo kamienne łamane ( fr. 0 – 31,5 mm ) gr 15 cm 

- piasek gr. 5 – 40 cm – w. podsypkowa 

- piasek gr. 10 cm – w. odsączająca 

- grunt rodzimy 

Nawierzchnia obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30 cm. 

1.5. Ogrodzenie 

1. Projektuje się ogrodzenie boisk o wysokości 4m i ekran / piłkochwyty / o wysokości 6,0 m       Ogrodzenie o wys. 4 m z siatki stalowej z drutu ocynkowanego Fi 3 mm w rozstawie osiowym 2,50 m, siatka pokryta natryskową powłoką poliestrową w kolorze RAL. W górnej części ogrodzenie z siatki zwieńczyć kształtownikiem z profili stalowych ceowych C 50x50x5 mm pokrytych powłoką poliestrową – kształtowniki łączyć ze słupkami ogrodzeniowymi. (obrzeża betonowe – PREFABRYKOWANE COKOŁY OGRODZENIOWE 30x8 cm na ławie betonowej 15x30 cm z betonu B15         z oporem na podsypce z piasku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Piłkochwyty o wys. 6,0 m z siatki polipropylenowej bezwęzłowej gr. sznurka 5 mm w kolorze zielonym z linką naciągową i karabińczykami, siatka odporna na warunki atmosferyczne zamocowana na słupkach ogrodzenia o rozstawie 5,0 m - Słupki stalowe z profili stalowych ocynkowanych 80x100x4 mm o długości 5,10 m z daszkiem dla ogrodzenia o wys. 4,0 m pokrytych powłoką natryskową poliestrową w kolorze RAL. Rozstaw słupków 2,50m. 
- Słupki stalowe z profili stalowych ocynkowanych 100x100x5 mm o długości 7,10 m + 1,0 m poprzeczka, zakończenie / daszek lub kapturek / dla ogrodzenia /piłkochwyty/ o wys. 6,0 m pokrytych powłoką natryskową poliestrową w kolorze RAL. Rozstaw słupków 5,0 m. 

- Bramy ogrodzeniowe systemowe o wymiarach 350x300 cm z profili stalowych ocynkowanych – rama profil 100x100x5 mm, rygiel profil 100x100x5 mm wypełnienie panele kratowe z prętów stalowych ocynkowanych Fi 5 mm pokryte natryskową powłoką poliestrową 

- Furtki systemowe o wymiarach 120x210 cm – rama profil 100x100x5 mm, wypełnienie panele kratowe z prętów stalowych ocynkowanych Fi 5 mm pokryte natryskową powłoką poliestrową. 

- Słupki bram i furtek stalowe ocynkowane profil 100x100x5 mm pokryte natryskowo powłoką poliestrową 

- Stopy pod słupy z betonu B20. 
1.6. Wyposażenie boiska w urządzenia i sprzęt 

1.6.1. Elementy wyposażenia boisk 
PIŁKA NOŻNA 

- Bramki do piłki nożnej PROFESJONALNE o wym. 7,32x2,44 m , profil AL. wzmocniony owalny, norma FIFA , kolor biały, słupki i odciągi do siatki mocowane w 4 punktach w tulejach, haczyki teflonowe do zawieszania siatki , siatka na bramkę polipropylenowa. 

- Dodatkowe tuleje do mocowania bramek do ćwiczeń w terenie otoczenia boiska do piłki nożnej wg wskazania miejsca montażu przez INWESTORA. 

Metalowe elementy łączące i tuleje z pokrywami do wszystkich montowanych urządzeń sportowych będących przedmiotem opracowania projektu.

Montaż urządzeń i sprzętu należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów,  z regulaminem PZLA opracowanym na podstawie przepisów LAAF 

Urządzenia i sprzęt powinny posiadać: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B’ .

Certyfikaty lub atesty lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną.
ZEWNĘTRZNA TRYBUNA PRZENOŚNA DEMONTOWALNA 
- Trybuna 3 rzędowa o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo na 90 miejsc siedzących. Różnica poziomów 43 – 45 cm. Rama konstrukcji wyposażona w stopki umożliwiające regulację wysokości. 

Przejścia i droga komunikacji zgodna z przepisami P.poż. między segmentami siedzisk i siedziskami antypoślizgowe – podłoga z blachy ryflowanej lub kraty metalowej typu Vema. Bariery ochronne z tyłu trybuny i po bokach. Krzesła sportowe PCV z oparciem wys. min. 35 cm przykręcane do konstrukcji metalowej na 2 śruby przechodzące przez krzesło od góry, otwory na krześle zaślepione zatyczkami             z tworzywa identycznego jak siedzisko. Kolor siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem. 
ZEWNĘTRZNE WIATY STADIONOWE PRZENOŚNE DEMONTOWALNE 
Wiata dla 3 osób /wiata dla sędziów/ 
- Długość wiaty 2,00 m, konstrukcja wiaty z profili Aluminiowych lub stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze RAL nr. 6005 z zadaszeniem, wypełnienie konstrukcji wiaty                          z poliwęglanu komorowego , montaż konstrukcji wiaty punktowo na prefabrykowanych fundamentach, podest z ryflowanej blachy lub kraty typu Vema o szerokości 1,00 m, komplet kół jezdnych (koła demontowlane po przetransportowaniu wiaty na miejsce), ławka z pojedynczych sportowych siedzisk            z oparciem z tworzywa sztucznego. 

Wiata dla 13 osób /wiata dla zawodników/ 
- Długość wiaty 8,00 m, konstrukcja wiaty z profili Aluminiowych lub stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze RAL nr. 6005 z zadaszeniem, wypełnienie konstrukcji wiaty                          z poliwęglanu komorowego, montaż konstrukcji wiaty punktowo na prefabrykowanych fundamentach, podest z ryflowanej blachy lub kraty typu Vema o szerokości 1,00 m, komplet kół jezdnych (koła demontowlane po przetransportowaniu wiaty na miejsce), ławka z pojedynczych sportowych siedzisk              z oparciem z tworzywa sztucznego. Napisy: GOŚCIE , GOSPODARZE 
Wszystkie elementy trybuny i wiat stadionowych winny być lekkie i łatwe do montażu i demontażu                  i umożliwiać montaż na równym podłożu z trawy naturalnej.
Trybuna i wiaty stadionowe przenośne powinny posiadać: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B’ 

Certyfikat lub atest lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną 
1.7. Urządzenie zieleni. 
Przewidziano odnowienie zieleni niskiej (nawierzchnia trawiasta) na terenach niwelowanych i wokół boisk i urządzeń – zakres wg projektu zagospodarowania terenu. Teren pod zieleń zostanie wywieziony humusem z dowozem z zewnątrz grubości 5 cm. Dobór gatunku traw należy dostosować do warunków miejscowych – mieszanki traw wieloletnich. Trawa musi spełniać wymagania norm           PN-R65023:1999 (9) i PN-B-12074:1998 (4). 

Pielęgnacja trawników obowiązuje do pierwszego koszenia. 
1.8. Odwodnienie boiska 
Wody opadowe z boiska przewiduje się odprowadzać drenażem do projektowanej studni chłonnej Fi 1500 mm. Rury i studzienki użyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymogi stosownych norm oraz posiadać atesty i dopuszczenia. Kanalizacja musi spełniać wymogi normy                PN-85/C-89205. Rury układać należy na podsypce piaskowej o grubości minimalnej 15 cm. Rury te łączone są na kielichy i uszczelkę gumową. Minimalna sztywność pierścieniowa rur 4 kN/m2. Na trasie kanalizacji zaprojektowano typową studnię chłonną z kręgów żelbetowych d=1500. Kręgi żelbetowe należy ustawić na fundamencie i cokole wylewanym na mokro z betonu B15. W cokole należy zamontować typowe przejścia szczelne dla rur PCV produkcji Wavin Metalplast. Cokół studni należy wyspoinować warstwą zaprawy cementowej. Na cokole ustawić kręgi i przykryć płytą pokrywową 1500/600 z włazem żeliwnym typu ciężkiego. W studni osadzić stopnie żeliwne. Zaprojektowano studnię rewizyjną dn 415 wykonaną z PVC-U. Przykładowo niniejsza studnia składa się z : 
- włazu żeliwnego typu z pokrywą, rury teleskopowej z PVC-U o średnicy dn=315 mm na 

stałe połączonej z włazem oraz nałożoną na nią uszczelką manszetową 

- rury trzonowej z PVC o średnicy dn=400 mm gładkiej 

- kinety z wyprofilowanym dnem, wykonanej z polipropylenu. 

Projektuje się drenaż boiska głównego poprzez ułożenie rur drenarskich NPCW w otulinie filtracyjnej z geowłókniny Dn 200mm i Dn 100 mm. Drenaż na boisku należy ułożyć po wykonaniu makroniwelacji do projektowanych rzędnych, oraz wytyczenia płyty boiska głównego. Odprowadzenie wody z boiska głównego przewiduje się przy pomocy zbieraczy przebiegających w płycie boiska do kolektora zbiorczego mającego ujście do projektowanej studni chłonnej Fi 1500 mm. Spadek kolektora zbiorczego wynosi 0,6%. Średnia głębokość kolektora zbiorczego i zbieraczy drenażu płyty boiska wynosi 0,80 - 1,50 m.. Spadki zbieraczy drenażu płyty boiska wynoszą 1- 1,5%. Drenaż z rur drenarskich NPCW w otulinie filtracyjnej z geowłókniny należy ułożyć na podsypce – 15 cm z kruszywa filtracyjnego o granulacji 2-4 mm. Po ułożeniu drenażu rury należy zasypać - 15cm              z kruszywa filtracyjnego o granulacji 2-4 mm ,pozostałą część rowków zasypać ziemią urodzajną. 

Rozstaw sączków na całym boisku wynosi 15 m. 

Dla prawidłowego działania drenażu ułożenie rurociągów musi być wykonane bardzo starannie. Przy układaniu rurociągów nie mogą wystąpić najmniejsze załamania pionowe i poziome, oraz zasyfonowanie rurociągów. 

Połączenia zbieraczy drenażu z kolektorem zbiorczym odwodnienia wykonać należy na kielichy, trójniki i uszczelkę gumową. Minimalna sztywność pierścieniowa rur 4 kN/m2. Dno studni chłonnej należy wykonać jako chłonne z warstwy grubego żwiru. Po wykonaniu prac ziemnych niwelacji                   i drenażu oraz stabilizacji gruntu przewiduje się wykonanie nawierzchni boisk. 

Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy wyznaczyć osie przewodów oraz założenie kołków świadków. Następnie należy wyznaczyć krawędzie wykopów. W przypadku na natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy powiadomić użytkownika urządzenia. 

Posadowienie rurociągów projektowanego przyłącza w gruncie uzależnione jest od warunków gruntowych panujących w podłożu. W gruntach piaszczystych i piasz-czysto-gliniastych, nienawodnionych i nie zawierających kamieni przewody układać w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą, bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu. Jeśli dno wykopu stanowią piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i iły, podłoże należy wykonać z zagęszczonego piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm, natomiast w przypadku gruntów skalistych i twardych - 15 cm. W przypadku wystąpienia gruntów o niskiej nośności jak muły i torfy, należy je wybrać i wymienić na zagęszczoną podsypkę piaskową jw. Materiał użyty do wykonania podłoża powinien być nieskalisty, bez gruzów             i kamieni, nie może być zamrożony. Zasypywanie przewodu nie powinno spowodować jego uszkodzenia. Grubość warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu powinna wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiał zasypu rurociągu powinien być taki sam jak przy wykonywaniu podsypki. 

Roboty ziemne pod projektowane kanały przyłącza należy wykonywać mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ręcznie. Wykop wykonywać jako wąskoprzestrzenny          z pełnym umocnieniem, zachowując następujące szerokości wykopu: 

- gł. <1,0 m - nie wymagane, 

- gł. 1,00-1,75 m - 0,8 m, 

- gł. 1,75-4,00 m - 0,9 m. 
Zasypywanie i zagęszczenie wykopów w strefie przewodowej należy wykonywać ręcznie do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Zasypkę główną należy wykonywać mechanicznie, warstwowo,  z zagęszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu. Po zasypaniu wykopów i zakończeniu robót budowlano-montażowych należy przywrócić teren do stanu pierwotnego lub w miarę możliwości dostosować do projektowanej nawierzchni. 

Roboty montażowe 
Opuszczanie i układanie rur na dnie wykopu odbywać się może dopiero po wykonaniu podłoża. 

Przewody z PCV można montować przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak najlepiej           w temperaturze nie niższej niż 5 °C. Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem. Połączenia kielichowe rur uszczelniać elastycznymi uszczelkami gumowymi. Opuszczanie i układanie przewodów na dnie wykopów może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Podczas układania przewodów należy bezwzględnie przestrzegać spadków rur opisanych na profilu. 

Uwagi: 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona wytyczenia boisk , urządzeń i trwale oznaczy je w terenie. 

Podczas wszelkich prac związanych z projektowaną budową uprawniony kierownik budowy powinien zapewnić warunki bezpieczeństwa ,zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Roboty należy wykonać z materiałów posiadających atesty , certyfikaty i deklaracje zgodności pod nadzorem osoby uprawnionej.
Uwaga:

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części dokumentacji lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, (nazwy produktów, materiałów, urządzeń oraz firm) bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów, materiałów i urządzeń równoważnych z opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalno-użytkowych nie gorszych od założonych.
W przypadku zaproponowania materiałów równoważnych do podanych w przedmiarze, projekcie technicznym i niniejszej specyfikacji należy do oferty dołączyć karty katalogowe, aprobaty i certyfikaty w języku polskim, które będą zawierały parametry techniczne i użytkowe oraz nazwę producenta a także inne niezbędne dokumenty, z których będzie wynikało, że zaproponowany materiał spełnia kryteria równoważności zawarte w projekcie technicznym                   i specyfikacjach szczegółowych. 
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