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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknig (OST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét budowlanych, gmdanych z wykonaniem oraz
utozeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy pepni B25, w drogowych obiektach
inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemal@omocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania ibiodu robo6t budowlanych (ST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktqwgy zlecaniu i realizacji robot na
obiektach inynierskich.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotya@asad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem betonu niekonstrifeayo klasy poriej B25, oraz
utozeniu go w niekonstrukcyjnych elementach (jak pediotaw fundamentowych,
podwalina umocnienia stka przyczétka, nadbeton i inne) drogowych obiektéw
inzynierskich.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiakinstowego, ustalonych w
dokumentacji projektowej, o wytrzymaid mniejszej ni wytrzymala¢ betonu klasy B 25.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 1.4 oraz z OST M-13.01.00 ,Beton konstrujkgyw obiekcie mostowym” [2].

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1} Bk

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasyzsziej nz B25, stosowanego w
drogowych obiektach #ynierskich nie obowizuja wymagania podane w Rozpadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia B@&ja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie
[16]. Beton powinien b§wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B50d24].

2.2. Wytrzymatosé betonu

Beton powinien mi& wytrzymatd¢ okreilong klasy zgodry z dokumentag
projektowy.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1.Cement

Do wykonania betonu klasy paej B25 powinien by stosowany cement
portlandzki CEM | niskoalkaliczny klasy 32,5 N $majacy wymagania normy PN-EN
197-1:2002 [3].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu a@ygteez dodatkow).

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejzyghezeprowadzi
kontroke obejmujca:

— oznaczenie czasu yziania wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— o0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-3:1996 [5].



Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N
podanymi w normie PN-EN 197-1:2002 [3].

Nie dopuszcza siwysiepowania grudek nie dgjych s¢ rozgnigé¢ w palcach.

Cement naley przechowywé w spos6b zgodny z postanowieniami PN-EN 197-
1:2002 [3] oraz BN-88/6731-08 [6].

Do kazdej partii dostarczonego cementu must loplaczoneswiadectwo jakéci
(atest) wraz z wynikami badaz uwzgkdnieniem wymaga ST. Kazda partia cementu
przed jej wyciem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy pogji B25 powinno by marki nie
mniejszej nt 20 i odpowiad& wymaganiom normy PN-86/B-06712 [7] dla kruszyw
mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spehpanizsze wymagania:

— jako kruszywo grube powinien bystosowany:wir o maksymalnym wymiarze ziarna
nie wieckszym n 31,5 mm,

— laczne uziarnienie kruszywa powinno §Ge sic w granicach podanych na rysunku 1,

— przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowejgrubszych natey uwzgkdnic
wymagania pktu 2.4,

— ziarna kruszywa nie powinny by wigksze ni 1/3 najmniejszego przekroju
poprzecznego elementu i 3/4 odlegiow swietle miedzy pretami zbrojenia, legcymi
w jednej ptaszczinie prostopadtej do kierunku betonowania.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywd105 mm (dla betonu klasy pasj
B25)
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Przed uyciem poszczegblnych partii kruszywa do betonu &oma jest
akceptacja layniera, ktéra powinna kiywydana na podstawie:

a) swiadectwa jakéci kruszywa wystawionego przez dostawdeklaracji lub certyfikatu
zgodndci z PN-86/B-06712 [7]) i zawieragego wyniki petnych badazgodnie z PN-
86/B-06712 [7] oraz okresowo wynik badania speegt dotyczcego reaktywnsci
alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badauszywa obejmucych:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8

— o0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 {@fyczy kruszywa grubego),

— o0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [10],

— oznaczenie zawaroi grudek gliny (oznacza jak zawarté¢ zanieczyszcze
obcych),

- o0znaczenie zawardoi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11],

- naley prowadzt biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-771097-6:2000
[12] oraz staléci zawartdci frakcji 0+ 2 mm dla korygowania recepty roboczej
betonu.



W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn& cech danego kruszywa z
wymaganiami PN-86/B-06712 [7],zycie takiego kruszywa nie nasipi¢c po jego
uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednidkcfr&ruszywa.

2.3.3.Woda zarobowa do betonu

Wode zarobow do betonu naley czerpa z wodocigéw miejskich. Stosowanie
wody wodocagowej nie wymaga badaWoda zarobowa dla betonu powinna odpowada
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004[13].

2.3.4.Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu podinkéem
przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takjek: zmniejszenie wytrzymaioi,
zwigkszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Najetez ocenié wplywy
domieszek na zmniejszenie trwsdobetonu. Ze wzgldu na wymaganie aginiecia przez
beton okrélonego stopnia mrozoodporstd nalezy stosowdé domieszki napowietrzage.

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien gstve aprobag
techniczi wydana przez IBDiM oraz atest producenta.

2.4. Sktad mieszanki betonowej
2.4.1.Ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

Sklad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z ST oraz nayiBN-
88/B-06250 [14] tak, aby przy najmniejszejsitd wody zapewrdi szczelne ulzenie
mieszanki w wyniku zagpzczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betopawtala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i wyn@agon zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Sklad mieszanki betonowej powinien ¢hystalony zgodnie z nagtujacymi
zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najnsej ilgici wody zapewrd szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zggzczania przez wibrowanie,

2) wartég¢ stosunku w/c powinna kynie wiksza nk 0,6 dla betonu natanego
bezpdrednio na dziatanie czynnikdw atmosferycznychvi?bs dla betonu naranego
na staty dosp wody przed zamarzggiem,

3) odpowiedni urabialnd¢ mieszanki uzyskuje siprzez dobdr konsystencji mieszanki
oraz dobor odpowiedniej ioi zaprawy i 4cznej ilcsci cementu i frakcji kruszywa
ponizej 0,125 mm:

— konsystencja mieszanki nie powinnatbigadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3
wg PN-88/B-06250 [14]), sprawdzona aparatem VedBedd 2 cm do 5 cm wg
metody staka opadowego. Dopuszcza $iadanie stikiem opadowym wyicznie
w warunkach budowy. Raice miedzy zal@ong konsysteng mieszanki, a
kontrolowany nie mog przekroczy + 20% wartdci wskanika Ve-Be iz 10 mm
przy pomiarze stckiem opadowym.

— ilos¢ zaprawy i4czry ilos¢ cementu i frakcji kruszywa pargj 0,125 mm podano w
tablicy 1.

Tablica 1. lle¢ zaprawy, cementu i kruszywa zapewmig urabialné mieszanki

betonowej

Najmniejsza suma odtjosci

Zalecana ilé¢ zaprawy| absolutnych cementu i ziarp
Rodzaj elementu wdnm’na 1 m kruszywa poniej 0,125 mm),
mieszanki betonowej| w dn? na 1 ni mieszanki
betonowej
Zelbetowe i betonowe elementy/i
konstrukcj jmniej
onstrukcje o najmniejszym 450-550 80

wymiarze przekroju vekszym ni
60 mm i kruszywie do 31,5 mm




4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubegmlany déwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamistmi. Zawart@é powietrza w mieszance betonowej,
badana metedcisnieniowy wg PN-88/B-06250 [14], nie powinna przekracza
- wartdsci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napordgtych,

- przedzialdw wartéci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania denek
napowietrzajcych,

Tablica 2. Zawart& powietrza w mieszance betonowej z domieszkami wagtzagcymi

Zawartag¢ powietrza w %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm
1 | Beton narzony na czynniki atmosferyczne 3+5
5 Beton naraony na staty dogp wody, 41:6
przed zamarzgtiem '

5) maksymalne iléci cementu nie powinny przekraczat50 kg/mi. Dopuszcza 8i
przekroczenie tej ikzi 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zdogyniera.
Najmniejsza dopuszczalnadtocementu na 1 frmieszanki betonowej wynosi:
— dla betonu naranego bezp@ednio na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych:
270 kg (dla betonu zbrojonego) i 250 kg (dla betniezbrojonego),
— dla betonu natanego na staty dagi wody, przed zamarzggiem: 270 kg,

6) recepta mieszanki betonowej 1roby¢ ustalona dowolp metod, doswiadczalr lub
obliczeniowo-déwiadczala, zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych
wihasciwosciach. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betorjoragrszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajcej w warunkach naturalnyckrédnia temperatura dobowa nie
nizsza nt 10°C), sredng wymagar wytrzymatagé nasciskanie naley okresli¢ jako
réwma 1,3 RC.

2.4.2.Wymagane wigciwosci betonu

Jezeli ST nie podaje inaczej, beton powinien spetniggmagania zestawione w
tablicy 3.
Tablica 3. Wymagane wdaiwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badag
1 | Nasgkliwosé Do 5% PN-88/B-06250 [15]
2 | Wodoszczeln@ | Wigksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15]
3 | Mrozoodporné | Ubytek masy nie wkszy od 5%. PN-88/B-06250 [15]
Spadek wytrzymakei nie wiekszy od
20 % po 150 cyklach zamania i
odmraania (F150)

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek tiedadpornéci na
dziatanie mrozu powinno lbywykonane wg PN-88/B-06250 [14], z zastosowanienayvo
oraz 2% roztworu solnego (NacCl), na oddzielnyctbgath.

Uwaga:

Dla betonu podta, ktérego zadaniem jest jedynie ochrona zbrojenia
fundamentéw przed zanieczyszczeniem gruntem, psxzey wymagania mag by¢
odpowiednio zmniejszone w ST lub dokumentacji pameej. W podobny sposéb mgg
by¢ obnizone wymagania dla betonu niekonstrukcyjnego w ihpycmniej
odpowiedzialnych elementach obiektu.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 3.



3.2. Sprat do wykonania robét

Sprzt do wykonania rob6t powinien speltiavymagania podane w OST
M-13.01.00 [2], pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie sktadnikéw mieszankoetonowe;

Transport i przechowywanie sktadnikbw mieszankiohetvej powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w OST M-13.01.00 [i{t 4.2 i 4.3.

4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Zasady transportu mieszanki betonowej powinny¢ kgodne z wymaganiami
podanymi w OST M-13.01.00 [2].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogblne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M3OM®O ,Wymagania
0go6lne”[1], pkt 5.

5.2. Zalecenia ogolne

5.2.1.Zgodnd¢ wykonywania rob6t z dokumentacj

Spos6b wykonania rob6t powiniendyggodny z dokumentacja projektgw ST
i z wymaganiami normy PN-88/B-06250 [l4jraz dokumentagj technologicza
dostarczog przez Wykonawgi zatwierdzog przez Irzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez ohglwe powinna zawiera
projekt organizacji i harmonogram robét uwagtiajacy wszystkie warunki, w jakichella
wykonywane roboty betoniarskie, ewentualne projektykonawcze deskowia projekt
technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejan
— wybér sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— spos6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejncs¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposoferkenia betonu w przerwach,
— spos6b piglgnacji betonu,

— warunki rozformowania elementu konstrukgcji,

— zestawienie koniecznych bada

5.2.2.Zakres robot

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robét obejmalj
roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskaéyya
wytworzenie mieszanki betonowej,
podawanie, uktadanie i zeggczanie mieszanki betonowej ,
pielegnacg betonu,
rozbiérke deskowa,
wykanczanie powierzchni betonu,
roboty wykaczeniowe.

g NogpwNE

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdét betoniarskich, powinnaébgtwierdzona przez
Inzyniera prawidtowé¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedmjch betonowanie, a w
szczegOlInéci:

— prawidtowa¢ wykonania deskowa



— prawidtowas¢ wykonania zbrojenia, §# wystepuje,

— zgodna¢ rzednych z dokumentacja projektaw

— czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagaa
wielkos¢ otuliny (w przypadku betonu zbrojonego),

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozalvego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowads¢ wykonania wszystkich robét zanilkaych,

— prawidtowas¢ rozmieszczenia i niezmiengioksztattu elementéw wbudowywanych w
betonovy konstrukcg (np. marki),

— gotowas¢ sprztu i urzdzea do prowadzenia betonowania.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczyjekirotechniczny
deskowa wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacpjektowej lub wg
wlasnego opracowania. Ustalona konstrukcja deskqueavinna by sprawdzona na sity
wywotane parciendwiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewanporemnikow z
uwzgkdnieniem szybkéri betonowania i sposobu zsgczenia.

Konstrukcja deskowania powinna spetrastpujace warunki:

— zapewni& odpowiedn sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcii,

— zapewni& wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiankudeentacii
projektowej (w przypadku elementéw widocznych),

— zapewni& odpowiedni szczelnéc,

— wykazywa odporndé¢ na deformaej pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowa stykapce sé z betonem powinny ldy pokryte warstwy
specjalnego oleju do form, zaakceptowanego przgmiera.

Deskowania powinny zapewidia wykonanie elementéw betonowych z
doktadndciag +1 cm.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinneg sidbywa& zgodnie z zasadami
podanymi w OST M-13.01.00 [2] pkt 5.4.

5.5. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Zasady podawania i ukladania mieszanki betonowej, tym roboty
przygotowawcze, uktadanie i zggczanie, dostosowanie do warunkéw atmosferycznych
w trakcie betonowania oraz pighacja betonu powinny by godne z OST M-13.01.00 [2],
pkt 5.5.

5.6. Rozbiérka deskowa

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢c po osignieciu przez beton petnej
wytrzymailaici projektowej i po okresie dojrzewania ofltmym w ST i dokumentacji
projektowe;j.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu
Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjrp@winny by odpowiednio
wykanczane wtedy, jeeli dokumentacja projektowa lub ST stawidpkie warunki. W

takich przypadkach, powierzchnie najewykanczat zgodnie z OST M-13.01.00 [2]
pkt 5.8.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do
robét wykaczeniowych nalzg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejagcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 [1]
~Wymagania ogolne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:



a) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgadno deklaracje zgodrci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatdbw wykonane przestagdvcOw itp.) i na ich podstawie
sprawdzé wihasciwosci zastosowanych materiatbw na zgoéthoz wymaganiami
podanymi w ST,

b) wykona wtasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt 2 lub przez hyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Apnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania sktadnikow mieszanki betonowej

Bezpdrednio przed zyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejzyale
przeprowadzi kontrok obejmujca:
— oznaczenie czasu yziania wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— o0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— obecndci grudek gliny.
Wyniki bada powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla cementu

Klasa Wytrzymatas¢ nasciskanie, MPa, Poagrek | Statcs¢ objetosci
cementu wczesna normowa, czasu wa- | (rozszerzalngx),
po 2 dniach po 7 dniach| PO 28 dniach | zania, min mm
Klasa 32,5 - >16 2325| <525 275 <10

Nie dopuszcza siobecndci grudek gliny.
W przypadku gdy:
— czas wjzania lub zmiany obfosci nie odpowiadaj PN-EN 196-3:1996 [5],
— cement przechowywany jest niezgodnie z postanoaminPN-EN 197-1:2002 [3],
— okres przechowywania cementu jestzgity niz podano w PN-EN 197-1:2002 [3],
obowizuje oznaczenie wytrzymaic cementu naciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [4]
Przed wyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonoweja dtazdej
dostarczonej partii, natg przeprowaddi kontrok obejmupca:
— oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8
— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 {@fyczy kruszywa grubego),
— o0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [10],
— oznaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczaeobcych),
— o0znaczenie zawaroi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712
[7] dla zwiru marki 20.
Przed ayciem wody do wykonania mieszanki betonowej orazprzypadku
stwierdzenia zanieczyszazeaalery przeprowadzi badania zgodnie z PN-B-32250 [14].
Dodatki i domieszki do betonu naiebad& zgodnie z ich aprobattechnicza
wydary przez IBDiM.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawi ignierowi do
akceptacji.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej:
— konsystencja mieszanki betonowej,
- zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
- wytrzymala¢ betonu ngciskanie,
- nasgkliwos¢ betonu,
- odporng¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalng wody przez beton.
Zwraca ¢ uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jakoi betonu
zawierajcego m.in. szczeg6towe oktenie liczebnéci i termindw pobierania prébek do
kontroli jakasci mieszanki i betonu. Plan kontroli jadad betonu podlega akceptaciji



Inzyniera.

Kontrolg jakasci mieszanki betonowej i betonu najeprzeprowadza zgodnie z
PN-88/B-06250 [14] oraz OST M-13.01.00 pkt 6.3. \itykontroli powinny by zgodne z
pkt 2.4 niniejszej OST.

6.5. Tolerancje wymiaréw

Jereli ST i dokumentacja projektowa nie przewigluinaczej, to wymiary
elementoéw nie powinny edi¢ sie od projektowanych wcej niz 0 1,0 cm.

6.6. Kontrola deskowai

Kazde deskowanie powinno podl€gadbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie
odbioru powinny by:
— rodzaj wytego materiatu na zgodfoz projektem technologicznym,
— szczelné¢ deskowa w ptaszczyznach i natach,
— poziom goérnej krawdzi i powierzchni deskoweaprzed betonowaniem i po nim oraz

poréwnanie z poziomem wymaganym.

Deskowania w czasie betonowania powinny ¢ byprzedmiotem Kkontroli

geodezyjnej w nawkaniu do niezalsych reperéw.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewddijaczej, wszystkie
widoczne powierzchnie betonowe powinnylgyadkie i mi€ jednolig barwe i fakture. Na
powierzchniach tych nie magby¢ widocznezadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne
wady pozostawione przez wewgtreng wykladzire deskowa, ktéra powinna by
odpowiednio przymocowana do deskowania. Wszystképrawidtowaci wykonczenia
powierzchni musgbyé naprawione przez Wykonawic

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne”
[1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n7 (metr szécienny) wbudowanego betonu danej klasy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@00QWymagania ogolne”
[1], pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjyrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie deskowsa
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajch zakryciu (np. podia pod
fundamenty).
Odbiér tych rob6t powinien ldy zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] oraz niniejst2$T.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgodlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1], pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fibetonu obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych,
opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betgob,
wykonanie deskowania,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i pielgnac,
przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnygirazypadku przerw roboczych,
wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprz
wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dolamtacja projektow otworow
jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwienarek, rur itp.,
rozbiorke deskowa,
oczyszczenie stanowiska pracy iuscie, kpdacych wlasnécia Wykonawcy,
materiatow rozbidrkowych,
wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny Ky wykonane wg wymaga dokumentacji

projektowej, ST i specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

10.

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsza OST obejmuije:
roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
prace towarzysge, ktdre s niezlzdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robo6t tymczasowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mosyow
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo
dotyczice cementéw powszechnegtytku
4. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Ozaraezavytrzymatéci.
5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — OaAraezczasu vgzania i
staldici objetosci
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
8. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych  SewWaosci kruszyw.
Oznaczanie skladu ziarnowego
9. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychsewaosci kruszyw. Czé¢ 4.
Oznaczanie ksztaltu ziarn
10. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badanianddzanie zawarfoi
zanieczyszczeobcych
11. PN-76/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badanianddzanie zawarfoi
pytéw mineralnych
12. PN-771097-6:2000 Badanie mechanicznych i fimych wia&ciwosci
kruszyw. Oznaczanie zawaftd gestasci ziaren |
nasikliwosci
13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spexyd pobierania

probek, badanie i ocena przydaitiowody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu



14. PN-88/B-06250 Beton zwykly
15. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cedaycZnych i
wytrzymatasiciowych

10.3. Inne

16. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmd& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735



