USLUGI PROJEKTOWE

o BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE
v 99-100 ECZYCA TEL. 792-609-658 NIP: 775-231-81-74
hY UL. DWORCOWA 5D/7 FAX 0-24/ 721-29-08 REGON: 100111185

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104472E

INWESTOR:

LOKALIZACJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

PODZIAL ROBOT WG
WSPOLNEGO SEOWNIKA
ZAMOWIE N:

ZAWARTO SC DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO :

GminaSwinice Warckie
ul. Szkolna 1
99-1408winice Warckie

Gmina: Swinice Warckie

obreb Swinice Warckie dz. ew. nr 43/1, 43/2,
76/3, 76/1, 77

obreb Kraski dz. ew. 327

obreb Swinice Osiedle dz. ew. 210
jednostka ewid.Swinice Warckie

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45232451-8 Roboty odwadniag i hawierzchniowe
4523314-6 Roboty w zakresie nzawy drog

1. Projekt budowlano - wykonawczy
2. Informacja nt. bezpiecastwa i ochrony zdrowia

XXV

Opracowat :

Podpisy:

mgr inz. Pawet Jodaniewski

teczyca, luty 2018 r.



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DRGI GMINNEJ
NR 104472E

SPIS TRECI
OSWIADCZENIE PROJEKTANT A ..ottt ettt e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e eee e s e e e ee e et e e eeeseeaaie e
UPRAWNIENIA BUD OW AL LANE . ...ttt ettt ettt e e e ettt et e et ettt et et e e et et e et e et e e eereaseaseeeneens
ZASWIADCZENIE Z 1ZBY IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA . ...t e eeeee et eeeeeeeeeeeeeaereaeeeeseesseaeseeesieesseans

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......oi it 3

PODSTAWA OPRACOWANIA L.ttt e e 3
PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJIA ettt 3
ISTNIEJ ACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....coooiiiiiiiiiiiiiere e 4
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......cccoiiiiiiiiiiiiiieiee e 4

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU L 4
6. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ....oiiiiitiiiiie ettt ettt e e et e e e e e et e e s e e e e e s e e e e e e e e e ennnre e e e e e e nnnres 4
7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ..ottt ettt ettt ettt e e e e e e e s e s e s e e e e e e et e e eeeeeeeas 4
8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA .....ccoooviveieuiieeeieieeeeeeeeeeee e 4
9.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ...cooiiiiiiiiiiiiiiieeeen e 5

[1. OPIS TECHNICZNY ...ttt et e e e e e e s e s s e e et e et e e taeeeeaeeneas 3.

1. OKRESLENIE GRUPY NO SNOSCI NAWIERZCHNI ..cuuiiitueieitie et eeitieeesteseetssssassssaasssansssanesssnsesansessansesenss 5
2. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI . evuuiiitnieietesite e et e e e e e st ee e e e eaa e e et e e et e e e st e s st e eetaseeannsseaneseraneeraneeeen 6
BT RASA W PLANIE .eutiitteeete e et e et e e et e e e e et e e e ea e s e e e s et e e e aa e e eaa e s aaa e e e an e e saneeseaasaesan e eennsesansestneesanneseans 6
A N I = o 6
LT 1111Y ] 0] ] 1= N1 =N 7
6. OBIEKTY IN ZYNIERSKIE ...uiieuuiiitueeete ettt eteteesetee et e s st eesaa e s saa e et eeeaa e saasee b eeeteeeransereteeranessrneerenns 7
AN V4 0 ) AT 7.

LT O T 720 =S 8..
LI {00 1 I 2| =] SRR 8

lIl. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA .........cccoovvvererereremnee. 9

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO $C
REALIZACIL ...ttt ettt et e e e e e e s e e e e ettt e et e e e e e e e e e e s e aaran 9

POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW. ...t ee ettt et e ettt e et e e et e et e et e e e e eee st e et e et e et eeeeeeeeee e 9
2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTO RE MOGA STWARZAC..9
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZL. ...vveeeeeeee ettt ae e ee e, 9

3. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ

agrLdE

MIEJSCE | CZAS ICH WYST EPOWANIA. ... ettt et s e 9
4. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH....c.cccoveveee. 10

5. INFORMACJE O SRODKACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN. ........ccooviiiiieerieieeeienenns 11

IV. CZESC RYSUNKOWA .....ooooiitiiteiteeee ettt sttt aeatsetestasesaesae st assasesteaesteeassansatssessaeneateseeeas 12

MIASTOPROJEKT ECZYCA



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DRGI GMINNEJ
NR 104472E

l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania jest:

* Umowa z inwestorem,

e mapa geodezyjna sytuacyjno - wys@owa do celéw projektowych
w skali 1:1000,

* wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

* normy i wytyczne brarowe,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaaa drogi publiczne
i ich usytuowanie,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjsrla drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

* inwentaryzacja w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania ety odcinek drogi gminnej o nawierzchni ziemnej na
odcinku 1308m Pogtek opracowania na dz. ew. 43/1 w ngzeiniu do istniejce]
nawierzchni asfaltowej, zakozenie opracowania na dz. ew. 210 webi@ skrzyowania
z ulicami Ra@ana/Sosnowa/Stemplewska. W zakresie robot znajsihjgprzebudowa
nawierzchni z ziemnej na bitumicgn pobocza z kruszywa tamanego, zjazdy do

zabudowanych posesji bitumiczne, zjazdy na polaugzywa.

Droga i projektowane przepusty do remontu zlokaliaoe g na dziatkach

0 numerach ewidencyjnych :

Gmina: Swinice Warckie

obreb Swinice Warckie dz. ew. nr 43/1, 43/2, 76/3, 76/1, 7
obreb Kraski dz. ew. 327

obreb Swinice Osiedle dz. ew. 210

jednostka ewid.Swinice Warckie

MIASTOPROJEKT ECZYCA



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DRGI GMINNEJ
NR 104472E

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgca droga gminna o nawierzchni ziemnej. Pas drogawyennej szeroki.
Odwodnienie powierzchniowo-wgine, w projektowane pobocza i fragmentaryczne
rowy przydragne. Obiekty iaynierskie w pasie drogowym w postaci przepustéw do

remontu. Projektowana drogi przechodzi przez teRF - uzgodnienie w zgdzeniu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje przebudew jezdni o nawierzchni ziemnej na jezelni
o0 nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchrazzjow bitumicznej i z kruszywa

tamanego, regulagjfowdw, remont przepustow, moantharier ochronnych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

« Powierzchnia warstw bitumicznych : ok. 4966, m

« Powierzchnia poboczy : ok. 195¢m
6. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren robo6t budowlanych nie podlegsdnej z form ochrony zabytkow.
7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robdt budowlanych nie znajduje sa obszarze eksploatacji gorniczej.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarzaozagdla srodowiska. Roboty

budowlane nie naruszaistniepcych stosunkow gruntowo-wodnych.

MIASTOPROJEKT ECZYCA
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9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokorao okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu - Ustawa z dnia 27 marca 2003r.
0 planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym,

2. zaskg obszaru oddziatywania obiektu:obszar oddziatywanie nie sic
w calagsci na dziatkach, na ktérych obiekt zostatl zaprigelany.

Projektowana budowa nie narusza interesow osobitize

[I. OPIS TECHNICZNY

W ramach robot budowlanych przewiduje si

* Wygrodzenie miejsca prowadzenia robdt zgodnie zegtem organizacji
ruchu,

e roboty ziemne zwizane z wykonaniem remontu przepustéw, koryta pod
warstwy konstrukcyjne jedni i zjazddw,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdow,

» utozenie nawierzchni jezdni drogi gminnej oraz zjazdodywidualnych,

* regulacg istniegcych rowow,

e usungcie oznakowania tymczasowego i wprowadzenie stakgjanizacji

ruchu.

1. Okreslenie grupy nasnosci nawierzchni

Grupe nosnosci podtaza nawierzchni okidono zgodnie z zaeznikiem nr 4
do Rozporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1994 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430). Na podstawie wykonanych ieres
do gkbokaici 2,5 m poniej spodu nawierzchni stwierdzono jak paaji:

MIASTOPROJEKT ECZYCA
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 Podlae istniegcej nawierzchni  stanowi grunty  organiczne
I antropogeniczne oraz grunty kategorii G1,

* Wody gruntowej nie nawiercono

Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne klasyfikgyace projektowany obiekt

drogowy do | kategorii geotechniczne,.
2. Konstrukcja nawierzchni
Kategorg¢ obchzenia ruchem KR-1 okéono na podstawie struktury rodzajowej

ruchu oraz prognozy ruchu. W projektowaniu gloro dopuszczalny nacisk pojazdu

o wartaci 80 kN na ¢ dla nawierzchni drogi.

Projektowana konstrukcja Grubos¢ warstwy
[m]
Warstwascieralna AC 11 S 50/70 0,03
Warstwa wjzagca AC 16 W 50/70 0,05

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
Podize  gruntowe  doprowadzone do
parametrow G1

0,20

3. Trasa w planie

Os$ drogi zaprojektowano z odcinkow prostych i tukéetdwwvych wyokgglajacych
zatamania trasy. Zatamania osi wygdliono tukami o promieniach jak na projekcie
zagospodarowania terenu. Promienietgkw drogi boczne 6m, na zjazdach 3m lub skosy
1:1.

Pohczenie warstwyscieralnej z istnigjca nawierzchni naleey wykona zgodnie

Z obowgzujgcymi normami.

4. Niweleta
Nie zmienia si uktadu wysokéciowego drogi. Projektuje gijedynie koreks
istniegcych spadkéw terenu do wymaganych minimalnych wertopochylé

podtuznych. Projektujc niwelet drogi dgzono do zharmonizowania jej z naturalnymi
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spadkami terenu i zminimalizowania robot budowldny®owgzano § z punktami
o statej wysokéci zapewniagc prawidtowe odwodnienie korony drogi. Naturalnéonay
terenu wyokgglono tukami pionowymi. Przekrdj podiny drogi dostosowano do

istniejgcej zabudowy (ze szczegdlinym uwadiieniem wjazdéw do posesji).
5. Odwodnienie

Nie zmienia s} istniegcego odwodnienia drogi. Odwodnienie powierzchniowe
w kierunku poboczy, e&ciowo do istniggcych rowow przydrénych. Rowy przydrane
do oczyszczenia.
6. Obiekty inzynierskie

Przewiduje si remont istnigjcego przepust pod korgmlrogi. W ramach remontu
projektuje st wymiare elementu przelotowego przepustégianki czotowe proste
z betonu zbrojonego. Rzeglposadowienia jak w stanie istrgeym.
7. Zjazdy

Konstrukcja zjazdéw wg tabeli pomj. Szerokéci zjazdoéw podano na projekcie

zagospodarowania terenu. Z uwagi haskes¢ do pasa drogowego na zjazdach

zastosowano skosy 1:1, a w miejscach gdzie tdiwe promienie wyokiglajgce R=3m.

Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego | Grubos¢ warstwy
[m]
Warstwascieralna AC 11 S 50/70 0,03
Warstw wazaca AC 16 W 50/70 0,05
Warstwa podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0.20
0/63 mm ’
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa
Zwir i piasek -PN-EN - 12620 015
Cement -PN-EN-197-] '
Cement -PN-EN-197-2
Warstwa odgczapca z piaskurednioziarnistego 0.20
PN-EN-12620 '
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| Podiaze gruntowe doprowadzone do parametréow G1 -

Zjazdy na pola z kruszywa famanego stab. mechaieigen20cm.

8. Kolizje

Istniejgce przejcia kabla telekomunikacyjnego pod kogodrogi zabezpieczy rurami
ostonowymi o dtugéci podanej na projekcie zagospodarowania terenuoktgustatej
osnowy geodezyjnej w trakcie robot zabezpiécaypo przebudowie drogi odtwokzy

przez jednostkgeodezyjn.

9. Roboty ziemne

W(g przedmiaru robat.

MIASTOPROJEKT ECZYCA
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lIl. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robot w ramach przebudowy gnmagsigpi¢ roboty stwarzajce
ryzyko powstania zag#enia bezpieczestwa i zdrowia ludzi w rozumieniuRozporzdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotygzej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r(bm. U. Nr 120,
poz. 1126)".W zwigzku z w/w rozporgdzeniem kierownik budowy zobogaany jest do

sporadzenia planu bezpieckstwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanegwaz kolejnosé realizacii

poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wresie brany drogowej dotycacy

przebudowy drogi. Realizacja inwestycji nigdhie prowadzona etapowo.

2. Wskazanie elementdow zagospodarowania terenu, k&bmooa stwarzaé

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Prace przy przebudowie przedmiotowej drogi- rucloky pojazdéw i maszyn budowlanych.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreflajace skab i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Podczas realizacji prac budowlanych przewidujeastpujace zagraenia:

e Zagrazeniezycia pracownikow od ruchu samochodowego na drodae ovekszone
zagraenie przy wykonywaniu rob6t w ztych warunkach asfeoycznych:
1) podczas ograniczonej widoczeboraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego

oswietlenia,
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2) w czasie opadow deszczéniegu,
3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o qakosci przekraczajcej 10 m/s.

» obstluga maszyn i ugdzen z nagdem elektrycznym: rnego rodzaju drobne
urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowegzne narzdzia udarowe nie mag
posiadé rekojesci krotszej nk 0,15 m oraz ostrych kraxzi, peknigé lub zadr w miejscu
uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowamyavaja rekawic anty wibracyjnych;

» obstuga maszyn i ugdzen z nagdem spalinowym
Nie wolno wywaé narzdzi uszkodzonych oraz nie odpowiagajch normom i warunkom
technicznym. Nargzia takie nal&y niezwtocznie wycofaz uzytku.

» wszelkie prace nakly wykonywa& pod stalym nadzorem osoby posiadaj

uprawnienia budowlane-drogowe.

4. Informacja 0 sposobie prowadzenia instruktau pracownikow przed przys@apieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy przyspujacy do pracy winni by wyposaeni w odpowiedrj odziez robocz
i ochronmy (sprzt ochrony osobistej) posiaday odpowiednie atesty. Pracownicy ®wniez
zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, orazedednim obuwiu.

Pracownicy nargeni na urazy mechaniczne, pzeaia padem, upadki z wysolkai oraz
inne szkodliwe czynniki i zag¢enia zwiyzane z wykonywanprag powinni by
zaopatrzeni w spez ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracyjpowinni posiada
odpowiednie kwalifikacje przewidziane @dnymi przepisami dla danego stanowiska,
mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu dostknej pracy. Nie wolno

zatrudni& pracownika na danym stanowisku pracy w razie pnagskaza lekarskich

oraz bez wspnego przeszkolenia w zakresie bezpiéstga i higieny pracy
(w szczegOlnéci szkolenie naley przeprowadzaprzed realizagjrobét szczegolnie
niebezpiecznych ).Na budowie powinna lzpajdowé sie przendna apteczka, oraz

zapewniony kontakt do punktu pomocy medyczne,.
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5. Informacje o s$rodkach technicznych i organizacyjnych, zapobiegagcych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach

szczeqolnego zagéenia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniaicych

bezpieczra i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuackg na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpocgxiem prac nakey umieici¢ na budowie, w widocznym miejscu wypetnson
tablice informacyjrg informujaca o robotach wykonywanych na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinn@ bgrawdzone przed rozpetzem robot
budowlanych przez komisjztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicietirfi
wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodaraavalsicu budowy powinno
obejmowa w szczegolngxi:

1) oznakowanie terenu informyge o wykonywanych pracach budowlanych,

2) drogi, (w tym zapewnienie drogi farowej).

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wodylfjeachodzi taka konieczié),

4) uradzenia higieniczno-sanitarne,

5) uradzenia socjalno-bytowe.

Teren robot powinien lywyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinn® by
tak wykonane, aby nie stwarzato zaggoia dla ludzi. Droga wzdhiterenu budowy powinna
by¢ utrzymana we wikxiwym stanie technicznym. Nie wolno na niej skladdwnateriatow,
sprztu lub innych przedmiotéw. Teren budowy ponadtoigrnby oznakowany tablicami
informacyjnymi, w szczegolriai strefy niebezpieczne (miejsca

niebezpieczne).

Przed przysipieniem do wykonywania prac nale opracowdé plan bezpieczestwa

I ochrony zdrowia.

Wszelkie prace naky prowadzé zgodnie z Rozpogszizeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z 28.111.1972rz ( p&n. zmianami)
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozlkdwych, oraz
regulowanymi przepisami oglsnymi.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

GMINNEJ
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