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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie km
kalk. wlasna
1.30 km 1.300
RAZEM 1.300
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 kalk. wiasna |Rozbidrka przepustow z wywiezieniem elementéw bi@ki na odlegté¢ do 5km  |szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi o poj. tyki 0.60 m3 w grunjm3
0202-05 cie kat. lll z transportem urobku samochodami sagfedowczymi na odlegig do 1
km
5685+620 m3 6305.00(
RAZEM 6305.00
3.2 KNKRB 6 Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV m2
0101-06
6305 m2 6305.00(
RAZEM 6305.00
3.3 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o géabpo zagszczeniu 20 cm  |m?2
0113-02
6305 m2 6305.00(
RAZEM 6305.00
3.4/KNNR 6 Skropienie emulgjasfaltova szybkorozpadowniemodyfikowan nawierzchni drogom2
1005-07 wych (w ilosci 0,5 kg/m2)
6305 m2 6305.00(
RAZEM 6305.00
3.5 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubéci 5 cm (war-{m2
0308-02 stwa whzaca)
5685 m2 5685.00(
RAZEM 5685.00
3.6/KNNR 6 Skropienie emulgjasfaltova szybkorozpadowniemodyfikowan nawierzchni drogom2
1005-07 wych (w ilosci 0,3 kg/m2)
5685 m2 5685.00(
RAZEM 5685.00
3.7KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésivych o grubéci po zagsz- |m?2
0309-03 czeniu 3 cm (warstwscieralna)
5304 m2 5304.00(
RAZEM 5304.00
3.8 KNNR 6 Skropienie emulgjasfaltows szybkorozpadowniemodyfikowan nawierzchni drogom2
1005-07 wych (w ilosci 0,5 kg/m2) - skropienie krazi
1316*2*0.15 m2 394.80(
RAZEM 394.80(
4 ZJAZDY BITUMICZNE
4.1 KNKRB 6 Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.l-IV m3
0101-01
125*0.5 m3 62.500
RAZEM 62.500
4.2 KNKRB 6 Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV m2
0101-06
125 m2 125.000
RAZEM 125.00¢
4.3 KNNR 6 Warstwy odgczapce z gruntu niespoistego gruieo20 cm m2
0106-05
125 m2 125.000
RAZEM 125.00¢
4.4 KSNR 6 0111{Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=P&Mvarstwa gr.15 cm m2
01 Krotnos¢ = 2
115 m2 115.000
RAZEM 115.00(¢
4.5 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o géabpo zagszczeniu 20 cm  |m?2
0113-02
115 m2 115.000
RAZEM 115.00¢
4.6/KNNR 6 Skropienie emulgjasfaltows szybkorozpadowniemodyfikowan nawierzchni drogom2
1005-07 wych (w ilosci 0,5 kg/m2)
115 m2 115.000
RAZEM 115.00¢
4.7KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubéci 5ecm (warsim?
0308-01 twa wigzaca)
110 m2 110.000Q
RAZEM 110.00¢
4.8 KNNR 6 Skropienie emulgjasfaltova szybkorozpadowniemodyfikowan nawierzchni drogom2
1005-07 wych (w ilosci 0,3 kg/m2)
110 m2 110.000
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RAZEM 110.00¢
4.9 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésivych o grubéci po zagsz- |m?2
0309-02 czeniu 3 cm (warstwscieralna)
108 m2 108.000
RAZEM 108.00(¢
5 ZJAZDY Z KRUSZYWA £t AMANEGO NA POLA
5.1 KNKRB 6 Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.l-IV m3
0101-01
50*0.15 m3 7.500
RAZEM 7.50(
5.2/KNKRB 6 Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV m2
0101-06
50 m2 50.000
RAZEM 50.00(¢
5.3/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm grcrh5 m2
0113-01
50 m2 50.000
RAZEM 50.00(¢
6 POBOCZA
6.1 KNKRB 6 Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.l-IV m3
0101-01
2*0.75*1315*0.15 m3 295.875
RAZEM 295.874
6.2 KNKRB 6 Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV m2
0101-06
295.875 m2 295.875
RAZEM 295.874
6.3/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31n5gn. 15 cm m2
0113-01
295.875 m2 295.875
RAZEM 295.874
7 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
7.1 Remont przepustéw - wymiana elementu przelotoweg®00mm, L=8m§cianki czo-|szt
towe prefabrykowane proste 2*5,5m
1 szt 1.00Q
RAZEM 1.000
7.2/Kalk. wkasna |Montaz barier stalowych m
392 m 392.00(
RAZEM 392.00(
7.3l KNR 2-31 Pogktbienie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowemiskarp rowu m
1403-06
112+112+50 m 274.00(
RAZEM 274.00(
8 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
8.1 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckhro70 mm szt.
0702-02
T7+2+2+2+2+2+2+3 szt. 22.000
RAZEM 22.000
8.2 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informa-|szt.
0703-01 cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8+3+3+3+3 szt. 20.000
RAZEM 20.00d
8.3 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informa-|szt.
0703-02 cyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2+4+4+2 szt. 12.00Q
RAZEM 12.004
8.4/Kalk. wlasna |Oznakowanie poziome m2
2.65 m2 2.650
RAZEM 2.65(
9 INNE
9.1 Zakup i monta rur ostonowych na kablach teletechnicznych m
7+7+18+7.8+6.5 m 46.300
RAZEM 46.30¢
9.2 Zabezpieczenie i odtworzenie punktow stalej osngegdezyjnej szt
2 szt 2.00Q
RAZEM 2.000
9.3 Kanalizacja teletechniczna dla kabla TP + studrset4 m
184 m 184.000
RAZEM 184.00(¢
9.4 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
1.3 km 1.300
RAZEM 1.300
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