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KARTA UZGODNIEN

Do projektu statej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 104472E

Organy opiniujace

Podpisy

Zarzadca drogi gminnej

GMINA SWINICE WARCKIE

Organy zatwierdzajace

Podpisy

Starostwo Powiatowe
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy oznakowania robdt budowlanych, szanych z budow drogi gminnej nr
104472E w Gmini&winice Warckie w obybie:

« Swinice Warckie dz. ew. 43/1, 43/2, 76/3, 96, 77,
+ Kraski dz. ew. 327
o Swinice Osiedle dz. ew. 210

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu alvgg (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z4w0 zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Waestranych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawieakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z 12 p@ziernika 2002 r., poz. 1393),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r.
w sprawie szczegoOtowych warunkéw zgizania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzeniem (Dz. U. Nr 177 z 14
pazdziernika 2003 r. pozycja 1729),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008

w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dlaakbw

i sygnatéw drogowych oraz wdzeh bezpieczaéstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach deahiki nr

1-4), (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181)

Rozporadzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpsw& drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia dja 1999 r. poz.
430).



1.3. CEL I UZASADNIENIE

Prowadzenie robot w pasie drogowym uwarunkowané pedbezpieczeniem

obszaru olgitego robotami zgodnie ze schematama@abnymi w czsci graficzne;.

Z powyzszych schematow wynika jak sposOb rozpoix i prowadzenia robot
wpltywa na oznakowanie i zabezpieczenie robét na dzh trwania. Celem takiego
oznakowania robaét jest jak najmniej narusi#teresy spoteczne i jednoén&e szybko i

wydajnie realizowainwestycje.

1.4. MIEJSCE ROBOT

Roboty zwizane z  przebudayw nawierzchni  prowadzone ¢ty
w pasie drogi gminnej.

Podczas wykonywania robokdrie utrzymywane oznakowanie wg schematow
organizacji ruchu zatzonych w cesci graficznej. Brak istnigcego oznakowania.

Wygrodzenie robét umieszczone w jezdni i poboczueayaw warunkach
niedostatecznej widoczeo oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

Pracownicy wykonujcy roboty w pasie drogowym powinni posiada

zabezpieczenie osobiste - kamizelki ostrzegawcze.

1.5. OZNAKOWANIE
Wg schematow w &Zci graficznej.

Ustawienie wszystkich znakéw w miejscach wskazanysh projekcie,
uwzgkdniagc ewentualne korekty w terenie pozwat® na zachowanie skrajni

i dobrej widocznéci i istniejgce oznakowanie.

Wysoka¢ posadowienia znakéw konwencjonalnych 2200 mmadiczd poziomu
pobocza do dolnej krasgzi znaku.

Zapory drogowe zabezpieczeg miejsce prowadzenia robét naleimieszczana
wysokasci od 0,9 m do 1,1 m miegz od poziomu nawierzchni drogi do gérnej keai

zapor.



Po zakaczeniu robot naley uporzdkowa teren pasa drogowego na ktorym

wykonywane byty roboty.

1.5.1.WIELKOSC, WYMIARY | WIDOCZNOSC ZNAKOW

Znaki stosowa o wymiarach diych (D). Folia odblaskowa typ 2 lub folia

pryzmatyczna.
Gru Kategorie znakow
by Symbol A B C D

znakow . ,
ostrzegawczg zakazu | nakazu informacyjne
Dlugos¢ boku Srednica Dlugéc wysokasé

podstawy
Duze D 1 050 900 | 900 900 900+225n

Konstrukcje wsporcze znakdw, po umieszczeniu ol nizdzen bezpieczastwa

ruchu drogowego powinny zapewaistabilng¢é.

1.6. OPIS WYSTEPUM/CYCH ZAGROZEN

Catas¢ robot wymaga zastosowania maszyn budowlanych :

» Koparki/koparko tadowarki,
e Samochoddw skrzyniowych o tadow#co5-20 ton,
* Pitdo ckcia betonu,

» Zagszczarek ptytowych.

Z pra@ maszyn zwjzane § zagraenia, ktore mog by¢ przyczyry wypadku.
Nalezy zwrOck szczeglla uwag aby w trakcie pracy maszyn pracownicy oraz
mieszkacy nie znaleli si¢ w polu pracy maszyny.

Sprzt i pojazdy, wykonujcy prace budowlane, znajday sk na drodze powinien
by¢ wyposaony w ostrzegawczy sygnébietiny barwyzottej samochodowej widoczny
ze wszystkich stron pojazdu z odlegioco najmniej 500 m przy dobrej przejrzy&to

powietrza.



Podczas wykonywania robdt naje sprawdza czytelng¢ oznakowania

prawidtowa¢ ustawienia oznakowania pionowego.

1.7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZAQI
RUCHU

-1V kwartat 2018r.



