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l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania jest:

* Umowa z inwestorem,

e mapa geodezyjna sytuacyjno - wys@owa do celéw projektowych
w skali 1:1000,

* wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

e normy i wytyczne brairowe,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odjada drogi publiczne
i ich usytuowanie,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpala: drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

* inwentaryzacja w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania efy) odcinek drogi gminnej o nawierzchni ziemnej na
odcinku 1822,05m /tj. od km 0+047,65 do punktu kAB&9,7/. Pocgtek opracowania na
granicy dziatki drogowej o nr ew. 9 w aiwe Kraski, koniec opracowania jest
nawigzaniem do istnigcej nawierzchni asfaltowej w skraywaniu drog do wsi
Podgorze/do wsi Wygandéw. W zakresie robot znajdiie przebudowa nawierzchni
Z ziemnej na bitumiczn pobocza z kruszywa tamanego, zjazdy do zabudoshapgses;i

bitumiczne, zjazdy na pola z kruszywa.

Droga i projektowane przepusty do remontu zlokali@aoe g na dziatkach

o numerach ewidencyjnych :

Gmina: Swinice Warckie

dz. ew. nr9, 8obrb Kraski,

dz. ew. n526, 500breb Polusin
jednostka ewid.Swinice Warckie

MIASTOPROJEKT ECZYCA
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniegca droga gminna o nawierzchni ziemnej. Pas drogaowignnej szerokii 6,0m -
12,0m. Odwodnienie powierzchniowo-wbhe, w projektowane pobocza i rowy

przydrazne. Obiekty itynierskie w pasie drogowym w postaci przepustowesoontu.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje przebudew jezdni o nawierzchni ziemnej na jezelni
o nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchrazzjéw bitumicznej i z kruszywa

lamanego, regulagjrowow i remont przepustow.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

« Powierzchnia warstw bitumicznych : ok. 6396, m
« Powierzchnia poboczy : ok. 273%m

 powierzchnia zjazdéw z kruszywa + asfaltowe: &0 &f.
6. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren robo6t budowlanych nie podlegsdnej z form ochrony zabytkow.
7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robdt budowlanych nie znajduje sa obszarze eksploatacji gorniczej.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarzaozagdla srodowiska. Roboty

budowlane nie naruszaistniepcych stosunkow gruntowo-wodnych.

MIASTOPROJEKT ECZYCA
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9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokorao okreslenia
obszaru oddzialywania obiektu - Ustawa z dnia 27 marca 2003r.
0 planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym,

2. zaskg obszaru oddziatywania obiektu:obszar oddziatywanie nie sic
w calagci na dziatkach, na ktérych obiekt zostatl zaprigelany.

Projektowana budowa nie narusza interesow osobitize

[I. OPIS TECHNICZNY

W ramach robot budowlanych przewiduje si

* Wygrodzenie miejsca prowadzenia robdt zgodnie zegtem organizacji
ruchu,

e roboty ziemne zwizane z wykonaniem remontu przepustéw, koryta pod
warstwy konstrukcyjne jedni i zjazddw,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdow,

» utozenie nawierzchni jezdni drogi gminnej oraz zjazdodywidualnych,

* regulacg istniegcych rowow,

* usungcie oznakowania tymczasowego i wprowadzenie stakgjanizacji

ruchu.

1. Okreslenie grupy nasnosci nawierzchni

Grupe nosnosci podtaza nawierzchni okidono zgodnie z zaeznikiem nr 4
do Rozporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1994 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430). Na podstawie wykonanych ieres
do gkbokaici 2,5 m poniej spodu nawierzchni stwierdzono jak paaji:
 Podlae istniegcej nawierzchni  stanowi grunty  organiczne
I antropogeniczne oraz grunty kategorii G1,

* Wody gruntowej nie nawiercono
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Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne klasyfikyace projektowany obiekt

drogowy do | kategorii geotechniczne,.

2. Konstrukcja nawierzchni

Kategore¢ obchzenia ruchem KR-1 okéono na podstawie struktury rodzajowej

ruchu oraz prognozy ruchu. W projektowaniu gloro dopuszczalny nacisk pojazdu
o wartaci 80 kN na ¢ dla nawierzchni drogi.

Projektowana konstrukcja Grubos¢ warstwy
[m]
Warstwascieralna AC 11 S 50/70 0,03
Warstwa wjzagca AC 16 W 50/70 0,05

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
Podize  gruntowe  doprowadzone do
parametrow G1

0,20

3. Trasa w planie

Os drogi zaprojektowano z odcinkow prostych i tukoatdwych wyokgglajacych
zatamania trasy. Zatamania osi wygdliono tukami o promieniach jak na projekcie
zagospodarowania terenu. Promienietskw drogi boczne 6m, na zjazdach 3m lub skosy
1:1.

Pohczenie warstwyscieralnej z istnigjcg nawierzchni naleey wykona zgodnie

Z obowgzujgcymi normami.

4. Niweleta

Nie zmienia si uktadu wysokéciowego drogi. Projektuje sijedynie koreks
istniegcych spadkéw terenu do wymaganych minimalnych wertopochylé
podtuznych. Projektujc niwelet drogi dizono do zharmonizowania jej z naturalnymi
spadkami terenu i zminimalizowania rob6t budowldny®owizano § z punktami
o statej wysokéci zapewniagjc prawidtowe odwodnienie korony drogi. Naturalnéonay
terenu wyokgglono tukami pionowymi. Przekréj podtay drogi dostosowano do

istniejgpcej zabudowy (ze szczegdlnym uwadpieniem wjazdéw do posesji).
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5. Odwodnienie

Nie zmienia sj istniegcego odwodnienia drogi. Odwodnienie powierzchniowe

w kierunku poboczy, eZciowo do istniegcych rowow przydranych.
6. Obiekty inzynierskie

Przewiduje si remont istnigjcych przepustéw pod korgrdrogi i pod zjazdami.
W ramach remontow projektujecsivymiare elementu przelotowego przepussaianki
czotowe proste z betonu zbrojonego. Rzepiosadowienia jak w stanie istrjeym.
7. Zjazdy

Konstrukcja zjazdéw wg tabeli pomj. Szerokéci zjazdoéw podano na projekcie

zagospodarowania terenu. Z uwagi naskes¢ do pasa drogowego na zjazdach

zastosowano skosy 1:1, a w miejscach gdzie tdiwe promienie wyokgglajgce R=3m.

Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego | Grubos¢ warstwy
[m]
Warstwascieralna AC 11 S 50/70 0,03
Warstw whzgca AC 16 W 50/70 0,05
Warstwa podbudowy z kruszywa ftam. stab. mech. 0.20
0/63 mm '
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa
Zwir i piasek -PN-EN - 12620 015
Cement -PN-EN-197-] '
Cement PN-EN-197-2
Warstwa odgczapca z piaskurednioziarnistego 0.20
PN-EN-12620 '
Podilaze gruntowe doprowadzone do parametrow G1 -

Zjazdy na pola z kruszywa famanego stab. mechaieiggn20cm.

8. Kolizje

MIASTOPROJEKT ECZYCA
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Istniejgce przejcia kabla telekomunikacyjnego pod kogodrogi zabezpieczy rurami
ostonowymi o dtugéci podanej na projekcie zagospodarowania terenuoktgustatej
osnowy geodezyjnej w trakcie robot zabezpiécaypo przebudowie drogi odtwokzy

przez jednostkgeodezyjn.

9. Roboty ziemne

W(g przedmiaru robat.

MIASTOPROJEKT ECZYCA 8
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lIl. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

GminaSwinice Warckie

INWESTOR: ul. Szkolna 1
99-140Swinice Warckie

Gmina: Swinice Warckie

LOKALIZACJA OBIEKTU dz. ew. nr 8, 9 obb Kraski,

BUDOWLANEGO: dz. ew. nr 526, 50 oblo Polusin
jednostka ewid.Swinice Warckie

Opracowat :
mgr inz. Pawet Jodaniewski
Projektant uprawnienia do projektowania
bez ogranicziew specjalnéci drogowej
LOD/1135/POOD/09

Podczas realizacji robot w ramach przebudowy gnmagsigpi¢ roboty stwarzajce

ryzyko powstania zag#enia bezpieczestwa i zdrowia ludzi w rozumieniuRozporzdzenia

MIASTOPROJEKT ECZYCA
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Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotygzej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecdstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r(baz. U. Nr 120,
poz. 1126)".W zwigzku z w/w rozporzdzeniem kierownik budowy zobogaany jest do
sporzdzenia planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanegmaz kolejnosé realizacji

poszczegodlnych obiektéw

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Wresie brany drogowej dotyczcy

przebudowy drogi. Realizacja inwestycji nigdhie prowadzona etapowo.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k&bmooa stwarzaé

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Prace przy przebudowie przedmiotowej drogi- rucloky pojazdéw i maszyn budowlanych.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreflajace skab i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Podczas realizacji prac budowlanych przewidujeastpujace zagraenia:

e Zagrazeniezycia pracownikow od ruchu samochodowego na drodae ovekszone
zagraenie przy wykonywaniu robot w ztych warunkach asfeoycznych:
1) podczas ograniczonej widoczeboraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,
2) w czasie opadow deszczéniegu,
3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o qukosci przekraczajcej 10 m/s.

» obstuga maszyn i ugdzen z nagdem elektrycznym: rnego rodzaju drobne
urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowegzne nargdzia udarowe nie mag

posiadé rekojesci krotszej nk 0,15 m oraz ostrych krazi, peknigé lub zadr w miejscu

MIASTOPROJEKT ECZYCA 10
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uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowamyavaja rekawic anty wibracyjnych;

» obstuga maszyn i ugdzen z nagdem spalinowym
Nie wolno wywaé narzdzi uszkodzonych oraz nie odpowiagajch normom i warunkom
technicznym. Nargzia takie nal&y niezwtocznie wycofaz uzytku.

» wszelkie prace nakly wykonywa& pod stalym nadzorem osoby posiadaj

uprawnienia budowlane-drogowe.

4. Informacja 0 sposobie prowadzenia instruktau pracownikow przed przys@apieniem

do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przyspujacy do pracy winni by wyposaeni w odpowiedrj odziez robocz
i ochronmy (sprzt ochrony osobistej) posiaday odpowiednie atesty. Pracownicy ®wniez
zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, orazedednim obuwiu.

Pracownicy nargeni na urazy mechaniczne, pzgaia padem, upadki z wysolkgi oraz
inne szkodliwe czynniki i zag¢enia zwiyzane z wykonywanprag powinni by
zaopatrzeni w spez ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracyjpowinni posiada
odpowiednie kwalifikacje przewidziane @dnymi przepisami dla danego stanowiska,
mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu dostkmej pracy. Nie wolno

zatrudni& pracownika na danym stanowisku pracy w razie pnagskaza lekarskich

oraz bez wspnego przeszkolenia w zakresie bezpiésizea | higieny pracy
(w szczegOlnéci szkolenie naley przeprowadzaprzed realizagjrobét szczegolnie
niebezpiecznych ).Na budowie powinna lzpajdowa sie przendna apteczka, oraz

zapewniony kontakt do punktu pomocy medyczne,.

5. Informacje o0 s$rodkach technicznych i organizacyjnych, zapobiegagcych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach

szczeqolnego zaguéenia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniaicych

bezpieczra i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuackg na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpocxiem prac naley umiesci¢c na budowie, w widocznym miejscu wypetnion
tablicg informacyjry informujgca o robotach wykonywanych na terenie budowy.

Zagospodarowanie placu budowy powinn@ bgrawdzone przed rozpetzem robot

MIASTOPROJEKT ECZYCA 11
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budowlanych przez komisjztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicietirfi
wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarcavglsicu budowy powinno
obejmowa w szczegolngxi:

1) oznakowanie terenu informige o wykonywanych pracach budowlanych,

2) drogi, (w tym zapewnienie drogi farowej).

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wodlfjgachodzi taka konieczké),

4) uradzenia higieniczno-sanitarne,

5) uradzenia socjalno-bytowe.

Teren robot powinien ywyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinnd® by
tak wykonane, aby nie stwarzato zaggoia dla ludzi. Droga wzdhiterenu budowy powinna
by¢ utrzymana we wikxiwym stanie technicznym. Nie wolno na niej sktaddwnateriatow,
sprztu lub innych przedmiotéw. Teren budowy ponadtoigrnby oznakowany tablicami
informacyjnymi, w szczegolriai strefy niebezpieczne (miejsca

niebezpieczne).

Przed przysipieniem do wykonywania prac nale opracowdé plan bezpieczestwa

I ochrony zdrowia.

Wszelkie prace naky prowadzé zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z 28.111.1972rz ( p&n. zmianami)
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozlkdwych, oraz
regulowanymi przepisami oglsnymi.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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