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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

»~REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY W
SWINICACH WARCKICH"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu zapraw przygotowanych fabrycznie w budownictwie uzytecznosci
publicznej.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz

przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podtog ptytkami (posadzki, wyktadziny), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktdre stanowig warstwe ochronng i ksztaltujgcg forme architektoniczng
oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych
fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasnosci materiatow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Podtoza

Posadzki z ptytek klejonych za pomocag klejéw cementowych lub dyspersyjnych wykonywane na podtozu:

— 2z betonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systeméw naprawy
konstrukcji betonowych i zelbetowych,
Posadzki z ptytek klejonych za pomocg klejéw cementowych wykonywane na podtozu:

— zlastryko,
Oktadziny z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane na podtozu:

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systemdw naprawy
konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— ztynku tradycyjnego

— z ptyt GK, ptyt gipsowo-wtéknowych,

2.3. Materiaty

Wszystkie materialy do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa.
2.3.1. Plytyi plytki
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Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.
Tabela — klasyfikacja ptytek wg PN-EN 14411:2016-09

Metoda
produkci Grupa | Grupa ll, Grupa ll, Grupa lll
A — ciagnione Al, — E <0,5%" All,., — 3%<E< 6%" All,, — 6%<E< 10%" Alll — E>10%
a9 Al, — 0,5%<E< 3% All,, — 3%<E< 6%" All,, — 6%<E< 6% g
Bl,— E <0,5%
B — prasowane N ’ TR o o o _
na sucho Bl 0.5%<E< 3% Bll, — 3%<E< 6% Bll, — 6%<E< 10% Blll - E>10%

* réznice w innych wtasciwosciach fizycznych i chemicznych.

Ptytki grupy | mogg by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz, grupy lla wewnatrz w pomieszczeniach mokrych a
ptytki grupy llb i Il wytgcznie wewnatrz pomieszczen suchych.

Za mrozoodporne mozna uznac ptytki o nasigkliwosci nie przekraczajgcej 3% (ptytki grupy I), ptytki o nasigkliwosci
do 6% (ptytki grupy lla) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodpornos$¢ wg PN-EN ISO 10545-12:1999.
Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechanicznej podano w tabeli.

Tabela — Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechanicznej.
Sita tamigca Zastosowanie Rodzaj obcigzenia

e lw budownictwie mieszkaniowym,
ponizej 1500 N tazienkach, itp

1500-3000 N g;%térgll przemyst, administracja, obcigzenia ruchem kotowym — kota pompowane

normalne (typowe) obcigzenia

obcigzenia ruchem kotowym — kota gumowe petne i
3000-5000 N przemyst pompowane —

naprezenia do 6 MPa

obcigzenia ruchem kotowym — kota z tworzyw sztucznych i
5000-8000 N stalowe —

przemyst, supermarkety naprezenia 6-20 MPa

obcigzeniu ruchem kotowym — kota stalowe — naprezenia
powyzej 20 MPa

powyzej 8000 N

Dobér ptytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli.
Tabela. Dobor ptytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej w skali Mohsa

Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardo$é w skali Mohsa
pokoje, sypialnie, tazienki min 50
Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60
Budynki uzytecznosci publicznej > 60

Twardosé¢ greséw wynosi zwykle 7+8°.

Dla ptytek szkliwionych klasyfikacje Scieralnosci i przyktady zastosowan podaje w zatgczniku ,N” norma PN-EN
14411:2016-09. Szczegoty podano w tabeli.

Tabela. Dobor ptytek szkliwionych ze wzgledu na klasyfikacje scieralnosci wg normy PN-EN 14411:2016-09

Klasa
Scieralnosci

0 ptytki szkliwione tej klasy nie sg zalecane do zastosowania na podtogi

Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia

1 pomieszczenia mieszkalne takie jak tazienki i sypialnie — bez buty o miekkiej podeszwie lub
bezposredniego wejscia z zewnatrz i 0 matym natezeniu ruchu chodzenie boso

2 pomieszczenia mieszkalne takie jak pokoje dzienne w mieszkaniach, |buty z podeszwami miekkimi
jadalnie — bez bezposredniego wejscia z zewnatrz i o Srednim lub normalnymi

natezeniu ruchu, w najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na
dziatanie matych ilosci wnoszonych czgstek Scierajgcych (za wyjgtkiem
kuchni, wejs¢ i wszystkich innych pomieszczen wystawionych na duzy
ruch)

3 pomieszczenia/powierzchnie o srednim natezeniu ruchu, z buty z normalnymi podeszwami
bezposrednim dostepem z zewnatrz , po ktérych chodzi sie w butach z
normalnymi podeszwami, wystawione na czeste dziatanie wnoszonych
matych ilosci czastek scierajgcych — kuchnie, hole, korytarze, balkony,
logie i tarasy w budynkach mieszkalnych

4 pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z zabrudzone, twarde obuwie
bezposrednim dostepem z zewnatrz, po ktérych chodzenie odbywa sie
w zabrudzonym obuwiu — warunki ostrzejsze niz dla klasy 3 — wejscia,
kuchnie zaktadowe, hotele, salony wystawowe i handlowe
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Klasa
Scieralnosci
5 pomieszczenia/powierzchnie z bardzo intensywnym ruchem pieszym, [zabrudzone, twarde obuwie
gdzie wnoszone sg czgstki materiatu $cierajgcego — miejsca publiczne
takie, jak centra handlowe, hole lotnisk, hole hotelowe, przejscia
publiczne dla pieszych, zastosowania przemystowe

Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia

Dodatkowe wymagania stawiane ptytom i ptytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN-EN 14411:2016-09) dotyczgce dopuszczalnej odchytki powierzchni ptyty od ptaszczyzny
(zwichrowanie powierzchni) nie zawsze bedg wystarczajace. Zwykle za maksymalng dopuszczalng krzywizne/odchytke
przyjmuje sie 2 mm, jednak nalezy sprawdzic, jaka tolerancje gwarantuje producent i okresli¢, czy w odniesieniu do
konkretnego wymiaru ptytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywizne ptytek moze ,uwypukli¢” np.
ich utozenie z przesunieciem o potowe dtugosci bokéw).

2.3.2. Zaprawy klejace do ptytek

2.3.2.a Kleje cementowe

Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012

Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy C1

Przyczepnos¢ poczatkowa [N/mm¢] 20,5
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mmz] 20,5
Przyczepnosc¢ po starzeniu termicznym [N/mmg] 20,5
Przyczepnos$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm2] 20,5
Czas otwarty — przyczepnosc¢ po czasie nie krotszym niz 20 min 20,5
Wymagania podstawowe — kleje szybkowigzace

Przyczepnos$¢ wczesna po czasie nie dtuzszym niz 6 godzin 20,5
Czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie nie krétszym niz 10 min 20,5
Wymagania dodatkowe — kleje cementowe klasy C2

Przyczepno$¢ poczatkowa [N/mm:] 21
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mmz] 21
Przyczepno$c¢ po starzeniu termicznym [N/mmg] 21
Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mmz] 21
Wymagania fakultatywne — wiasciwosci specjalne

Odksztatcalnos$¢ poprzeczna [mm]

— Klasa S2 >5
— Klasa S1 25-5
Sptyw [mm] <0,5
Wydtuzony czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie nie krétszym niz 30 min 20,5

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 sg przede wszystkim stosowane do wykonywania oktadzin i wyktadzin zewnetrznych
(tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnatrz w miejscach narazonych na intensywne oddziatywania termiczne (duzy
gradient temperatury i/lub szokowa zmiana temperatury) jak réwniez w basenach ptywackich (w czesci niecki pod
lustrem wody) oraz na podtozach drewnianych lub z materiatow drewnopochodnych (np. ptyty OSB).

Kleje klasy C2 nalezy stosowac¢ przy wykonywaniu oktadzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywg jest klej klasy
C1 z warstwg sczepng) oraz nietypowych, tzw. trudnych podtozach (niskonasigkliwe, lastryko, itp.).

W przypadku klejéw przeznaczonych do wykonywania okfadzin na warstwach hydroizolacji podptytkowej np. w
pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, nalezy kierowaé sie wytycznymi producenta systemu (klej + izolacja
podptytkowa).

W systemach ogrzewania podtogowego i sciennego zalecane, jednakze nie obligatoryjne, jest stosowanie zapraw
klejowych klasy C2, chyba ze z indywidualnej analizy wynika konieczno$¢ stosowania klejow odksztatcalnych.

Do wykonywania okfadzin $ciennych nalezy stosowac kleje o zmniejszonym sptywie (T), wyktadziny zaleca sie
uktadac¢ na klejach rozptywnych (dedykowanych ptytkom podtogowym).

2.3.2.b Kleje dyspersyjne
Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.
Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom dyspersyjnym wg PN-EN 12004+A1:2012

Wymagania podstawowe — kleje dyspersyjne klasy D1

Poczatkowa wytrzymatosé na scinanie [N/mm2] 21
Wytrzymatos¢ na scinanie po starzeniu termicznym [N/mm2] 21
Czas otwarty — przyczepnos$¢ po czasie nie krétszym niz 20 min 20,5
Wymagania dodatkowe — kleje dyspersyjne klasy D2

Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mmz] | 20,5
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Przyczepnos$¢ w podwyzszonej temperaturze [N/mm2] | 21
Wymagania fakultatywne — wlasciwosci specjalne

Sptyw [mm] <05
Wydtuzony czas otwarty — przyczepnosé po czasie nie krétszym niz 30 min 20,5

Kleje dyspersyjne nie sg odporne na dziatanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach suchych. Nadajg
sie do wykonywania lokalnych napraw wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz do klejenia ptytek na podfozach
drewnianych i drewnopochodnych (nalezy zwréci¢ uwage na odpornos¢ podtoza drewnopochodnego na wilgoc
znajdujaca sie w kleju).
2.3.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do ptytek i ptyt wielkoformatowych
Ptyty wielkoformatowe nalezy klei¢ na kleje klasy przynajmniej C2 S1 wg PN-EN 12004+A1:2012, zalecane S1 F.
Dysproporcje miedzy wielkoscig ptytek i grubosciag mogg powodowaé, ze pityty takie mogg by¢ wrazliwe na
oddziatywanie wody znajdujacej sie w zaprawie klejgcej (moze wynikac¢ to takze ze swoistych wtasciwosci materiatow
(np. konglomeratow, dlatego zawsze zalecane jest uzycie kleju szybkowigzgcego).

W takich przypadkach konieczne moze by¢ badanie odksztatcalnosci ptyty i na tej podstawie dob6r odpowiedniego
typu kleju, np. reaktywnego (epoksydowego, nalezy tu zwrdci¢é uwage na specyficzne wymogi wytrzymatosciowe
podioza wynikajace z parametrow wytrzymatosciowych klejow epoksydowych).

Tabela. Dobor zaprawy klejacej w zaleznosci od odksztatcenia plytek wielkoformatowych

Odksztatcenie ptytki Zalecana zaprawa klejgca
<0,3mm C2 St

>0,3mmi<0,6 mm C2EF S1 lub C2EF S2 lub
> 0,6 mm R2

2.3.3. Zaprawa spoinujaca
Cementowa zaprawa spoinujgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888:2010.
Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010

Wymagania .
podstawowe Wymagania dodatkowe
Wiasciwosé Wymagania | Wymagania | Wymagania | Wymagania
dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG
1 2W 2A 2WA
Odpornos¢ na Scieranie, mmg <2000
Wytrzymatos$é na zginanie po przechowywaniu w warunkach
suchych, N/mme 225 225 225 225
Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania i
rozmrazania, N/mmz 225 225 225 225
Wytrzymatosé na sciskanie po przechowywaniu w >15 > 15 >15 > 15
warunkach suchych, N/mme
Wytrzymato$¢ na sciskanie po cyklach zamrazania i
rozmrazania, N/mmg 215 215 215 215
Absorpcja wody po 30 minutach, g <5 <5
Absorpcja wody po 240 minutach, g <10 <10
Skurcz, mm/m <3 <3 <3 <3
Wysoka odpornosé na Scieranie, mm: <1000 <1000
Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g <2 <2
Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5 <5

Na posadzkach oraz innych powierzchniach narazonych na $cieranie (np. przez intensywne mycie) nalezy
stosowac¢ zaprawy klasy CG 2A, w strefach narazonych na zawilgocenie i wode zaprawy klasy CG 2W. Na
powierzchniach zewnetrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz narazonych na obcigzenia termiczne stosowaé zaprawy
spoinujace o podwyzszonych wymaganiach (CG 2W/CG 2WA), dla ktérych producent deklaruje takie zastosowanie.
W basenach ptywackich zaleca sie stosowac¢ zaprawy epoksydowe.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robé6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— s3g w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— s3g oznakowane w sposob umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami), Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE)
NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH),

— opakowania wyrob6w zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z pdzniejszymi
zmianami oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z p6zniejszymi zmianami,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad

roboczych wykonujgcych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢é wymagania

producenta stosowanych materiatéw.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowa¢ — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,

odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podfoza i

powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza, taty,

poziomnice.

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 4-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

— systemy poziomowania ptytek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialdw i wyrobow do robét posadzkowych i
oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwosé poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
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takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po wczesniej
wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robét glazurniczych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robét
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podioza a takze
po przeprowadzeniu kontroli materiatow.
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog i scian,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych i sciennych),
Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia powinny byé naprawione i wykonczone tynkiem lub zaprawami naprawczymi.

5.3. Wykonanie posadzek i oktadzin z ptytek

5.3.1. Ogodlne wymagania stawiane podtozu pod wykladziny
Posadzki z ptytek mozna wykonywa¢ na podtozach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. Jednoczesnie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku ptaszczyzny nie
moze by¢ wigksze niz 5 mm i nie moze powodowac¢ powstawania katuz wody jak réwniez zmienia¢ kierunku spadku.
5.3.2. Ogodlne wymagania stawiane podtozu pod okladziny
Oktadziny z ptytek mozna wykonywac¢ na podfozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-2.2.10.

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —
czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tatg kontrolng o dtugosci

2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

5.3.3. Dodatkowe wymagania pod ptytki wielkoformatowe

Podane tolerancje wymiarowe dla ptytek wielkoformatowych (o powierzchni 2 0,25 mz lub o boku dtuzszym niz 70 cm)
sg niewystarczajgce. Na posadzkach nalezy zawsze stosowaé samopoziomujgce masy wygtadzajgce lub masy
szpachlowe, na s$cianach nalezy wykona¢ szpachle wygtadzajgca. Ostateczng tolerancje wymiarowa podtoza ustalié
opierajgc sie na zaleceniach producenta ptyt, z uwzglednieniem mozliwej do natozenia grubosci warstwy kleju oraz
wielkosci i ksztattu ptytek.

Ptyty wielkoformatowe, zwtaszcza typu ,slim” nie nadajg sie do klejenia na kleju grubowarstwowym. Konsekwencjg
tego jest takze koniecznosé¢ okreslenia minimalnych parametréw podtoza (rodzaj i parametry termoizolacji — jezeli jest
wykonywana, wytrzymatosci na $ciskanie oraz ugiecia jastrychu). Konieczne moze by¢ takze obliczeniowe
wyznaczenie rozstawu i szerokosci dylatacji, zwtaszcza, gdy powierzchnia ptyt jest narazona na znaczng roznice
temperatur (szeroko$¢ spoin nie moze byé mniejsza niz 3 mm, jednak ze wzgledoéw estetycznych nie stosuje sie zbyt
szerokich spoin).

5.3.4. Przygotowanie podioza
Przeznaczone do wylozenia ptytkami podioze musi by¢ stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi
porami), czyste oraz wolne od substancji moggcych pogorszy¢ przyczepnosc.

Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np.
przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych srodkéw.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemdéw napraw konstrukciji
betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametréw
wytrzymatosciowych podtoza i materiatu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne
przeprowadzaé zgodnie z kartami technicznymi i szczeg6towg specyfikacjg zastosowanego systemu.

5.3.5. Ukladanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczg¢ po przygotowaniu podtoza i pozytywnym wyniku jego kontroli. Przed
przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢, szerokosc¢ spoin oraz uktad dylatacji. Szczegoélnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze (pkt 2.3.2.).
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta (ilo$¢ wody, czas mieszania
itp.).

Czas, po ktérym mozna rozpoczgé spoinowanie podany jest w szczegétowej specyfikaciji technicznej lub karcie
technicznej zastosowanego kleju.
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5.3.6. Wymagania dotyczace wykonania prac ptytkarskich
Prawidtowo wykonana wyktadzina/oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
ré6znorodnosc¢ barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami na podtodze powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta oraz wartoscig podang w
pkt. 5.3.5.,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatg diugosci 2 m) nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci powierzchni oktadziny,

— dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza:
» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,
« odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wigksze niz 4 mm na wysoko$ci kondygnaciji,
+ odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m,
— spoiny na catej diugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci przegrody

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystapieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materialy — ptytki, zaprawy klejace i spoinujace jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniac¢
wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét

Powierzchnie przeznaczone do wytozenia ptytkami oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie¢ powierzchnie nie przeznaczone
do wytozenia wieksze od 0,25 mz. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy dokumentacjg a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacji.
Dtugos¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z doktadnoscig 10 cm. llo$¢ przej$c¢ rur instalacyjnych oblicza sie w
sztukach.

Obmiar robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wykonaé przed natozeniem warstwy zakrywajacej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

8.2.1. Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg technicznag. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé
umowa.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robo6t oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
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1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
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