	
	
	Tabela elementów rozliczeniowych 
	
	
	
	

	
	
	KOLONIA ŚWINICE - ETAP II
	
	
	
	

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.

obm.
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	PODBUDOWA  
	
	
	
	

	1.1
	KNR 2-31 0114-03
	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - warstwa  górna  o grub. po zagęszcz. 8cm
	m2
	4869.5
	
	

	2. NAWIERZCHNIA
	
	
	
	

	2,1
	KNR 231 1004 07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	4869.5
	
	

	2,2
	KNR 231 0311 01
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego o frakcji kruszywa 0/16, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowyładow. 5-1 - t-KR1
	m2
	4410
	
	

	2,3
	KNNR 6 0309-0208
	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na dalszy 1 km ponad 5 km Krotność = 5
	m2
	4410
	
	

	3.     ZJAZDY
	
	
	
	
	

	3,1
	KNR 201 0114 07
	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu 5/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm
	m2
	85.76
	
	

	3,2
	KNR 231 1004 07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	85.76
	
	

	3,3
	KNR 231 0311 05/06
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego o frakcji kruszywa 0/12, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowyładow. 5-10 t KR1
	m2
	85.76
	
	

	3,4
	KNNR 6 0309-0108
	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na dalszy 1 km ponad 5 km Krotność = 5
	m2
	85.76
	
	

	
	
	Wartość netto
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT 22%
	
	
	
	

	
	
	Wartość brutto
	
	
	
	


	
	
	Przedmiar robót 
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