	
	
	TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH      DROGA m.Stemplew
	
	
	
	

	Poz
	Podstawa wyceny
	Opis Robót i Obliczenie ilości
	Jedn.

miary
	Ilość

jednostek
	Cena

jednostkowa
	Wartość

netto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Roboty przygotowawcze.
	
	
	
	

	1.1.
	KNR 201 0119 03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	1,302
	
	

	1.2
	KNR 10 10 203
	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich  od 10 do 30% powierzchni w obrębie skrzyżowania 
	ha
	0,0003
	
	

	1.3
	KNR 2-01 0126-01
	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej( Humusu )o grubości do 15 cm- mechanicznie
	m2
	1953
	
	

	2.      Podbudowa 
	
	
	
	

	2.1.
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm
	m2
	389,025
	
	

	2.2
	KNR 2-31 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głebok.
	m2
	389,025
	
	

	2.3
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV
	m2
	4560,13
	
	                 

	
	
	
	
	
	

	2.4
	KNR 2-31 0114-07 
	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 5-63 mm - warstwa o grub. po zageszcz. 8 cm
	m2
	470,72
	
	                 

	2,5
	KNR 2-31 0114-05 
	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 5-63 mm - warstwa o grub. po zageszcz. 15 cm
	m2
	4949,161
	
	

	2,6
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 5-63 mm - warstwa o grub. po zageszcz. 15 cm
	m2
	470,72
	
	

	3.Nawierzchnia
	
	
	
	
	

	4.1.
	KNR 231 1004 07
	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową średniorozpadową
	m2
	4949,161
	
	                 

	4..2
	KNR 231 0311 01
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o frakcji kruszywa grubości 0/16, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t - KR1
	m2
	4753,795
	
	

	4. Pobocza 
	
	
	
	
	

	4,1
	KNR 2-01 0205-03 
	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochodami  samowyładowawczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem
	m3
	293,049
	
	                  

	4,2
	KNR 231 0202 02
	Pobocza żwirowe wraz z profilowaniem i zagęszczeniem o grubości po zageszczeniu 15cm
	m2
	1953,66
	
	                  

	5.
	Oznakowanie 
	
	
	
	    

	5.1
	KNR 231 070201
	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych o średnicy 50mmm
	szt.
	3
	
	

	5.2
	KNR 231 070302
	Pionowe znaki drogowe –odblaskowe foliowane
	szt. 
	3
	
	

	
	
	Wartość netto 
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT 22% 
	
	
	
	

	
	
	Wartość brutto
	
	
	
	


	
	
	PRZEDNIAR   DROGA m.Stemplew
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