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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROGI GMINY SWINICE WARCKIE
m. Swinice Warckie

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zalozenia podane przez Inwestora.

1.2. Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali  1:500 oraz uzupelniajace pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe wykonane w terenie.

1.3. Obowiazujace normatywy, normy i wytyczne

[ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie- DURP z dn 14 maja 1999¢

jak rowniez wykorzystano do niniejszego opracowania

| Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i polsztywnych
& Lypowy ] ych 1 polsztywny

[ Polskie Normy i Notmy Branzowe

2 .ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi w miejscowosci Swinice Warckie na odcinku 1,0864 km. Projektowany
odcinek przebiega czeiciowo przez obszar zabudowy zwartej.
Zakres obejmuje toboty ziemne, wykonanie w-wy podbudowy, roboty nawierzchniowe i towarzyszace.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU STNIEJACEGO

Istniejacy odcinek na dhugosci 500,0 m posiada nawierzchnie zwirowa, od km 0+856,55 (w obrebie skrzyzowania ulic
Brzozowa i Sosnowa) — na dlugosci 132,0m nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, dalej ulica Sosnowa posiada
nawierzchnie gruntowa wzmocniong zwirem z chodnikami z plyt betonowych 35x35x5, obramowanie stanowia
krawezniki betonowe 15x30.

Od km 0+005,20 do 0+046,30 po stronie lewej usytuowane s4 miejsca postojowe o nawierzchni nieumocnionej,
kt6re stuza do postoju pojazdéw przed zlokalizowanym tam bankiem.

4.STAN PROJEKTOWANY

Projektowany uklad podzelono na cztery odcinku:

Pierwszy odcinek rozpoczyna sie w punkcie W 0 km 0+000 — skrzyzowanie z droga powiatowa o nawierzchni

bitumicznej w miejscowosci Swinice Warckie , zakoficzenie przyjeto w km 0+856,55 (W9)- poczatek

istniejacej nawierzchni z mas mineralno bitumiczaych —ulica Sosnowa.

Drugi odcinek to obreb skrzyzowania ulicy Sosnowej i ulicy Brzozowej, posiada istniejaca nawierzchnie z mas

mineralno-bitumicznych, laczy uklad odcinkéw z ulica powiatowg .

3. Trzeci odcinek oznaczony jako W10 do W11 o dlugosci 63,40 m,.

4. Czwarty odcinek to plac przy ulicy Brzozowej, stanowiacy parking dla okolicznych mieszkaficow jak i plac dla
zawracania pojazdéw, stanowi zakoriczenie ulicy Brzozowej bez przejazdu.

N

- Projektowana droga na odcinku W 0 do W 9 posiada 4 zalamania trasy w planie (W1,W2,W3,W4) dla ktérych
okreslono parametry takie jak : promied, styczne, dlugosci ukéw —wielkosci podano na Planie Sytuacyjnym rys. nr 2 A
1 2B. Na luku poziomym W1 (0+452,95) dla ktérego okreslono promienn R=16,50m zaprojcktowano spadek
poprzeczny jednostronny 6%, oraz odcinki przejsciowe (PP)o diugosciach 15,0 m. Spadek poprzeczny jednostronny
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4% zaprojcktowano dla luku poziomego W 4 (0+803,97) oraz odcinki prostych przejsciowych o dlugosciach 15,0m.
Na lukach W 2 1 W 3 zaprojektowano dwustronny daszkowy spadek 2% jak na odcinkach prostych.

Punkty charakterystyczne zostaly zdjete sytuacyjne i zastabilizowane w terenie za pomoca  bolcy stalowych lub
drewnianych.

Na poczatkowym odcinku od km 0+000 do 0+005,20 nalezy wykona¢ korekte luku na wiezdzie, z whudowaniem
kostki betonowej grubosci 6,0 ¢m, od km 0+473,35 nalezy wykona¢ korekte niwelety drogi poprzez wykonanie robot
ziemnych- wykopy, nasypy.

- Obreb skezyzowania ulic Brzozowej/Sosnowej: w zwiazku z projektowana w-wa $cieralng na skrzyzowaniu ulic
Sosnowa/Brzozowa nalezy wykonaé regulacje zlokalizowanego tam zjazdu do posesii.

- Plac przy ulicy Brzozowej: regulacje chodnika i keawgznika nalezy wykona¢ na dhlugosci 150 m. Rzedne
projektowanej nawierzchni nalezy dowiaza¢ do istniejacego kraweznika i chodnika.

Cres¢ materialu uzyskanego z rozbiérek nalezy przeznaczy¢ do powtétmego whudowania

4.1. Podbudowa

4.1.1. Zaprojektowano podbudowe na calej dlugosci ciagu ( z wylaczeniem odcinka o nawierzchni z mas mineralno
bitumicznych) jako jednowarstwowa z kruszywa lamanego niesortowalnego 31,5-60 o grubosci 20,0 cm (ak dla ruchu
KR-1).

4.1.2. Podbudow¢ miejsc postojowych na odcinku od km 04005 do 0+046,30 zaprojektowano z kruszywa lamanego
niesortowanego 31,5-60 grubosci 15,0 cm.

4.2. Nawierzchnia

4.2.1. Na calym odcinku projektuje si¢ wykonanie

>nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w ilosci 100 kg/m2 (4cm) , wg PN-5-96025-2000 (kategoria
ruchu 1) - warstwa wiazaca o szerokosci 4,10 m,

>nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w ilosci 100 kg/m2 (4cm) , wg PN-S-96025-2000 (kategoria
ruchu 1) - warstwa $cieralna o szerokosci 4,00 m.

4.2.2. Wyjatek stanowi odcinek o istniejacej warstwie nawierzchni z mas mineralno bitumicznej, na ktérym
zaprojektowano warstwe sScieralng o grubosci 3,0 cm.
4.2.2. Nawierzchnie miejsc postojowych stanowi kostka betonowa grubosci 8,0 cm ukladana na podsypce piaskowej

grubosci 3,0 cm.

4.3. Odwodnienie
4.3.1. Odwodnienie realizowane bedzie spadkami podluznymi i poprzecznymi.

4.4. Roboty Towarzyszace
4.4.1. Istniejace pobocza nalezy uzupehnic i wyprofilowa¢ do spadku 6%.
+.4.2. Nalezy wykonac regulacje pionowa istniejacych studzienek.

5. WARUNKI REALIZAC]JI ROBOT

- Oznakowanie rob6t zgodnie z wymaganiami -Rozporzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz
Spraw Wewngtezaych i Administeacii z dnia 21 czerwea 1999 ¢ w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz.U.
Nt 58 z dnia 26 czerwca 1999 Ustaws z dnia 20 czerwca 1997 , Prawo o ruchu drogowym” Dziennik Ustaw nr 8
z dnia 19 siecpnia 1997 r, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Mosskiej z dnia 10 pazdziernika
2000 r w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach Dz.U. ar 90 poz. 1006 z dnia 26
pazdziemika 2000 r. , obcigza” Wykonawce

- W czasie prowadzenia rob6t na »Wykonawcy” ciazy obowiazek zabezpieczenia wymogéw BHP i ppoz. na
prowadzonych robotach i przekazanym terenie budowy.

- Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi normami, specyfikacjami 1 przepisami oraz znajomoscia
sztuki budowlanej.

- W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wszelkie prace nalezy wykonywac recznie przedtem zglaszajac do
zarzadcy urzadzenia. o
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TABELA MAS ZIEMNYCH

tabela nr 1

Hm Powierzchnia |sr. powierzchnia Odlegiog¢ Objetosé Agebraicana suma abigmici
przekroju | Przekroju przekroju migdzy od poczatku praskroju
poprzecznegd Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | preekro- [ Wykop Nasyp Wykop Nasyp
m2 m2 m2 m2 Jjami r23 m3 m3 m3
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10.
0,0052 | 2,77 | 0,00
321 [ 000 ] 118 | 3791 T 0,00 3791 | 0,00
0,017 | 365 | 0,00
313 J 0,00 | 293 T 9162 | 0,00 12953 | 0,00
0,0463 | 2,60 | 0,00
1,98 J 000 ] 287 | 5687 | 0,00 186,40 | 0,00
0,075 | 1,36 | 0,00
0,47335] 1,58 [ 0,00
222 | 000 ] 121 | 2682 | 0,00 21322 | 0,00
0,48545] 2,85 | 0,00
313 J 000 ] 88 [ 2753 | 0,00 240,74 | 0,00
0,49425[ 3,40 | 0,00
383 ] 000 675 [ 25822 [ 0,00 498,96 | 0,00
0,51355| 4,25 [ 0,00
316 | 000 [ 62 [ 1956 [ 0,00 518,53 | 0,00
0,51975] 2,06 | 0,00
361 ] 000 | 227 T 8203 [ 0,00 600,56 [ 0,00
0,54245] 5,17 | 0,00
276 [ 0,00 [ 80,9 [ 22365 ] 0,00 82421 | 0,00
0,56175] 0,36 | 0,00
018 [ 0171 116 | 211 [ 196 82632 | 196
0,57335] 0,00 | 0,34
0,00 | 0,77 | 250 [ 0,00 [ 19,32 826,32 | 2127
0,59838] 0,00 | 1,21
0,00 | 248 | 250 | 0,00 T 61,98 826,32 | 8325
0,62335] 0,00 | 3,76
000 [ 509 250 | o000 | 12728 [ 82632 | 21052
0,64835]| 0,00 | 6,42
000 | 659 | 200 | 0,00 [ 131,98 82632 | 34250
0,66838 | 0,00 | 6,75
0,00 [ 338 ] 60 | 000 [ 2026 82632 [ 362,76
0,67438] 0,00 | 0,00
000]052] 70 | 000 ] 363 826,32 | 366,39
0,68138| 0,00 | 1,04
000 ] 106 | 186 | 0,00 [ 19,82 826,32 | 386,22
0,700 [ 0,00 | 1,09 '
000 | 144 ] 250 | 0,00 | 36,09 826,32 | 42230
0,725 | 0,00 | 1,80
0,00 ] 109 ] 250 | 000 [ 27,34 826,32 | 44964
0,750 | 0,00 | 0,39
0,00 J 050 ] 193 | 0,00 | 967 826,32 | 45931
0,7693 | 0,00 | 061
099 J 049 ] 307 [ 3042 | 1512 856,74 | 474,43
0,800 | 198 | 038
306 | 019 | 250 [ 7647 | 469 933,22 [ 479,12
0,825 | 4,14 | 0,00
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Hm Powierzchnia |sr. powierzchnia Odlegtoéé Objetosé Agebraicina muma obietodci
przekroju | Przekroju przekroju miedzy od poczathy preckroju
przecznegd Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | przeko- | Wykop Nasyp Wykop Nasyp

m2 m2 m2 m2 Jjami m3 m3 m3 m3

1. 2. 3. 4. | 5. 6. " 7. 8. 9. 10.

346 [ 000 [ 250 86,53 0,00 1019,74 479,12

0,85 [ 2,79 | 0,00

323 | 000 [ 60 | 1936 [ 0,00 | 1039.10 | 479,12
0,856 | 3,67 | 0,00
RAZEM ; ilo§é wykopéw 1039,10 m3
ilos¢ nasypéw 479,12 m3

trz
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