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1. Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Koncepcja Programowo - Przestrzenna 

odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie. 

Opracowanie zawiera wszystkie podstawowe informacje dotyczące kompleksowego rozwiązania 

systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków uwzględniając zarówno systemy kanalizacji 

zbiorczej jak i układy przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ). 

 

2. Podstawa opracowania: 

Podstawą opracowania Koncepcji Programowo - Przestrzennej jest art. 31 ust 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2006r. Nr 164 

poz. 1163 ostatnia zm. Dz.U.06.227.1658) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz Koncepcji Programowo - Przestrzennej 

(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072). 

 

3. Cel opracowania 

Celem niniejszej Koncepcji Programowo – Przestrzennej jest odprowadzanie i 

oczyszczanie ścieków w Gminie Świnice Warckie jest uzyskanie optymalnego rozwiązania 

uwzględniającego zarówno względy techniczne jak i ekonomiczne. 

Koncepcja niniejsza wraz z towarzyszącym jej Studium Wykonalności pozwoli na: 

� optymalne planowanie inwestycji związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem 

ścieków 

� uzyskanie wyczerpujących informacji o kosztach całego przedsięwzięcia inwestycyjnego 

� racjonalne dostosowanie nakładów inwestycyjnych w tym obszarze do możliwości 

budżetu gminy. 

� występowanie o fundusze pomocowe Unii Europejskiej w oparciu o zawarte w niniejszej 

Koncepcji Programowo – Przestrzennej analizy techniczne i finansowe, co podnosi 

wiarygodność aplikacji. 
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4. Zakres robót objętych programem: 

Roboty, których program dotyczy, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

zaprojektowanie i wykonanie 184 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących 

miejscowościach: 

Chorzepin    10 szt. 

Chwalborzyce    14 szt. 

Drozdów    11 szt. 

Głogowiec (Świnice Warckie) 6 szt. 

Grodzisko    4 szt. 

Gusin     14 szt. 

Kaznów    8 szt. 

Kaznówek    2 szt. 

Kosew     17 szt. 

Kozanki Podleśne   5 szt. 

Kraski     2 szt. 

Parski     8 szt. 

Piaski     15 szt. + 1 szt. - SZKOŁA PODSTAWOWA.  

Podgórze i Holendry   5 szt. 

Podłęże    4 szt. 

Polusin    1 szt. 

Rogów     5 szt. 

Stemplew    6 szt. 

Strachów (Bielawy)   1 szt. 

Świnice Kolonia   11 szt. 

Świnice Warckie   1 szt. 

Tolów     5 szt. 

Władysławów    6 szt. 

Wola Świniecka   9 szt. 

Wyganów    4 szt. 

Zbylczyce    7 szt. 

Zimne     3 szt. 
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W ramach zadania inwestycyjnego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Świnice Warckie, a w szczególności: 

 

� opracowanie map do celów opiniodawczych w skali 1:1 000, 

� opracowanie projektów budowlanych wraz z uzgodnieniami i niezbędnymi do 

rozpoczęcia robót pozwoleniami i uzgodnieniami, 

� wykonanie robót budowlano – montażowych w oparciu o w/w. projekty budowlane, 

� rozruch oczyszczalni, 

� przygotowanie instrukcji obsługi i przeszkolenie użytkowników, 

� obsługę geodezyjną inwestycji, tj. wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną 

� dokumentację powykonawczą, 

� ewentualne wykonanie dodatkowych badań geologicznych. 

� opracowanie kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót budowlano –montażowych 

dla poszczególnych oczyszczalni 

 

5. Uwarunkowania wykonania zamówienia: 

 

� Miejsce wykonania robót określono w części informacyjnej. 

� Lokalizacja i typ oczyszczalni na terenie poszczególnych nieruchomości winna 

uwzględniać warunki gruntowo – wodne oraz znajdujące się na terenie posesji lub w ich 

pobliżu studnie. 

� Ilość mieszkańców ustalono na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości 

oświadczeń. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia powyższych informacji i ich 

ewentualnej weryfikacji. 

� Realizacja zamówienia wymaga zapewnienia przez Wykonawcę projektanta i kierownika 

budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. 

� Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji powykonawczej. 
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6. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

� Zaprojektowane i wykonane rozwiązania techniczne muszą gwarantować wysoki stopień 

oczyszczenia ścieków, być ekonomiczne, o wysokiej jakości technicznej i spełniać 

warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 

U. z 2004r. Nr 168, poz.1763 ) 

� Zamówienie winno być wykonane zgodnie z postanowieniami ustawy „Prawo 

Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U.2002r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz uwzględniać wnioski wypływające ze sprawdzenia w terenie, 

warunków wykonania zamówienia. 

� Układ wysokościowy oczyszczalni należy dostosować do warunków gruntowo – 

wodnych na danym terenie oraz do istniejących wylotów kanalizacji sanitarnej z 

budynku. 

� Przepustowość oczyszczalni należy ustalić w oparciu o potrzeby bilansowe dla 

poszczególnych posesji. 

� Projekty budowlano – wykonawcze winny zawierać dodatkowo następujące dane: 

o Ilość ścieków [m3/rok] -przed zrealizowanym przedsięwzięciem i po 

zrealizowaniu przedsięwzięcia. 

o Stężenie BZT5 [g/m3] - przed zrealizowanym przedsięwzięciem i po 

zrealizowaniu przedsięwzięcia. 

o Stężenie ChZT [g/m3] - przed zrealizowanym przedsięwzięciem i po 

zrealizowaniu przedsięwzięcia. 

o Zawiesina ogólna [g/m3] - przed zrealizowanym przedsięwzięciem i po 

zrealizowaniu przedsięwzięcia. 

o Ilość osadów po stabilizacji i odwodnieniu [m3/rok] 

o Sposób zagospodarowania odpadów i osadów 

o Stężenie ChZT, BZT5 oraz zawiesiny ogólnej przed i po realizacji przedsięwzięcia 

o Określone na podstawie aktualnych przepisów, norm lub wytycznych dotyczących 

ich obliczania. 
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o Stwierdzenie efektu oczyszczenia ścieków obliczone na podstawie odpowiednich 

danych technicznych, dla zaprojektowanych, konkretnych oczyszczalni ścieków. 

 

7. Wymagania dotyczące materiałów: 

� Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 

w przepisach ustawy „Prawo Budowlane” i w przepisach wykonawczych do wymienionej 

ustawy. 

� Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z 

Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

� Za materiały nie odpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które 

nie spełniają wymogów określonych w niniejszym programie, które były przechowywane 

niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności 

materiału. 

 

8. Wymagania funkcjonalne 

� Zaprojektowane i planowane do wykonania przydomowe oczyszczalnie ścieków 

wykorzystywane będą na potrzeby gospodarstw domowych. 

� Lokalizacja oczyszczalni na terenie poszczególnych nieruchomości i sposób 

odprowadzenia ścieków (np. drenaż rozsączający, pakiety drenarskie, studnia chłonna, 

odprowadzenie do cieku itp.) winny być uzgodnione z właścicielami posesji. 

� Teren po robotach budowlanych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

9. Wymagania ekonomiczne 

� Zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego Programu, przy zachowaniu 

wszelkich niezbędnych wymagań wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Prawa 

ochrony środowiska i Prawa wodnego – musi wykazywać się niskimi kosztami realizacji i 

eksploatacji. 

� Przy doborze rozwiązań technologicznych i uwzględnieniu panujących warunków 

gruntowo-wodnych oraz prawidłowo prowadzonej przez użytkownika eksploatacji, 



8 

 

należy zapewnić niezawodne funkcjonowanie urządzeń wchodzących w skład 

przydomowej oczyszczalni ścieków przez przynajmniej 10 lat. 

� Koszty eksploatacji indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków obciążają 

poszczególnych jej użytkowników. 

 

10. Podstawowe informacje o obszarze będącym przedmiotem opracowania 

10.1. Położenie Gminy 

 

Gmina Świnice Warckie położona jest w prowincji Niżu Środkowo-Europejskiego w 

makroregionie Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej i Niziny Wielkopolskiej, w widłach rzeki 

Warty i jej prawego dopływu Neru.  

Obszar gminy, wynoszący 94 km
2
, podzielony jest na 22 sołectwa, zamieszkiwany jest przez 

4221 osób. 

Gmina Świnice Warckie graniczy z następującymi gminami: Dąbie, Grabów, Uniejów, 

Łęczyca, Wartkowice. 

 

10.2. Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Na terenie gminy Świnice Warckie znajduje się 30 miejscowości, które wchodzą w skład 22 

sołectw. Liczba mieszkańców stałych wynosi 4221 osób. Podstawowym źródłem gospodarki na 

terenie gminy Świnice Warckie jest rolnictwo. Na terenie gminy pracują n/w urzędy i instytucje: 

1. Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna l; 99-140 Świnice Warckie. 

2. Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 

3. Gimnazjum 

4. Przedszkole Gminne ul. Zielona 

5. Szkoła Podstawowa w Piaskach 99-140 Świnice Warckie 

6. Specjalny Ośrodek Szkolno wychowawczy w Stemplewie 99-140 Świnice Warckie. 

7. Gminny Ośrodek Kultury ul. Kościuszki. 

8. Urząd Poczty ul. Św. S. Faustyny 

9. Bank Spółdzielczy ul. Kościuszki 99-140 Świnice Warckie. 

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAMED ul. Szkolna 

11. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ul. Kościuszki 
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12. Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Szkolna 

13. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ul. Spółdzielców 

14. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe AGROMEX ul. Kościuszki 

99-140 Świnice Warckie 

15. Gorzelnia w Stemplewie 99-140 Świnice Warckie 

16. Gorzelnia w Parskach 99-140 Świnice Warckie 

17. Piekarnia ul. Kościuszki 

18. Piekarnia Pl. Marii Konopnickiej 

19. Zakład Weterynarii Świnice Warckie. 

Urynkowienie gospodarki kraju zapoczątkowane w 1989r. spowodowało zasadnicze 

zmiany w gospodarowaniu zasobami pracy. Nastąpił wzrost zatrudnienia w sektorze 

prywatnym, w nowopowstałych podmiotach gospodarczych oraz różnego rodzaju nowych 

formach usług z jednoczesnym spadkiem zatrudnienia w uspołecznionych podmiotach 

gospodarki rolnej. 

Gmina posiada niewykorzystane zasoby siły roboczej. Spadek dochodów realnych ludności 

powoduje pogorszenie się warunków życia, co odzwierciedla między innymi wzrastający odsetek 

ludności korzystającej z pomocy społecznej i jest przejawem ubożenia ludności. 

 

10.3. Przemysł i działalność produkcyjna 

Rolnictwo jest podstawową funkcją gminy, która charakteryzuje się średnią kulturą rolną i 

ogólnie dość dobrą gospodarką rolną. Rolnictwo gospodaruje na obszarze 7.653 ha użytków 

rolnych, co stanowi 81% ogólnej powierzchni gminy, z tego 70% to grunty orne. 

Użytki rolne wysokich klas bonitacyjnych (II-IV) stanowią około 40% ogólnej powierzchni 

gruntów ornych. Trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) stanowią ponad 25% ogólnej 

powierzchni gminy. 

Główne kierunki produkcji: 

� Roślinna - zboże, buraki cukrowe i inne uprawy roślinne oraz uprawy sadowniczo-   

szkółkarskie  

� Zwierzęca - tucz trzody chlewnej, hodowla bydła, gęsi i strusi  

� Przetwórstwo rolno - spożywcze: gorzelnia w Parskach i Stemplewie 
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-  przemysł usługowy o znaczeniu lokalnym: 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna z bazą magazynowo-handlową (produkcja pasz, handel 

art. spożywczo- przemysłowymi) w Świnicach Warckich. 

Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa (na bazie b. SKR) w Świnicach Warckich prowadząca 

sezonową działalność handlowo - usługową. 

Masarnia w Świnicach Warckich. 

 

-  przemysł rolny: 

Fermy zwierząt i drobiu na bazie gospodarstw indywidualnych 

Przedsiębiorstwa rolne powstałe na bazie uspołecznionego sektora rolnictwa (byłe ośrodki 

gospodarczo - produkcyjne RSP): 

 

-  przemysł rolno-spożywczy: 

Gorzelnie w Parskach i Stemplewie 

 

-  prywatne warsztaty i nieduże zakłady usługowe: 

Piekarnia, zakłady stolarskie, szklarskie, remontowo budowlane w Świnicach Warckich. 

Baza Spółdzielni Kółek Rolniczych w Świnicach Warckich 

 

10.4. Zasoby wodne. 

- wody podziemne 

Na podstawie dotychczasowego rozpoznania geologicznego i hydrogeologicznego, 

stwierdzono, że na omawianym terenie występują następujące piętra wodonośne: 

- czwartorzędowe piętro wodonośne, 

- kredowe piętro wodonośne. 

- kredowy poziom wodonośny – tworzą spękane i szczelinowate utwory wapienne : margle i 

opoki. Poziom ten łączy się z poziomem czwartorzędowym, gdyż poziom trzeciorzędowy 

na tym terenie prawie nie występuje- utwory rozmyte przez procesy erozyjne panujące w 

czwartorzędzie. 

- czwartorzędowy poziom wodonośny- w poziomie tym wyróżnić można dwa poziomy 

wodonośne: 
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- horyzont o zwierciadle swobodnym zalegający w piaskach i żwirach o zmiennej miąższości 

(zwierciadło wody stabilizuje się bezpośrednio pod powierzchnią terenu), 

- horyzont o zwierciadle napiętym występujący w piaskach drobnoziarnistych zalegających w 

postaci izolowanych soczewek w obrębie glin i iłów, a wielkość ciśnienia uzależniona jest od 

głębokości ich zalegania. 

Pod względem geologicznym teren gminy leży na obszarze Niecki Mogileńsko-Łódzkiej 

zbudowanej z grubej serii utworów górnokredowych, na których zalegają bezpośrednio osady 

czwartorzędu. Czwartorzęd reprezentowany jest przez piaski, żwiry, glinę zwałową lub iły typu 

morenowego. 

Utwory kredowe wykształcone są w postaci wapieni, margli lub rumoszu skalnego zalegają w 

rejonie miejscowości Piaski na głębokości około 35m, natomiast w miejscowości Wola Świnicka 

na głębokości około 10m. W północno-wschodniej części gminy poziom kredowy gwałtownie się 

obniża i tak w miejscowościach Kosew i Parski na głębokościach 59-65 m jeszcze nie występuje. 

Płytkie położenie wód gruntowych i wód podziemnych czwartorzędowych, a także wód górno 

kredowych stanowi następujące zagrożenia: 

- zanieczyszczenie gleb i niewątpliwe przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych i 

podziemnych poziomu czwartorzędowego i górnej kredy, infiltracja zanieczyszczonych wód z 

koryta rz. Ner, 

-  infiltracja z terenów, na których stosuje się nawodnienia rolnicze, 

-  infiltracja w czasie występowania wód powodziowych. 

 

Na terenie gminy monitorowana jest przez PIOŚ studnia głębinowa w Świnicach Warckich 

o głębokości 47 m, ujmująca wodę z utworów kredowych. Wg badań przeprowadzonych w latach 

2001-2003 jakość wody jest dobra (kl. Ib) i nie zmienia się. 

 

- wody powierzchniowe 

Świnice Warckie leżą między dolinami rzeki Warty, a jej wschodnimi dopływami rzekami 

Ner i Nidą. Sieć hydrograficzna jest dobrze rozwinięta. Znajdują się tu oprócz wyżej 

wymienionych rzek: Kanał Zbylczycki , Kanał Drozdów, Kanał Środkowy i liczne cieki wodne i 

rowy melioracyjne. Czystość wód powierzchniowych jest pozaklasowa. Wody rz. Ner, niosące 

zanieczyszczenia spoza obszaru gminy (ścieki przemysłowe i komunalne z aglomeracji łódzkiej) 
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nie odpowiadają żadnej klasie czystości i w związku z tym nie nadają się do żadnych zastosowań 

gospodarczych. Bardzo duży obszar gminy jest zagrożony powodziami z uwagi na nakładanie się 

powodzi rz. Warty na powódź rz. Ner w obszarze ujściowym. Ze względu na częste wylewy rz. 

Ner, wody gruntowe oraz cały zalewany teren jest silnie skażony. W górnym biegu Ner stanowi 

odbiornik oczyszczonych ścieków z centralnej części Łodzi. Jakość wód Neru na terenie gminy 

dotychczas nie była badana. Poza terenem gminy, comiesięcznie jest badana w 7 punktach 

pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na całej długości rzeki. Najbliższy punkt pomiarowy 

znajduje się w miejscowości Dąbie. Docelowo wody Neru powinny spełniać wymagania jak dla 

II klasy czystości, natomiast w punktach kontrolnych wyznaczonych poniżej ujścia ścieków z 

oczyszczalni dla Łodzi przynajmniej klasy III. Wyniki badań wody we wszystkich 

kontrolowanych profilach wskazują na jakość gorszą od II klasy pod względem: przewodnictwa, 

zawartości materii organicznej, związków biogennych, zawiesin, detergentów, sodu, potasu i 

siarkowodoru. Ponadto wartość miana coli wskazuje na bardzo zły stan sanitarny wody. 

 

10.5. Stan zwodociągowania gminy 

Gmina Świnice Warckie jest zwodociągowana w dużym stopniu, wybudowano 962 przyłączy 

wodociągowych, przy ogólnej liczbie gospodarstw domowych 1391szt. Na terenie gminy istnieje 

116,2 km sieci wodociągowej i 35,5 km przyłączy wodociągowych. Mieszkańcy zaopatrywani są 

w wodę z trzech stacji wodociągowych. 

 

Charakterystyka ujęć: 

 

- Świnice Warckie Qmax.dob= 800m
3
/d. Ujęcie wody stanowią studnie głębinowe nr 1 i 2, 

eksploatujące wodę podziemną z utworów górnej kredy o zatwierdzonych zasobach w kat. B w 

wysokości Qmax.godz =78m3/h przy depresji S=2,95m. Woda napowietrzana jest w aeratorach 

Ф816, uzdatniana na filtrach pośpiesznych Ф1800 - szt. 3 i tłoczona na zbiornik wyrównawczy, a 

następnie pompownią II-go stopnia tłoczona jest do sieci wodociągowej. Stacja zaopatruje w 

wodę następujące miejscowości: 

Świnice Warckie, Stemplew, Głogowiec, Kol. Stemplew, Świnice Warckie Kolonia, Kraski, 

Wola Świniecka, Tolów, Zbylczyce, Wyganów, Kaznów, Kozanki Podleśne gm. Świnice 

Warckie i Pęgów oraz część wsi Kazanki Wielkie gm. Uniejów. 
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- Piaski Qmax.dob= 830m
3
/d. Woda napowietrzana jest w aeratorze centralnym Ф1400 i 

uzdatniana jest na filtrach pośpiesznych Ф1800-szt. 3 i tłoczona na zbiornik wyrównawczy o 

pojemności 100 m
3
 , a następnie pompownią II-go stopnia (zestaw hydroforowo-pompowy) 

tłoczona jest do sieci wodociągowej. Stacja wodociągowa dostarcza wodę dla następujących 

miejscowości: Piaski, Drozdów, Parski, Bielawy, Rogów, Grodzisko, Podgórze, Władysławów, 

Gusin, Kossew, Podłęże. Głównym źródłem wody dla tego wodociągu jest studnia głębinowa o 

głębokości 62m ujmująca warstwę margli wodonośnych górnokredowych o zatwierdzonych 

zasobach w wysokości Q max.godz =90,0 m
3
/h przy depresji S=8,4m. 

 

- Chwalborzyce Qmax.dob= 250m
3
/d. Woda ujmowana jest ze studni głębinowej, eksploatującej 

wodę z utworów górnej kredy, o zatwierdzonych zasobach w wysokości Q max.godz = 35,0m
3
/h. 

Stacja wodociągowa dostarcza wodę dla następujących miejscowości: Chwalborzyce i Chorzepin 

oraz Domanin i Cichmiana gm. Dąbie. 

 

11. Identyfikacja stanu istniejącego w zakresie odprowadzania i oczyszczania 

ścieków. 

11.1. Gospodarka ściekowa. 

Na terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków typu LEMNA w m. Świnice 

Warckie wybudowana w 2000r. Jest to oczyszczalnia biologiczna, oparta na technologii 

amerykańskiej firmy LEMNA CORPORATION. 

Jedną z najpopularniejszych metod oczyszczania ścieków w etapie chemicznym jest metoda 

hydrobotaniczna, która ze względu na swoje walory użytkowe znalazła zastosowanie na całym 

świecie. Polega ona na wykorzystaniu w procesie oczyszczania ścieków procesów sorpcji 

biologicznej za pomocą odpowiednio dobranych roślin. Materiałem roślinnym 

wykorzystywanym do biologicznego procesu utylizacji ścieków jest rzęsa wodna (Lemna minor). 

Do rozpowszechnienia rzęsy przyczynili się Amerykanie. Doprowadzili oni do powstania 

technologii oczyszczania ścieków tak zwaną metodą „Lemna”, którą po wdrożeniu w życie w 

1985r. opatentowano. Oczyszczalnia obsługuje miejscowość Świnice Warckie i część wsi 

Głogowiec i Kraski. Na terenie gminy wybudowano 8,2 km kanalizacji sanitarnej i 198 

przykanalików o łącznej długości 3 km.  
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Dodatkowo na koniec 2006 r. wybudowanych zostało 25 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Projekt na lata 2008 - 2010 przewiduje budowę dalszych 184 indywidualnych 

oczyszczalni. 

W pozostałych miejscowościach gospodarka ściekowa rozwiązywana jest indywidualnie w 

oparciu o zbiorniki bezodpływowe szamba, w których ścieki są zbierane i okresowo wywożone 

do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków. 

Oczyszczalnia ścieków w Świnicach Warckich składa się z części mechanicznej i 

biologicznej. 

W części mechanicznej możemy wyróżnić: 

-  rurociąg doprowadzający ścieki surowe, 

- piaskownik poziomy, 

-  punkt zlewny ścieków dowożonych, 

- poletko do suszenia, 

- przepompownia główna, 

- komora rozprężania ścieków. 

W skład części biologicznej wchodzi: 

- staw napowietrzania, 

- komora nitryfikacji, 

- komora koagulacji, 

- staw doczyszczający Lemna, 

- urządzenia odprowadzające wody. 

 

Ścieki dopływające na oczyszczalnię ścieków (rurociąg z PCV φ-250 mm.) są 

przepompowywane na urządzenia technologiczne. Początkowo ścieki przepływają przez kratę 

gęstą (o prześwicie 10mm), gdzie wytrącane są większe zanieczyszczenia stałe, a następnie 

korytem piaskownika, który posiada konstrukcję żelbetową o wymiarach 23,75x1,25x1,15m, 

gdzie zachodzi proces sedymentacji zawiesiny mineralnej. Wstępnie podczyszczone ścieki 

trafiają do stawu napowietrzanego, w którym poprzez zainstalowany dyfuzorowy system 

napowietrzania dostarczana jest odpowiednia (wymagana) ilość tlenu i energii dla przebiegu 

procesu tlenowego rozkładu zanieczyszczeń zawiesiny ogólnej, BZT5 , fosforu i wstępnie azotu. 

Zachodzi tutaj pierwszy stopień oczyszczania biologicznego. Staw napowietrzany posiada 
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głębokość eksploatacyjną wynoszącą 2,5 m, przy powierzchni 1946 m
2
. W celu właściwego 

napowietrzenia ścieków w stawie zainstalowane są dwie wewnętrzne przegrody (trzy cele), które 

posiadają 18 szt. dyfuzorów napowietrzających (sześć dyfuzorów cztero-tubowych i 12 

dyfuzorów dwu-tubowych). Następnie ścieki przepływają do strefy nitryfikacji, gdzie na 

zatopionym złożu biologicznym, dzięki intensywnemu napowietrzaniu złoża zachodzi proces 

nitryfikacji, który został zapoczątkowany w stawie napowietrzanym. Komora nitryfikacji w celu 

zwiększenia powierzchni kontaktu wypełniona jest perforowanym złożem z tworzywa 

sztucznego. Złoże reaktora składa się z sześciu pakietów o powierzchni właściwej pierwszego 

100m
2
/m

3
 oraz pozostałych pięciu o pow. 200m

2
/m

3
 z których każdy jest indywidualnie 

napowietrzany. W dalszym ciągu procesu technologicznego ścieki trafiają do komory koagulacji 

(zespolonej z komorą nitryfikacji), gdzie w okresie zimowym w celu poprawy skuteczności 

usuwania związków fosforanowych podawany jest siarczan glinu jako koagulant zachodzącego 

procesu. Tak podczyszczone ścieki trafiają do stawu LEMNA, gdzie zachodzą głównie procesy o 

charakterze beztlenowym, jak również tlenowa bioakumulacja zanieczyszczeń (strefa 

przyzwierciadle wody – przy zwierciadlana). Przeprowadzana jest tutaj końcowa faza redukcji 

zanieczyszczeń zawartych w dopływających ściekach. Staw LEMNA posiada powierzchnię 2199 

m
2
 przy głębokości 2,5 m. Powierzchnia stawu pokryta jest systemem ruchomych barier, 

pomiędzy którymi rozrasta się rzęsa wodna, która asymiluje zanieczyszczenia. Utworzony na 

powierzchni stawu „kożuch” z rzęsy wodnej ogranicza w znaczny sposób zachodzącą w stawie 

wymianę gazową i termiczną a w efekcie stabilizuje zachodzące procesy biologiczne. Następnym 

elementem cyklu są urządzenia odprowadzające wodę (oczyszczone ścieki) ze stawu do 

odbiornika. Zainstalowane urządzenia umożliwiają odprowadzenie wód z dwóch poziomów, ze 

strefy wgłębnej (dla okresu wiosennego) oraz z poziomu przy zwierciadlanego (dla pozostałych 

okresów). W korycie odprowadzającym zamontowane są urządzenia pomiarowe dla określenia 

ilości odprowadzanych ścieków. W części biologicznej (w rejonie stawów) oczyszczalni ścieków 

zainstalowano trzy piezometry o głębokości 5,0m i średnicy 150mm, których głównym zadaniem 

jest monitoring przed ewentualnym, przeciekiem oczyszczonych ścieków do wód gruntowych. 

Końcowym elementem procesu oczyszczania ścieków jest rzęsa wodna. Zastosowanie takiego 

rozwiązania spowodowało, że na oczyszczalni ścieków nie ma problemu z osadem. Przyrastający 

osad posiada głównie charakter mineralny i gromadzi się przede wszystkim w stawie 

napowietrzanym. Przyrost osadu w stawie LEMNA jest znikomy. Osadzający się w stawie 



16 

 

(napowietrzającym) osad rocznie przyrasta do poziomu około 2 cm i w głównej mierze zależny 

jest od obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni. Wobec 

przewidywanego przyrostu osadu, konieczność pierwszego oczyszczania stawu wystąpi 

prawdopodobnie nie wcześniej niż po około 15-stu latach eksploatacji oczyszczalni. 

Oczyszczanie będzie prowadzone przy pomocy refulera (metoda hydrauliczna) a następnie 

zagęszczany. 

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowu otwartego, a następnie do rowu melioracyjnego 

R-105 w km 34+90, rowu R-55 i do kanału Drozdów w km 10+500, a następnie do kanału 

Zbylczyckiego w km 6+250 i rzeki Ner w km 17+970. 

Oczyszczalnia posiada przepustowość: 

Q śred. dobowe = 200,0 m
3
/dobę 

Q roczne = 73000,0 m
3
/rok. 

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym -decyzja nr SR.IVc-6811-3/40/03 z dnia 15 lipca 

2003r oczyszczone ścieki, odprowadzane do rowu muszą spełniać n/w 

parametry: 

- BZT5 = 25 mg O2/dm
3 

- zawiesina ogólna = 35 mg /dm
3 

- ChZT5 = 125 mg O2/dm
3 

Oczyszczalnia ścieków była kontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Łodzi – Delegaturę w Skierniewicach w 2002r. i 2003r. W wyniku kontroli nie 

stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych 

oczyszczonych ściekach. 

 

11.2. Gnojowica 

Mimo, że problem oczyszczania ścieków i zagospodarowania gnojowicy spoczywa na 

właścicielach gospodarstw, nie można go pominąć ze względu na ochronę wód 

powierzchniowych i podziemnych (zwłaszcza w odniesieniu do zaostrzonych wymagań 

higienicznych i ochrony środowiska UE). 

Należy rozważyć formy i sposób udzielania pomocy tym gospodarstwom, które muszą w 

najbliższym czasie wybudować szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojowicę, przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. W szczególności dotyczyć to będzie dużychgospodarstw, 
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specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, o znaczącym wpływie na środowisko, których 

działania powinny być objęte monitoringiem sposobu zagospodarowania ścieków, gnojowicy. 

 

11.3. Ochrona wód 

Celem ochrony wód (zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 Prawa Wodnego) jest utrzymanie lub poprawa 

jakości wód, biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na obszarach zalewowych tak, 

aby osiągnęły co najmniej dobry stan ekologiczny (pojęcie to definiuje art.9 ust.1 pkt.2 Prawa 

Wodnego jako stan zasobów wodnych, w którym wartości elementów jakości biologicznej 

właściwej dla danego rodzaju wód powierzchniowych wykazują niskie poziomy degradacji na 

skutek działalności człowieka, przy czym są to niewielkie odchylenia od wartości, jakie zwykle 

towarzyszą temu rodzajowi zasobów wodnych w niezakłóconych warunkach) i w zależności od 

potrzeb nadawały się do: 

    - zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 

    - bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz umożliwiających ich migrację, 

    - rekreację oraz uprawiania sportów wodnych. 

 

Ochrona wód polega w szczególności na: 

   - unikaniu, eliminacji i ograniczeniu zanieczyszczenia wód, w szczególności  zanieczyszczenia 

substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska  wodnego; 

    - zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych 

poziomów zwierciadła wody. 

 

Kierunki działań: 

Ochrona zasobów wodnych poprzez: 

- wprowadzenie zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego o ochronie naturalnych 

zbiorników retencyjnych takich jak: bagna i tereny podmokłe oraz odtwarzanie zanikających 

drobnych zbiorników wodnych, 

  -  tworzenie i modernizacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

  -  dalsza racjonalizacja zużycia wody, 
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  -  ograniczanie spływu powierzchniowego, zgodnie z Dyrektywą 91/676/EWG o ochronie wód 

przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, która nakłada na 

państwa członkowskie obowiązek przestrzegania tzw. Kodeksu dobrych praktyk rolnych, 

 -   monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych w porozumieniu z Inspektoratami 

Ochrony Środowiska. 

 

12. Analiza finansowa 

 

Inwestycja w Gminie Świnice Warckie obejmuje: 

� skanalizowanie 184 gospodarstw domowych, w tym jednej szkoły podstawowej. 

� przybliżona ilość użytkowników systemu to 934 osoby. 

Wszystkie wartości cen są podane w kwotach netto. Są to średnie ceny rynkowe, podstawą do 

ich obliczenia była wycena inwestycji przez kilka niezależnych podmiotów gospodarczych oraz 

wyniki postępowań przetargowych podobnych realizacji na terenach innych gmin. 

Wartość obliczonych współczynników ma charakter orientacyjny, ich wielkość może być inna 

w konkretnym postępowaniu przetargowym (duża konkurencja na rynku), jednak zasadnicze 

proporcje co do ich wielkości pozostaną niezmienione. 

 

12.1. Koszt budowy grupowej kanalizacji zbiorczej: 

 

W wariancie tym podjęto próbę skanalizowania całej Gminy Świnice Warckie poprzez zespół 

niezależnych lokalnych oczyszczalni ścieków, z których każda obsługiwałaby całą miejscowość (bądź jej 

zwartą część) oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków dla obszarów rozproszonych. Przyjmuje się, że 

obszarem zwartym jest zabudowa, w której na 1 kilometr kanalizacji przypada minimum 120 

gospodarstw. Średnia liczba osób w rodzinie wynosi 5 osób, co przy zużyciu wody zgodnie z przyjętą 

normą według wyliczenia: 

120 (gospodarstw) x 5 (osób) x 0,15 m
3
 daje 90 m

3
 ścieków na dobę. 
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Koszt skanalizowania jednego gospodarstwa tą metodą obrazuje poniższe wyliczenie: 

Zakres prac Cena jednostkowa Wartość 

Dokumentacja techniczna 60 000 zł 60 000 zł 

Oczyszczalnia ścieków  

Q = 54 m
3
/d 

900 000 zł 900 000 zł 

Kolektory ściekowe 350 zł 350 000 zł 

Przykanaliki (120 szt.) 2000 zł 240 000 zł 

Razem - 1 550 000 zł 

 

Zatem: 

1 550 000 zł : 120 gospodarstw = 12 916,67 zł/gospodarstwo 

Koszt skanalizowania jednego gospodarstwa przy przyjętym zagęszczeniu wynosi:  

12 916,67 zł/gospodarstwo 

co w przeliczeniu na jednego użytkownika daje: 

12 916,67 zł : 600 = 21,53 zł/osoba (przy założeniu 5 osób/gospodarstwo) 

Jednak w warunkach wiejskich taki wskaźnik zagęszczenia występuje bardzo rzadko. 

Cena obejmuje: 

� Całkowita, łączna długość systemu rur kanalizacyjnych (kolektory i przykanaliki 

indywidualne) 

� Średni koszt budowy 1 m instalacji z uwzględnieniem panujących warunków gruntowo-

wodnych (podwyższony poziom wód gruntowych i zróżnicowanie gruntów). Cena 

obejmuje: pozwolenia, potrzebne materiały, roboty przygotowawcze, wytyczanie tras, 

roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, wykopy i zasypy 

liniowych i przestrzennych obiektów, wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej z 

rurociągami grawitacyjnymi, rurowe zbiorniki retencyjne i przyłącza domowe, wykonanie 
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pompowni ścieków i systemu kontroli, instalacje zasilania energetycznego, przejścia pod 

drogami, zabezpieczanie kolizji instalacyjnych, instalacje odwadniania wykopów.  

� Koszt budowy grupowej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Cena 

obejmuje: dokumentacje, pozwolenia, roboty ziemne, roboty budowlane, rozruch 

technologiczny, dostawę urządzeń.  

 

12.2. Koszt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

W wariancie tym podjęto próbę skanalizowania większości Gminy Świnice Warckie przy 

zastosowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w tym etapie zaprojektowano 184 szt.  

Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę: 

3 415 570,19 zł 

W odniesieniu do jednej  nieruchomości nakłady inwestycyjne wyniosą zatem:  

18 562,88 zł/gospodarstwo 

co w przeliczeniu na jednego użytkownika daje: 

18 562,88 zł : 600 = 30,94 zł/osoba (przy założeniu 5 osób/gospodarstwo) 

 

Cena obejmuje: 

projekty, pozwolenia, potrzebne materiały i urządzenia, roboty przygotowawcze, wytyczanie tras, 

roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne, wykopy i zasypy liniowych i 

przestrzennych obiektów, przyłącza domowe, wykonanie pompowni ścieków i systemu kontroli, 

instalacje zasilania energetycznego, przejścia pod drogami, zabezpieczanie kolizji instalacyjnych. 

Ponieważ w miejscowościach objętych projektem przydomowych oczyszczalni wskaźnik 

zabudowy wynosi 40 i mniej gospodarstw na 1 km, bardziej ekonomiczne staje się przyjęcie 

kanalizacji indywidualnej. 

 

 13. Kryteria wyboru wariantu 

Analiza zebranych danych a także wybór rozwiązania odbywał się przy pomocy 

następujących czynników: 

� nakłady inwestycyjne; 

� rodzaj gruntu, na którym posadowione są gospodarstwa; 
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� ukształtowanie terenu; 

� gęstość zabudowy; 

� warunki hydro-geologiczne; 

� możliwość odprowadzania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni 

ścieków; 

� prognozowane możliwości rozwojowe kanalizowanych terenów wynikające z 

miejscowych planów zagospodarowania; 

� otoczenie kanalizowanych obszarów; 

� polityka i możliwości finansowe Gminy; 

� gotowość rolników do uczestnictwa w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

14. Wybór wariantu 

W wyniku wnikliwej analizy zebranych danych doświadczalnych, dotyczących wyżej 

zaproponowanych wariantów rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy 

Świnice Warckie. Stwierdzono, iż korzystniejsza z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego, 

jest  budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

15. Uzasadnienie 

Na terenie Gminy Świnice Warckie istnieją czynniki umożliwiające zastosowanie obydwóch 

systemów unieszkodliwiania ścieków bytowych. Jednak jak już wstępnie zostało nadmienione 

więcej przemawia za budową  indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W przypadku zbiorczej kanalizacji sanitarnej i grupowej oczyszczalni ścieków, podstawowymi a 

zarazem najważniejszymi zaletami są wysoka sprawność systemu i brak „kłopotów” 

użytkowników z obsługą systemu (gospodarstwa produkują ścieki, odprowadzają je do systemu i 

nie są odpowiedzialni za działanie całej instalacji).  

Przez wysoką sprawność rozumiemy odbiór wszystkich produkowanych nieczystości w 

gospodarstwach podłączonych do systemu. Niestety jest to zrzut niekontrolowany, dlatego 

istnieje niebezpieczeństwo kierowania do instalacji nie tylko ścieków bytowych, ale także tych 

pochodzących z produkcji rolnej i hodowlanej (tereny rolnicze). Ścieki hodowlane to głównie 

gnojówka (bardzo duże stężenie biogenów). W przypadku dostania się jej do kanalizacji w dużej 

ilości może dojść do kłopotów w funkcjonowaniu grupowej oczyszczalni. Co w następstwie 
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tworzy zagrożenie dla odbiornika ścieków oczyszczonych a zarazem dla środowiska. Wadę tę 

można wyeliminować tylko poprzez wprowadzenie odpowiedzialności osobistej użytkownika, co 

w przypadku kanalizacji jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe. 

Natomiast druga zaleta jest tylko pozorna, ponieważ brak „kłopotów” użytkowników, 

zamieniony zostaje na odpowiedzialność finansową. Każdy z użytkowników instalacji 

kanalizacyjnej zostaje zobowiązany do uiszczania opłat za produkcję ścieków. Odbywa się to na 

podstawie zużycia wody, odczytywanego z istniejących wodomierzy sieci wodociągowej. 

Obejmują one koszty związane z opłatami za korzystanie ze środowiska, konserwacją systemu, 

usuwaniem awarii, funkcjonowaniem grupowej oczyszczalni oraz utrzymaniem jej obsługi. 

Bezapelacyjną pozytywną cechą kanalizacji dla użytkownika, jest małe zapotrzebowanie na 

miejsce i nieduża ingerencja w zagospodarowanie przestrzenne działki, która jest podłączana. W 

trakcie budowania przyłącza do systemu wykonuje się na działce niewielki wykop pod 

przykanalik, studzienkę rewizyjną oraz w razie potrzeby montuje się studzienki przepływowe 

(występowanie zmian kierunku rury podłączeniowej). 

Natomiast największą wadą kanalizacji jest, bardzo duży jednorazowy koszt inwestycyjny. 

Jest to związane z jednoczesnym wykonaniem całego grawitacyjnego układu rur 

kanalizacyjnych, przyłączy indywidualnych, a także grupowej oczyszczalni ścieków wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą. Dodatkowo czynnikiem kosztotwórczym jest zniszczenie i w 

następstwie konieczność naprawy, istniejącej infrastruktury drogowej na terenie Gminy 

(rozkopanie poboczy, zniszczenie nawierzchni). W analizowanym przypadku nakłady 

inwestycyjne zostają jeszcze znacząco zwiększone, ponieważ w terenie przewidzianym na 

inwestycje występuje bardzo wysoki poziom wód gruntowych. W wyniku tego średnia cena 1 m 

instalacji kanalizacyjnej jest wyższa o około 35 % od podobnego przedsięwzięcia realizowanego 

w sprzyjających warunkach. Dzieje się tak dlatego, że przy budowie kolektorów zbiorczych 

kanalizacji należy zastosować bardzo drogą technologię odwadniania wykopów z zastosowaniem 

igłofiltrów (zapobieganie zalewaniu wykopów i umożliwienie montażu kolektorów 

kanalizacyjnych). Z tego powodu, ta inwestycja staje się niemalże nieopłacalna w warunkach 

panujących na terenie Gminy. Wykazane to zostało w punkcie dotyczącym analizy finansowej. 

Jednostkowy wskaźnik ceny jest bardzo wysoki. 

Ponadto w systemie kanalizacji zbiorczej wymagana jest budowa grupowej oczyszczalni 

ścieków. Inwestycja ta  wymaga wysokich nakładów finansowych, ponadto obwarowana jest 



23 

 

wieloma przepisami prawa wymagającymi posiadania przez gminę projektu, pozwolenia wodno-

prawnego, pozwolenia na budowę, itp., a także zobowiązującymi do odprowadzania opłat za 

korzystanie ze środowiska (odprowadzanie oczyszczonych ścieków). Do tego dochodzą koszty 

związane z funkcjonowaniem oczyszczalni: zakup środków chemicznych, utrzymanie stałej 

obsługi, okresowe przeprowadzanie remontów i modernizacji urządzeń oraz stałego monitoringu 

efektów oczyszczania. 

W przypadku przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków (POŚ) zostają 

wyeliminowane główne wady kanalizacji zbiorczej, przy zachowaniu części jej zalet. Tak więc, 

sprawność POŚ jest równie wysoka jak kanalizacji, przy jednoczesnym wprowadzeniu osobistej 

odpowiedzialności użytkownika za instalacje. Konkretna osoba odpowiada za prawidłowe  

funkcjonowanie POŚ. Cecha ta często postrzegana jest jako wada, ponieważ użytkownik musi 

przeprowadzać okresowe kontrole instalacji POŚ i powinien sam dbać o właściwą jej 

eksploatację. Jednak nie nastręcza to dużego kłopotu, ponieważ  prawidłowa eksploatacja 

ogranicza się do okresowego stosowania preparatów mikrobiologicznych, wspomagających 

działanie oczyszczalni. Ponadto raz na rok przeprowadza się czyszczenie osadnika z 

wysedymentowanego osadu.  

Niewątpliwą zaletę POŚ stanowi fakt, że wszystkie ścieki są unieszkodliwiane w miejscu ich 

powstawania, czyli w gospodarstwie domowym „u źródła”. Dzięki temu użytkownik nie ponosi 

wysokich opłat za produkcję zanieczyszczeń ich odprowadzanie, jak odbywa się to w przypadku 

kanalizacji zbiorczej. Takie postępowanie jest w 100% zgodne z polską i unijną polityką w 

dziedzinie ochrony środowiska, a w szczególności gałęzi ochrony wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

Główną wadą rozwiązania problemu ścieków gospodarczo-bytowych przy zastosowaniu POŚ 

jest większe niż w kanalizacji zbiorczej, zapotrzebowanie na „miejsce” na działce potencjalnego 

użytkownika (należy wygospodarować miejsce na zbiornik i drenaż). Istnieje szereg 

uwarunkowań prawnych dotyczących możliwości lokalizacyjnych dla POŚ. Jednak gama 

urządzeń jak i technologii budowy POŚ, jest na tyle szeroka, że możliwe staje się zamontowanie 

ich na prawie każdej działce. Ilość miejsca potrzebna dla zainstalowania POŚ z uwzględnieniem 

warunków gruntowo-wodnych, w przypadku rodziny do 4-5 osób zawiera się w granicach 25-30 

m2, natomiast w przypadku 6 - 7 osób 35 - 40 m2. 

Ważnym czynnikiem przemawiającym za POŚ, w przypadku Gminy Świnice Warckie, są 
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względy ekonomiczne z uwzględnieniem panujących warunków gruntowych. Bardzo wysoki 

poziom wód gruntowych ma wpływ na cenę POŚ, lecz tylko około 15%. Dzieje się tak ponieważ, 

w takich warunkach należy zastosować dodatkowo w oczyszczalni przepompownię ścieków 

oczyszczonych, a cały drenaż usytuować w nasypie. Z tego powodu instalacja ta jest droższa od 

standardowej (drenaż bezpośrednio w gruncie). 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za budową POŚ jest dotychczasowa gospodarka 

wodno-ściekowa Gminy Świnice Warckie. Wybudowano już 25 POŚ, realizowana będzie w 

niedługim czasie kolejna inwestycja polegająca na budowie 184 szt. POŚ. Wybór takiej drogi 

umożliwia w przyszłości szybsze podnoszenie standardów sanitarnych na terenie Gminy wraz ze 

wzrostem liczby ludności. Łatwiej jest zgromadzić środki na budowę POŚ, niż przeprowadzać 

modernizację grupowych oczyszczalni ścieków i kolektorów sanitarnych, przystosowując je do 

wyższych wartości przepływów. A należy przeprowadzać takie modernizacje, ponieważ 

niekorzystne ze względów technicznych jest budowanie od razu, sytemu oczyszczania ścieków 

na dużo większe możliwości przetwórcze. 

Przytaczanie w niniejszym opracowaniu orientacyjnych współczynników jednostkowych 

kosztów ma na celu, uświadomienie wysokości nakładów finansowych, które będzie musiała 

ponieść Gmina w celu rozwiązania problemu ścieków bytowo-gospodarczych. Ich wysokość 

będzie miała także, bardzo duży wpływ na wysokość finansowych wkładów własnych właścicieli 

poszczególnych gospodarstw domowych, objętych programem rozwiązania problemu 

zagospodarowania ścieków bytowo-gospodarczych. 

Reasumując na terenie Gminy Świnice Warckie z technicznego punktu widzenia możliwe jest 

zastosowanie obydwu analizowanych wariantów. Jednak ze względów ekonomicznych, na które 

w znacznej mierze wpływają niski wskaźnik zabudowy i uwarunkowania terenowe, zalecanym 

rozwiązaniem jest budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 


