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.  CZESC OPISOWA
1. Wstep

Operat wodnoprawny zostat opracowany zgodnie zwWistadnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 20199npzm).

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowanias

1) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dzz 2005 r. Nr 239 poz. 2019, z
p&zn. zm)

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627, z pan. zm.)

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DANkJ62, poz. 628, z @d. zm.)

4) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapaiu w wod i zbiorowym
odprowadzanigciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747; zm. Dz. U. z 2002r 113, poz.
984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz.8,802005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130,
poz. 1087)

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie pydy (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z
p&zn. zm.)

6) Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwko
jakie naley speiné przy wprowadzanigciekow do wdd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz.
984)

7) Wizja terenowa

3. Oznaczenie zakladu wubiegajcego s o0 wydanie pozwolenia
wodnoprawnego

Jednostk ubiegajca sic 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gnfimanice
Warckie reprezentowana przez Pana Krzysztofa Préefcza Wojta Gminy Swinice
Warckie

Adres: Urad GminySwinice Warckie ul. ul. Szkolna 1, 99-14Winice Warckie.

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego jesgskanie uprawnie do
odprowadzenia do istnigiego rowu (dziatka nr 69 — aftr Swinice Warckie) wod
deszczowych, pochodeych z projektowanego parkingu, zlokalizowanego d&atce



nr 103/3 oraz terendw przylegtychadzna powierzchnia projektowanego parkingu oraz
terenéw przylegtych wynosi ok. 750°m 0,1 ha=1000 f Przyjmuje s natzenie deszczu w
ilosci 9 I/s.

Zakres zamierzonego korzystania z wod:

7500091100
100(

Przy deszczu nawalnym 15 minutowym spadnie:

Q, = 6,75[750= 6073 = 6,0m’

llos¢ sciekow deszczowych z parkingy=q =6/79/s

5.Stan prawny nieruchomaci usytuowanych w zasigu oddziatywania
planowanych do wykonania uradzen, z podaniem siedzib i adresow ich
wiascicieli
Projektowane urglzenia i przydcze kanalizacji deszczowej Dn. 200 PCV-U SDRS8
L=190,5 m przebiega przez ngstjace dziaiki:
103/1, 110/2, 103/3 — wéaiciel: Urzad Gminy Swinice Warckie
69 — wigciciel: Urzad Gminy Swinice Warckie — miejsce odprowadzenigciekow
deszczowych.
Projektowane urgdzenia i przydcze kanalizacyjny znajdwjsic ha gruntach nakgcych
do Inwestora, tj. Urgd GminySwinice Warckie ul. ul. Szkolna 1, 99-14Winice Warckie.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakowzeglugowych.

Wobec bardzo matych idci zrzucanychsciekébw deszczowych nie przewidujeg si
zadnych urzdzen pomiarowych. Zagadnienie znaké@eglugowych nie wyspuije.

7. Obowiazki ubiegajacego s¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do osoOb
trzecich.

Do obowhzkow ubiegaicego st o wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich
bedzie naleato:
» wykonanie inwestycji zgodnie z projektem,
* wyptacenie ewentualnych odszkodawza zniszczenia spowodowane w czasie
budowy,

« utrzymanie urzdzeh i obiektow w naleytym stanie.



8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

8.1 Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe zawieqa;
» substancji zanieczyszczaych ponkej 100 mg/l zawiesin ogolnych

» weglowodory ropopochodne pamij 15 mg/l

Do oczyszczenia sciekdw deszczowych =z substancji ropopochodnych atabr
Koalescencyjny separator substancji ropopochodmyetewrgtrznym obejciem (by-pass)
zintegrowany z osadnikiem i samoczynnym zaregiem odptywu TypgSEP 3/30-1-1,0

* przeptyw nominalny 3 I/s,

* przeptyw maksymalny 30 I/s,

« osadnik wewntrzny o pojemnéci 1 nt
* wykonanie monolityczneelbetowe,

» $rednica zew. 1800 mm,

* wysokas¢ catkowita 2050 mm,

* wiazy klasy D400,

* przylacza wlot/wylot Dn. 200PE

Urzadzenie o proponowanej konstrukcji zostalo dopuszezalo stosowania w
Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Aprobaty Tecinej Instytutu Ochrongrodowiska
nr AT/2006-08-0013/A6. Ponadto rozwanie to odpowiada wymogom stawianym w
Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dn. 29 listopada 2002 w sprawie warwnkakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekdw do waod lub do ziemi Dz. U. 2002 nr 212%78hie
substancji ropopochodnych na odptywie z separgbozg obcazeniu nie przekraczagym

przepustowéci nominalnej wynosi nie wcej nz 5 mg / |.

8.2 llos¢ wod deszczowych odprowadzanych z parkingu.

taczna powierzchnia projektowanego parkingu oramtieseprzylegtych wynosi ok. 750
m? < 0,1 ha=1000 f Przyjmuje si natzenie deszczu w ikai 9l/s.
Zakres zamierzonego korzystania z wod:

7500091100
100c

Przy deszczu nawalnym 15 minutowym (900 sek) sgadni

Q, = 6,75[750=6073 = 6,0m’

llos¢ sciekow deszczowych z parkingy=q =6/79/s



Zgodnie z Rozporgizeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw jakie naley speiné przy wprowadzanigciekdw do wod lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dladowiska wodnego 819.1 i 2 pkt 1, wody opadowe
lub roztopowe z powierzchni mniejszej od 0,1 hatreniu mniejszym ri 15 I/s/ha mog
by¢ wprowadzane do wod lub ziemi bez oczyszczaniaaBgr substancji ropopochodnych
spetnia funka} urzadzenia doczyszczgjego scieki deszczowe oraz pozwala zachéwa
rezerwe, W razie konieczriei zwigkszenia powierzchni, z ktérej odprowadzanessieki

deszczowe, a tym samym zks$zy st ilos¢ odprowadzanychciekow.

9. Okreslenie wptywu realizacji inwestycji w fazie budowy ieksploatacji na
wody powierzchniowe oraz podziemne
Scieki deszczowe z parkingéw, ze wagli na zastosowanie koalescencyjnego separatora
substancji ropopochodnych z westiznym obejciem (by-pass) zintegrowany z osadnikiem i
samoczynnym zamkegiem odptywu typ: SEP 3/30-1-1.0 oraz ze wdgl na mat ilos¢
sciekbébw (mate obeizenie separatora — bliskie przeptywowi nominalnenmunegszcemu 3,0
I/s) nie keda wykazywaly przekrocze zawartdci zwiagzkbw ropopochodnych (zgodnie z
parametrami producenta zawdttozwiazkOw ropopochodnych nie przekracza 5 mg/l),
zawart@¢ zanieczyszcze spetnia parametry okiene w Rozporzdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warumkjakie naley spemné przy

wprowadzaniuciekéw do wod lub ziemi.

10. Sposb6b posipowania w przypadku wysgpienia awarii oraz rozmiar,
warunki korzystania z wod i urzadzen w tych sytuacjach

Projektowane urglzenia dziatagj samoczynnie. W przypadku wyptenia awarii, ze

wzgledu na nieskomplikowane wdzenia nalgy usuré aware poprzez — najbardziej

prawdopodobne zamulenie rurggu, ewentualnie studzienek.

11.Informacj¢ o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietai 2004 r. o
ochronie  przyrody, wyskpujacych w zasggu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wkonania
urzadzen wodnych.

Projektowana inwestycja niegtlzie znaczco oddziatywata narodowisko. Realizacja
inwestycji oraz jej pgniejsza eksploatacja niecdrzie miata negatywnego wpltywu na
chroniony obszar, nie wchodzi w konflikt z ustakmi dotycacymi czynnej ochrony tego

obszaru, ani nie podlega zakazom, ktGre ohowi na tym terenie.



12. Bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych mateatow, surowcow i
paliw istotnych z punktu widzenia wymaga ochrony srodowiska.

Do wykonania przedmiotu inwestycji, ani w trakciej jeksploatacji nie dula uzyte
materiaty, surowce ani paliwa, ktore z punktu widaewymaga ochronysrodowiska leda
oddziatywatly na nie w sposob niekorzystny. Niedd réwniez uzyte substancje, ktore

stwarzag szczegoblne zagrenie dlasrodowiska.

13. Okreslenie ilosci i sktadu sciekdw oraz przewidywany sposob i efekt ich
oczyszczania oraz informacja o powstarych odpadach oraz o sposobie
ich zagospodarowania.

Scieki deszczowe z parkingéw, ze wagyli na zastosowanie koalescencyjnego separatora
substancji ropopochodnych z westiznym obejciem (by-pass) zintegrowany z osadnikiem i
samoczynnym zamkegiem odptywu typ: SEP 3/30-1-1.0 oraz ze wdgl na mat ilos¢
sciekéw (mate obeizenie separatora — bliskie przeptywowi nominalnenmyunegzcemu 3,0
I/s) nie keda wykazywaty przekrocze zawartdci zwiagzkbw ropopochodnych (zgodnie z
parametrami producenta zawarttozwiazkébw ropopochodnych nie przekracza 5 mg/l),
zawart@¢ zanieczyszcze spetnia parametry okiene w Rozporzdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkiakie naley speiné przy

wprowadzaniuciekéw do wod lub ziemi.
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