SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 05.03.15 - remonty nawierzchni bitumicznej

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru remontu gtkowego nawierzchni bitumicznej jednoradmag bitumiczry z
gryséw i emulsji kationowej, wbudowamecznie bezpérednio zsrodka transportu wypoganego w
termos.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3.Podstawowe okrélenia.

1.3.1.Remont castkowy nawierzchni bitumicznych - zbiorcze okr@enie obejmujce r&ne
zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonaniaiazame 2z usuwaniem uszkodze
zagraajacych bezpieczestwu ruchu i zabiegi hamage proces powkszania si powstatych
uszkodzé badz ich skutkdw.

1.3.2.Powstate okréenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D - 00.00.00/ymagania ogéine”.

1.4.0g06Ine wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1.Do obowizku Wykonawcow nalery:

- wyegzekwowanie od producentéw / dostawcow / nigtiew odpowiedniej jakexi,

- ustalenie i przestrzeganie takich warunkéw trarspi przechowywania, ktére zagwaramtuj
catkowite zachowanie ich jakoi i przydatngci do planowanych robot,

- przeprowadzanie systematycznej kontroli fak@trzymanych materiatow,

- zapewnienie bezpiearstwa ruchu w olbie odcinka, na ktorym wykonywane prace od chwili
rozpoczcia robo6t, a do oddania odcinka do ruchu drogowego.

Oznakowanie rob6t powinno éyzgodne z ,, Instrukgj oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym ,, stanowijca zakcznik nr 1 do Rozporzizenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie adeania ruchem na drogach

/ Dz. U. nr 97 poz. 485 /.

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdltcrasie trwania rob6t musi byuzgodniony

z odpowiednim Zarglem Drog i Organem Zagdzapcym Ruchem.



1.5.Zasady wykonywania remontu.
Naprawa ubytkéw w nawierzchni bitumicznej polégadzie na:

- oczyszczeniu spronym powietrzem dna i kraslzi uszkodzonej powierzchnidznie z usuriciem
stabo trzymagcych sg czsci masy bitumicznej na kramlziach,

- skropienie dnadcianek ubytku emulgjkationowa,

- wypetnienie ubytku jednorodmmas z gryséw i emulsji kationowej,

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotygaee materiatdw podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagagéne ,,

2.2 Kruszywa.
2.21. Wymagania dotycace kruszyw.

Do remontéw cgstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankitumiczra wykonarn, z

gryséw i emulsji kationowej, wbudowanegcenie zsrodka transportu wypoganego w termos,
nalezy stosowd grysy o waskich frakcjach uziarnienia, spetrieg wymagania wg tablicy 1 i 2,
zgodnie z normp i wytycznymi CZDP przy jednoczesnym uwgdhieniu ucislen zawartych w
niniejszej specyfikacji.
Do remontéw cgstkowych nawierzchni bitumicznych najestosowd kruszywo tamane o frakcjach:
od 4 mm do 6,3 mm; od 6,3 mm do 10 mm; od 10 mml2& mm i od 12,8 mm do 16 mm.
Dopuszcza si stosowanie wskich frakcji gryséw o wymiarach innych nwyzej podane pod
warunkiem,ze zostan zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 1 Wymagania dla grysu w zalenosci od klasy kruszywa i kategorii ruchu

Kategoria ruchu

Sredni, lekkosredni

Clezki lekki

Wyszczegolnienie wigciwosci
Klasa kruszywa

Scieralng¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotow , 25 35
ubytek masy nie wkszy niz, % (m/m)

Scieralng¢ w bebnie kulowym po1/5 petnej liczby obrotéw
ubytek masy w stosunku do ubytku masy po petnepie 25 35
obrotéw nie wgkszy niz % (m/m)

Nasiakliwa¢ nie wigksza nk , % (m/m) 1.5 2,0

Mrozoodporné¢ wg metody zmodyfikowanej , ubytek masy 10,0 30,0
nie wiekszy nt , % (m/m)




Tablica 2 . Wymagania dla grysu w zalénosci od gatunku kruszywa i kategorii ruchu.

Kategoria ruchu
o , ) Lekkosredni,
L ) ) ciezki Sredni )
Wyszczegblnienie wigciwosci lekki
Gatunek kruszywa
1 2
Zawartaié_ zia_rn _m_niejszych @i 0,075 mm osiadiych rla o5 0,5 0,5
mokro , nie wecej niz , % (m/m)
Zawartgé frakcji podstawowej , nie mniejnij % (m/m) 85,0 85,0 85,0
Zawartd¢ nadziarna , nie weej niz , % (m/m) 8,0 8,0 8,0
Zawartd¢ podziarna , nie wicej niz , % (m/m) 10,0 10,0 10,0
Zawartgé zanieczyszczeobcych , nie wicej niz , % (m/m) 0.1 0.1 0,2
Zawartdé ziarn nieforemnych , nie wéej niz , % (m/m) 15,0 20,0 25,0
Zawartgé zanieczyszcaeorganicznych Barwa cieczy nie ciemniejszznivzorcowal

2.2.2. Sktadowanie kruszyw.

Wykonawca zapewni skladowanie kruszyw na skladeadl zlokalizowanych jak najbij
wykonywanego zakresu robot. Potosktadowiska powinno byréwne , dobrze odwodnione , czyste
, 0 twardej powierzchni zabezpieczagj przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego
skltadowania i poboru. Kaa frakcja kruszywa , jego klasa i gatunekigsktadowane oddzielnie , w
spos6b uniemdiwiajacy ich mieszanie sizaréwno w czasie sktadowania , jak réwniadowania i

transportu.



2.3. Lepiszcza.

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy.

Niniejsza SST uwzgtnia jako lepiszcze do remontow astkowych , tylko drogowe
kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe nieffilcolyane rodzaju K1-65 i K1-70 , spetriap
wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowanj/arunki techniczne . Drogowe kationowe
emulsje asfaltowe Em-94" — IBDIM — 1994 r

Tablica 3 Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodiftkowanych.

Rodzaj emulsiji
Badane wkciwosci

K1-65 K1-70
Zawartg¢ lepiszcza ,% od 64 do 66 od 69 do 71
Lepkas¢ wg Englera wg pN-C-04014 E, nie mniej ni: 6 -
Lepkas¢ BTA @ 4 mm (s) , nie mniej i - 7
Jednorodngc , % # 0,63 mm , nie weej niz: 0,20 0,20
Trwatosé , % # 0,63 mm pd 4 tyg. nie ggiej niz; 0,5 0,5
Sedymentacja , % nie mniegni 5,0 50
Przyczepné&t do kruszywa , % nie mnie jAi 85 85
Indeks rozpadu , g/100 g, niege@j niz; 90 90

Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaleca stosowa do wykonywania remontéw
czastkowych na drogach o ruchérednim. Przy ruchu mniejszym offedniego dopuszcza ¢si
stosowanie emulsji K1-65 . Wykonawca do wykonaeiaontéw czstkowych zapewni lepiszcza od
jednego dostawcy.

2.3.2. Sktadowanie lepiszczy.

Do sktadowania lepiszczy Wykonawcayje cystern , pojemnikéw , zbiornikbw lub beczek.
Cysterny , pojemniki , zbiorniki i beczki przeznaoe do sktadowania emulsji powinnydgzyste i
nie powinny zawieraresztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji kationoweyRéhawca jest zobowkany przestrzega
nastpujace zasady:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekrac&an-cy od daty jej wyprodukowania ,

- temperatura przechowywania emulsji nie powiannarigsza nk + 5° C.



3. SPRZT.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprz:tu.
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Rodzaj sprztu do wykonywania remontow castkowych nawierzchni bitumicznych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania remontéw gztkowych nawierzchni bitumicznych
jednorodma mag bitumiczra z grysow i emulsji kationowej powinien dyspondwdrodkiem
transportu wyposanym w szczelny termos do przewozu mieszanki minerasfaltowej oraz walec
stalowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Emulsja powinna Iy transportowana w cysternach samochodowych lub cjapgch
pojemnikach . Cysterny i pojemniki przeznaczondrdaosportu lub skladowania emulsji powinnyby
czyste i nie powinny zawiefaesztek innych lepiszcz.

4.2. Kruszywa naly przewozé w taki sposob , aby nie dojmik do jego zanieczyszczenia i
zmieszania kruszyw gych rodzajow i klas.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagpprojekt organizacji i harmonogram
robét uwzgtdniajacy wszystkie warunki w jakicheolzie wykonywany remont.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca i Inspektor Nadzoru dalip
- kwalifikacji ubytkéw przeznaczonych do remontu,
- sprawdzenia prawidtowoi oznakowania robat,
- Inspektor Nadzoru sprawdzi odpisy atestow i wyrikidan materiatdw przewidzianych do
robot oraz stan przygotowanego sjunz
Po dokonaniu przegiiu Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowywzda na rozpoezie
robot.

5.3. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rait

Zabrania siwykonywania robét w czasie opadowighych i przy mokrym podizu.

5.4. Wymagania dotycgce wykonywanych robot

Powierzchnia wyremontowana powinna tiewyglad jednorodny, bez miejsc
przebitumowanych (tzw ttustych plam) lub niedobitwanych, grulp makroteksture o jednolitym
wygladzie.

Spadek wyremontowanego miejsca powiniert agodny ze spadkiem nawierzchni, przy
czym warstwa miejsca naprawionego powinng lsykonana do wysokai krawgdzi otaczajcej
nawierzchni.



Rd&nica wysokdéci powierzchni wyremontowanej warstwy, gsedupcymi powierzchniami
nawierzchni mierzona fat4 metrovg nie powinna by wieksza od 4 mm dla drog ogqukaosci ruchu
powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég ogaikosci ponizej 60 km/h.

Przed oddaniem do ruchu niekontrolwanegoayalesuraé z nawierzchni zanieczyszczenia po
czyszczeniu naprawionej powierzchni oraz nigzanych ziarn kruszywa po remoncie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Badania przed rozpocgciem robot:
- badania kruszyw — kda parte lecz nie wgksz niz 1000 ton dla cech klasowych i co
100 ton dla cechug&owych
- badanie lepiszcz — z kdej cysterny samochodowej i kolejowej w zakresiemaga
atestu

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

- dokladna¢ wyczyszczenia wybojow ze szczegllnym zwrdcenienagiwma usuwania stabo
trzymapcych s¢ czsci masy bitumicznej na krawziach — na bigco,

- dokitadne spryskanie podi® i posmarowaniécinek bocznych wyboju — na lico

- temperatura rozpryskiwanego lepiszcza — nabie

- ilos¢ rozktadanego kruszywa i lepiszcza — naidne

- sprawnd¢ urzadzen i maszyn wspotpracagych — codziennie przed rozpgcim robot

6.3. Wykonawca prowadzi nasgpujace dokumenty
- dziennik budowy

- ksiazke obmiaru robot

- dziennik laboratoryjny

6.4. W przypadkach spornych dotycxch jakaéci materialdbw Zamawiafy ma prawo do
Zlecenia dowolnej niezaieej jednostce badawczej wykonania badsprawdzajcych i w
przypadku potwierdzenia zastéea kosztami tych badaobchzy¢ Wykonawe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostk obmiaru jestl tona wbudowanej mieszanki bitumicznej wykonanej z gwysé
bazaltowych i emulsji kationowej .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robo6t bedzie dokonany przez Zamawiagcego po wykonaniu robot.

Poleg& bedzie na ostatecznej oceniesitg jakasci i wartasci sprzedanej wykonanych robot.
Kryteriami oceny jakéci rob6t § wymagania podane w punkcje 5 niniejszej SST.

Odbidr robot ostateczny i pogwarancyjrdbie dokonywany na zasadach podanych w Umowie.
W przypadku, gdy odbiergy stwierdzi wysipowanie usterek, powinien ustaltermin ich
usungcia i wyznaczy ponowny termin odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczego6towe zasady podano w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Wytyczne techniczne oceny j&&ibgrysow izwirOw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego, przezmgetodo nawierzchni drogowych



z dnia 08-10-1984 r.

10.2. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94Wiki techniczne. Warszawa 1994 r.
IBDIM Zeszyt 47 Informacje, Instrukcje

10.3. GDDP - Ogolne Specyfikacje techniczne OSTI3-03-17 Remont @stkowy nawierzchni
bitumicznych z wrzmia 1995 r.

10.4. GDDP - Ogolne Specyfikacje Techniczne D- 858/10 Nawierzchnia podwojna lub
pojedynczo utrwalana.



