
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104467E W MIEJSCOWOŚCICH WOLA ŚWINIECKA, GŁOGOWIEC

DRUK OFERTY

Lp. Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Warto ść
1 WOLA_SWINIECKA
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym

km 1.361

2.2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 
za pomocą spycharek

m2 1361.000

2.3 Transport darniny do 0.5 km m2 2722.000

2.4
Transport darniny - dodatek za każde dalsze 0.5 km do 3 km - 
krotność x 3

m2 2722

2.5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt. 10
2.6 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3 35.000

2.7
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie 
kat. I-III

m3 15.000

2.8
Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2 7259.000

2.9

Formowanie (wyrównanie spadków podłużnych i poprzecznych), 
zagęszczanie korony. Nasypy z pospółki 0/32 mm. Wbudowanie 
materiału w miejscu po zdjęciu darniny [1361*1,0*0,15] oraz całą 
szerokością korony 
[1361*5,3*0,05+81,40*0,5*0,05+4*20*0,25*0,5*0,05]

m3 769.465

3 PODBUDOWA

3.1
Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm  
kruszywo łamane 31/63

m2 7377.850

3.2
Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm  kruszywo 
łamane 0/31,5

m2 7377.85

4 NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ

4.1
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy 
w ilości 0,5 kg/m2

m2 7377.85

4.2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 
grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

m2 6697.350

4.3
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi 
nawierzchni asfaltowej

m2 445.980

5 NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ

5.1
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy 
w ilości 0,3 kg/m2

m2 286.750

5.2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 
grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 286.750

5.3
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi 
nawierzchni asfaltowej

m2 17.205

5.4
Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa 
rozściełanego mechanicznie (pospółka 0/32 mm)

m2 143.375

6 ZJAZDY INDYWIDUALNE + ZJAZDY NA DROGI GRUNTOWE

6.1
Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa 
rozściełanego mechanicznie

m2 1088.63

7 POBOCZA

7.1
Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa 
rozściełanego mechanicznie (pospółka 0/32 mm)

m2 2638.150

8 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

8.1
Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem 
skarp rowu

m 734

9 OZNAKOWANIE PIONOWE
9.1 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt. 10

9.2
Przymocowanie tablic znaków drogowych 
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2

szt. 12

9.3
Przymocowanie tablic znaków drogowych 
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 
m2

szt. 4

10 ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

10.1
Założenie osłony z rury dwudzielnej DN 110 mm na doziemne kable 
telekominikacyjne

m 65.000

11 GŁOGOWIEC
12 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

12.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym

km 0.559

12.2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 
za pomocą spycharek

m2 1118.000

12.3 Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha 0.026
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12.4 Transport darniny do 0.5 km m2 1118.000

12.5
Transport darniny - dodatek za każde dalsze 0.5 km do 3 km - 
krotność x 3

m2 559

12.6
Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2 2357.800

12.7

Formowanie (wyrównanie spadków podłużnych i poprzecznych), 
zagęszczanie korony. Nasypy z pospółki 0/32 mm. Wbudowanie 
materiału w miejscu po zdjęciu darniny [559*1,0*0,15] oraz całą 
szerokością korony [559*4,2*0,05+4*20*0,75*0,5*0,05]

m3 286.590

13 PODBUDOWA

13.1
Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm  
kruszywo łamane 31/63

m2 2144.200

13.2
Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm  kruszywo 
łamane 0/31,5

m2 2144.2

14 NAWIERZCHNIA

14.1
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy 
w ilości 0,5 kg/m2

m2 2144.20

14.2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 
grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

m2 1864.700

14.3
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi 
nawierzchni asfaltowej

m2 167.700

15 POBOCZA

15.1
Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa 
rozściełanego mechanicznie

m2 838.500

16 OZNAKOWANIE PIONOWE
16.1 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt. 10

16.2
Przymocowanie tablic znaków drogowych 
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2

szt. 12

16.3
Przymocowanie tablic znaków drogowych 
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 
m2

szt. 4

Netto

Vat

Brutto


