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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Umowa z inwestorem, 
• mapa geodezyjna sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 

1:1000, 
• wytyczne i uzgodnienia z inwestorem, 
• normy i wytyczne branżowe, 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie, 

• inwentaryzacja w terenie. 
 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Zakresem opracowania objęto odcinek drogi gruntowej o długości 1,396 km od 
skrzyżowania z drogą gminną nr 104458E (Grodzisko – Gusin – Stawiszyn) do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 2544E (Podgórze – Bielawy – Władysławów).  

 
 

3. LOKALIZACJA 
 

Droga zlokalizowana jest na działce o numerach ewidencyjnych 45, 195/1, 193/1, 
192/1, 191/1, 68/1, 44/1, 42/1, 41/1, 201 – obręb Gusin oraz 231, 240, 63/3, 62/1, 
60/1, 59/1, 57/2 – obręb Piaski. 
 
 
4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 
Objęty projektem odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy gospodarczej  

i tereny rolnicze. Istniejąca nawierzchnia gruntowa. Szerokość pasa drogowego jest 
zróżnicowana i mieści się w przedziale 4,40 – 8,60 m.  

 
Odwodnienie drogi powierzchniowo - wgłębne. 

 
  

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
W uzgodnieniu z Inwestorem konstrukcję drogi zaprojektowano na ruch KR1. 
 

5.1. Parametry drogi 
 
Droga klasy L - lokalna, 
Prędkość projektowa – 40 km/h, 
Szerokość jezdni – 3,5 – 5,0 m, 
Szerokość poboczy – 1,00 m. 
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Linie rozgraniczające: 
 

� szerokość projektowanej drogi w liniach rozgraniczających 15 m. Szerokość drogi 
gminnej 104458E w liniach rozgraniczających 15 m. Narożne ścięcia linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniu dróg 5 m x 5 m., 

� szerokość drogi powiatowej nr 2544E w liniach rozgraniczających 20 m. (droga 
powiatowa klasy Z – zbiorcza). Narożne ścięcia linii rozgraniczających przy 
skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną 5 m x 5 m.  

 
 

5.2. Konstrukcja nawierzchni 
 
Konstrukcję nawierzchni przyjęto w oparciu o „Katalog Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydany przez IBDiM W-wa. Przyjęto konstrukcję 
nawierzchni typu A: 
 

� Warstwa ścieralna z masy mineralno – bitumicznej : 3 cm, 
� Warstwa wiążąca z masy mineralno – bitumicznej : 5 cm, 
� Podbudowa z kruszywa łamanego : 15 cm, 
� Połączenie międzywarstwowe poprzez skropienie emulsją asfaltową 

szybkorozpadową.  
 

     Szczegóły podano w części rysunkowej. 
 
 

5.3. Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2544E 
 

Projektuje się włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej 2544E (Podgórze – 
Bielawy – Władysławów) w punkcie KT projektowanej drogi pod kątem 86,31750. 
Odchyłka 3,68250 mieści się w dopuszczalnym przedziale 300 i spełnia warunki 
techniczne. Wytyczenie trasy należy wykonać wg współrzędnych punktów kierunkowych 
podanych w projekcie w pkt. 5.13.  
 

Promienie skrętu na włączeniu do drogi powiatowej po stronie prawej 6,00 m, 
po stronie lewej 8,00 m. Konstrukcję nawierzchni włączenia przyjęto jak dla ruchu 
KR2.  
 

Podczas prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia 
między kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wiązanie warstw należy uzyskać 
poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym podłoża pod wykonaną warstwę. Jako 
lepiszcze asfaltowe należy stosować kationową emulsję asfaltową niemodyfikowaną  
klasy K1 (szybkorozpadowa K1-50) – lepiszcze wg PN-EN-12591:2004 Asfalty  

i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych. Podłoże pod wykonywaną 
warstwę powinno być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez 
nadmiaru lepiszcza.  

 
Ilość asfaltu (po odparowaniu wody) w połączeniu międzywarstwowym musi 

spełniać poniższe wartości : 
 

• Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 0,5 kg/m2, 
• Podbudowa asfaltowa : 0,3 kg/m2, 

 
Wbudowanie kolejnej warstwy można rozpocząć dopiero po rozpadzie emulsji  

i odparowaniu wody. 
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Połączenie warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią drogi powiatowej  
należy wykonać zgodnie z normą PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. 
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 

 
Całość robót w obrębie pasa drogi powiatowej prowadzić po uprzednim 

uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i odpowiednim oznakowaniu robót. 
 

 
5.4. Skrzyżowanie z drogą gminną nr 104458E 

 
Projektuje się włączenie drogi nowoprojektowanej do drogi gminnej nr 104458E 

(Grodzisko – Gusin – Stawiszyn) w punkcie PT pod kątem 81,63810. Odchyłka 8,36190 
mieści się w dopuszczalnym przedziale 300 i spełnia warunki techniczne. Wytyczenie 
trasy należy wykonać wg współrzędnych punktów kierunkowych podanych w pkt. 5.13.  
 

Promienie skrętu na włączeniu do drogi gminnej po stronie prawej 6,00 m, po 
stronie lewej 6,00 m. Konstrukcję nawierzchni włączenia przyjęto jak dla ruchu KR1.  

 
 

5.5. Trasa w planie 
 

Oś drogi zaprojektowano z odcinków prostych oraz zastosowano łuki kołowe 
wyokrąglające załamania trasy o promieniach od 100 m do 1350 m. Załamania o kącie 
zwrotu poniżej 1,3 stopnia pozostawiono bez wyokrągleń. Współrzędne punktów osi 
trasy podano w pkt. 5.13. Szczegóły na planie sytuacyjnym. 

 
 

5.6. Niweleta 
 

Projektując niweletę drogi dążono do zharmonizowania jej z naturalnymi 
spadkami terenu i zminimalizowania robót ziemnych. Powiązano ją z punktami  
o stałej wysokości zapewniając prawidłowe odwodnienie korony drogi. Dokonano 
korekty spadków terenu. Po wyprofilowaniu istniejącego śladu drogi na maksymalną 
głębokość 10 cm przystąpić do układania podbudowy. Uzyskany materiał wbudować  
w pobocza.  

 
 

5.7. Odwodnienie 
 
Nie zmienia się istniejącego odwodnienia drogi. Istniejący przepust pod koroną 

drogi w km 0+293 do przebudowy. Dopływy i odpływy do oczyszczenia na długości 
100m. 

 
 

5.8. Obiekty inżynierskie 
 

Istniejący przepust pod koroną drogi w km 0+293 do przebudowy. 
 
 

5.9. Zjazdy 
 

Projekt nie przewiduje budowy zjazdów gospodarczych.  
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5.10. Kolizje 
 

W ciągu projektowanego odcinka drogi występują kolizje z uzbrojeniem 
inżynieryjnym jak poniżej : 

 
• sieć wodociągowa w km: 0+169,50, 0+874,10, 1+027,30, 1+362,20;  
• przyłącza wodociągowe w km: 1+060,30, 1+234,00;  
• przyłącza telefoniczne w km: 0+005,30, 1+390,80; 
• kabel energetyczny w km: 1+196,60; 

 
Wykonawca w trakcie robót budowlanych powinien upewnić się czy istniejące 
uzbrojenie podziemne posiada rury ochronne. W przypadku braku rur należy 
zastosować rury dwudzielne Arota o długości podanej na planie sytuacyjnym. 

 
 

5.11. Roboty ziemne 
 

Kształt niwelety drogi zapewnia optymalne zbilansowanie mas ziemnych. 
Uzyskany materiał wbudować w pobocza. 

 
 

5.12. Elementy trasy w planie 
 
 

Elementy trasy w planie 

Lp. Nr Kilometraż 
Kąt zwrotu 

[0] 
Promień  

[m] 
Styczna 

[m] 
Strzałka  

[m] 
Długość łuku     

[m] 
Poszerzenie 

[m] 

1 PT 0+000 - - - - - - 
2 W1 0+078,94 0,8736 - - - - - 
3 W2 0+170,29 2,4401 400,00 8,51 0,09 17,03 - 
4 W3 0+242,06 25,8021 100,00 22,89 2,59 45,01 - 
5 W4 0+308,11 11,9357 220,00 22,99 1,20 45,81 - 
6 W5 0+381,24 1,0715 - - - - - 
7 W6 0+500,79 0,3428 - - - - - 
8 W7 0+574,74 0,5053 - - - - - 
9 W8 0+643,98 7,1503 300,00 18,73 0,58 37,42 - 
10 W9 0+756,09 0,5687 - - - - - 
11 W10 0+808,72 2,5303 800,00 17,66 0,19 35,31 - 
12 W11 0+849,19 1,0778 - - - - - 
13 W12 0+913,72 2,8718 1350,00 33,82 0,42 67,63 - 
14 W13 1+031,99 1,9677 1000,00 17,16 0,15 34,33 - 
15 W14 1+195,30 0,9958 - - - - - 
16 W15 1+238,74 0,3615 - - - - - 
17 W16 1+323,50 0,8357 - - - - - 
18 KT 1+396,00 - - - - - - 
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5.13. Topografia punktów głównych trasy 
 

 
Współrzędne punktów głównych trasy 

Nr X Y 
1 2 3 

PT 5671195,59 3859925,08 
W1 5671158,55 3859994,80 
W2 5671114,46 3860074,74 
W3 5671082,50 3860139,00 
W4 5671081,76 3860205,02 
W5 5671065,66 3860277,46 
W6 5671037,40 3860393,63 
W7 5671020,37 3860465,66 
W8 5671003,84 3860532,90 
W9 5670990,84 3860644,32 
W10 5670984,34 3860695,54 
W11 5670981,03 3860735,87 
W12 5670976,89 3860801,30 
W13 5670963,52 3860918,86 
W14 5670939,49 3861080,41 
W15 5670932,36 3861123,26 
W16 5670919,02 3861206,95 
KT 5670908,61 3861278,28 

 
 
 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

 
� Powierzchnia warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej : 5.036 m2, 
� Powierzchnia warstwy wiążącej z masy mineralno – bitumicznej : 5.455 m2, 
� Podbudowa z kruszywa łamanego : 6.153 m2, 
� Powierzchnia poboczy : 2.804 m2. 

 
 

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

 

Teren objęty opracowaniem nie podlega żadnej z form ochrony zabytków. 
 
 
8. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 
 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej. 
 

 
9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH  

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 
 

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrożeń dla środowiska  
z uwagi na fakt, iż droga istnieje a nawierzchnia ulega przebudowie.  
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Po realizacji inwestycji poprawi się przejezdność drogi i jednocześnie ograniczona 
zostanie emisja zanieczyszczeń.  
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

Wytyczne do sporządzania planu Bezpieczeństwa  
i Ochrony Zdrowia 

 
 
 Podczas realizacji robót w ramach przebudowy drogi gminnej nr 104457E  
w miejscowościach Gusin, Piaski - Gmina Świnice Warckie, mogą wystąpić roboty 
stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”. W związku z w/w rozporządzeniem 
kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zwanego Planem BIOZ. 
 
 Przy sporządzaniu planu BIOZ należy kierować się obowiązującymi warunkami 
technicznymi prowadzenia robót, przepisami bhp, p.poż. a w szczególności : 
 

• Rozporządzenie Ministrów oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30), 

 
• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu 
i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.), 

 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 62, poz. 285), 

 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 
844) 

 
 
 


