Przekroj przez nawierzchni¢
z kostki brukowej

potudniowa strona - od wejscia na trybune do ul.Spotdzielcow
skala 1: 20

nawierzchnia z kostki betonowej

wibroprasowanej gr. 8cm

odsypka cem-piaskowa 3cm

podbudowa z kruszywa

kamiennego gr. 15cm, fr.31,5-63mm

warstwa podsypkowa z piasku gr. Sem

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm obrzeze betonowe 8x30cm na tawie
grunt rodzimy betonowej 15x30cm z betonu B15
z oporem na podsypce z piasku
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_ rysunek nie dotyczy nawierzchni z kostki brukowej chodnika o szerokosci 2,00 m do
_ ogrodzenia boiska ORLIK 2012 oraz nawierzchni od wjazdu od ul.Szkolnej

OBIEKT: = -
Swinice Warckie, ul.Szkolna

Boisko sportowe w Swinicach Warckich

Stadium:

Projekt budowlany

Branza:

TEMAT: Budowa boiska sportowego w Swinicach Warckich architektoniczno - budowlana
Data:
12.2012
INWESTOR: Gmina Swinice Warckie, ul.Szkolna 1, 99-140 Swinice | g
Warckie 1:20
PROJEKTANT: PROJEKTANT:
mgr inz. Piotr Zigtek mgr inz. arch. lwona Rylska
upr.LOD/1253/PWOK/09 WP-OIA/OKK/UpB/53/2011

Przekréj przez nawierzchnig utwardzona

Nrrysunku:

poludniowa strona - od wejscia na trybune do ul.Spoldzielcow




