PARAMETRY TRYBUN I WIAT STADIONOWYCH PRZENOSNYCH
DEMONTOWALNYCH

ZEWNETRZNA TRYBUNA PRZENOSNA DEMONTOWALNA

- Trybuna 3 lub 2 rzedowa o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo na 90 miejsc siedzacych.
Réznica poziomow 43 — 45 cm. Rama konstrukceji wyposazona w stopki umozliwiajace regulacje
wysokosci.

Przejscia 1 droga komunikacji zgodna z przepisami P.poz. migedzy segmentami siedzisk i siedziskami
antyposlizgowe — podloga z blachy ryflowanej lub kraty metalowej typu Vema.

Bariery ochronne z tytu trybuny i po bokach.

Krzesta sportowe PCV z oparciem wys. min. 35 cm przykrgcane do konstrukcji metalowej na 2 sruby
przechodzace przez krzesto od gory, otwory na krzesle zaslepione zatyczkami z tworzywa identycznego
jak siedzisko.

Kolor siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem.

ZEWNETRZNE WIATY STADIONOWE PRZENOSNE DEMONTOWALNE

Wiata dla 3 os6b / wiata dla sedziow /

- Dlugos¢ wiaty 2,00 m, konstrukcja wiaty z profili Aluminiowych lub stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo w kolorze RAL nr. 6005 z zadaszeniem, wypehienie konstrukcji wiaty z
poliweglanu komorowego, montaz konstrukcji wiaty punktowo na prefabrykowanych fundamentach,
podest z ryflowanej blachy lub kraty typu Vema o szeroko$ci 1,00 m, komplet kot jezdnych (kota
demontowlane po przetransportowaniu wiaty na miejsce), tawka z pojedynczych sportowych siedzisk z
oparciem z tworzywa sztucznego.

Wiata dla 13 oséb / wiata dla zawodnikow /

- Dhugos$¢ wiaty 8,00 m, konstrukcja wiaty z profili Aluminiowych lub stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo w kolorze RAL nr. 6005 z zadaszeniem, wypelnienie konstrukcji wiaty z
poliweglanu komorowego , montaz konstrukeji wiaty punktowo na prefabrykowanych fundamentach,
podest z ryflowanej blachy lub kraty typu Vema o szerokosci 1,00 m, komplet két jezdnych (kota
demontowlane po przetransportowaniu

wiaty na miejsce), tawka z pojedynczych sportowych siedzisk z oparciem z tworzywa sztucznego.
Napisy: GOSCIE , GOSPODARZE

Wszystkie elementy trybuny i wiat stadionowych winny by¢ lekkie i latwe do montazu i demontazu
i umozliwia¢ montaz na ro6wnym podlozu z trawy naturalnej.

Trybuna i wiaty stadionowe przeno$ne powinny posiada¢:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B’ zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA Z 1998 r.
(Dz.U.99/98)

Certyfikat lub atest lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

W zalaczeniu:

PRZYKLADOWE PRZEKROJE I ZDJECIA TRYBUN I WIAT
STADIONOWYCH PRZENOSNYCH DEMONTOWALNYCH
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