SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMINIKACYJNYCH RURAMI OSt. ONOWYMI AROT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SSE wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru robot zgg@anych
z zabezpieczeniem istriejych sieci telekomunikacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zarstemi zawartymi w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania
0ogo6lne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
zabezpieczenia istniggych sieci telekomunikacyjnych i energetycznydhzakres rob6t wchodzi:
zabezpieczenie istnigjych linii kablowych rurami ochronnymi dwudzielnymypu A 110 PS ,Arot”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t cigéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzim
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulmne w wykopie jeden za drugim i gokone
pojedynczo lub w zestawach pozwatajch uzyska potrzebn liczbe otworéw kanalizaciji.

1.4.3. Kablowa sie¢ miejscowa -si& tgczy telefonicznych z usgdlzeniami liniowymi, §czaca centrale
telefoniczne midzy soly oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

1.4.4. Siet abonencka -cze$¢ linii miejscowej od centrali miejscowej do apanattelefonicznych.

1.4.5. Sie¢ magistralna - cz$¢ linii abonenckiej obejmuga linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.6. Tor abonencki —parazyt kablowych lub napowietrznych gdzy central, a aparatem telefonicznym.

1.4.7. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugas¢ przebiegu trasy linii bez uwzglnienia
falowania i zapasow kabla.

1.4.8. Dtugos¢ elektryczna -rzeczywista diug& zmontowanego kabla z uwzdhianiem falowania i
zapasow kabla.

1.4.9. Falowanie kabla -sposo6b uktadania kabla, przy ktorym disgkabla uktadanego jest gkisza od
diugdéci trasy, na ktorej uktadagskabel.

1.4.10. Pozostate okrélenia - 53 zgodne z obowizujagcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycace robét.
Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wgard@a ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagagalne”.
Kazdy materiat musi mieatest wytworcy stwierdzggy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajcego wymagania normy PN-88/B-3000 [43]

Cement powinien biydostarczony w opakowaniach spetggich wymagania
BN-88/6731-08 [50] i sktadowany w suchych i zadaszd pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uktadanialika ziemi powinien odpowiadawymaganiom BN-
87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32220 Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodogigowej. Woda nie powinna wydzi€élaapachu gnilnego oraz nie
powinna zawier&zawiesiny np. grudek.
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2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Rury z polichlorku winylu (PCV).

Stosowane do budowyagjow kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powin odpowiadé normie PN-
80/C-89203 [6].

Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych migjszabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

W projekcie zastosowano rury typu PS110 (dwudzigim®d. ,Arot” Leszno.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spetu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowavykonanie rob6t zgodnie z zasadami dlkaeymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamkacyjnych powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu robot
gwarantugcych wiaciwa jakos¢ robot:

- ubijak spalinowy,

- sprzarka powietrzna spalinowa, przesma,

- koparka jednonaczyniowa kotowa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét.

Liczbasrodkdw transportu powinna gwarantaiygrowadzenie robot zgodnie z zasadami glargymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przygpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamkacyjnych powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkow transportu w zateosci od zakresu robét:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy,

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny kiyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepmwytwore dla poszczegoélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Przy przebudowie i budowie drég, wystjace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie spgin
wymaga norm BN-73/8984-85 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18
[42]podlegaj przebudowie.

Wykopy pozostate po przebudowie elementéw liniwjpmy by¢ zasypane zagzczanym gruntem 50 [2]. i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskék zag:szczenia powinien léyréwny 0.85.

Wykonawca przekee nieodptatnie kytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna
5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzdtuz drog kanalizacja kablowa powinnadaytozona réwnolegle do osi drog poza pasem drogowym lub
za zgod zarzdu drogowego w pasie drogowym zgodnie z ugtam60 Rady Ministrow [54].

5.1.1.2. Gtebokosé¢ utozenia kanalizaciji

Dotyczy tylko utdenia rur ochronnych dwudzielnych typu A 110 PS.

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna lbytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od pozigeranu lub
chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito

a) 0.7 m dla kanalizacji magistralnej,

b) 0.6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

¢) 0.5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;.
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Przy przejciach pod jezdniglcbokas¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby odlegks od nawierzchni
nie byla mniejsza od 0.8 m. W przypadkach uwarurdeyeh trudnéciami technicznymi dopuszcza; si
zmniejszenie gbokasci utozenia kanalizacji do 0.4m, §jest zbudowana z rur PCV i 0.2m¢ligest
zbudowana z blokéw betonowych.

5.1.1.3. Prostolinijnos¢ przebiegu

Kanalizacja powinna na odcinkachguizy sjsiednimi studniami przebiegao linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia od osi kanalizacji od [mostej dotycz miejsc, w ktorych konieczne jest
ominigcie przeszkod terenowych.

W celu omingcia przeszkdd egi kanalizacji z rur PCV magby¢ wygiete tak, aby promiewygiccia nie byt
mniejszy od 6 m.

5.1.1.4. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna kiyuktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzmkomor kablowych
spadek mgna zwekszy do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.1.1.5. Ciagi kanalizacji
5.1.1.5.1. Wymagania ogélne
llos¢ otwordw kanalizacji powinna Byustalona w uzgodnieniu z Wdem Telekomunikacyjnym
odpowiednim dla danego terenu.
5.1.1.5.2. Zestawy z rur PCV
Do zestawow kanalizacji z rur PCV najestosowd rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o
srednicy 120 mm (110 mm) i grubdachscianek nie mniejszych od 2mm wg. BN-80/C-89203 [6].
Zastosowano rury typu PS110 (dwudzielne) AROT.

5.1.2. Roboty ziemne
5.1.2.1. Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej puwai by zgodna z podarw dokumentacji projektowe;.

5.1.2.2. Giebokosé¢ wykopow
Gi¢bokas¢ wykopow podaneasw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkamtzewidywanej
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny bydpowiednio gibsze.

5.1.2.3. Szerokaé wykopow
Szerokd¢ wykopow podanessw tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].

5.1.2.4. Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podampétns.9 normy BN-73/8984-05
[8]. Sciany wykopow powinny by pochyte.

5.1.2.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utégeniem kanalizacji dno wykopu powinnodwyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gtach mato spoistych na dno wykopu tgletozyé
tawe z betonu kl. B20 o gruldoi co najmniej 10cm.

5.1.3. Uktadanie ciggéw kanalizaciji

5.1.3.1. Ukladanie rur PCV

Z pojedynczych rur PCV natg tworzy¢ zestawy kanalizacji wg. ustalonych z eblem
Telekomunikacyjnym iléci otworéw w warstwach.

Odlegtasci migdzy poszczegdllnymi rurami w warstwie nie powinny yniejsze od 2 cm, a gdzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopuxyalgozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W
przypadku ukfadania ngginych warstw, uteong warstw nalery zasypa piaskiem lub przesianym gruntem,
wyréwna i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.1.3.2. Zasypywanie kanalizacji
5.1.3.2.1. Zasypywanie kanalizacji z rur PCV
Ostatny gérmy warstve kanalizacji z rur PCV naly przysypa piaskiem lub przesianym gruntem do

grubdci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngmstie warstw piasku lub przesianego gruntu gréticokoto 20
cm. Nasgpnie naley zasypd wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulgijabijakami mechanicznymi.

5.1.3.3. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi
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Przy skrzgowaniu z innymi urgdzeniami podziemnymi kanalizacja powinna znajdogia w zasadzie nad
tymi urzadzeniami. Inne rozwiania dopuszczaestylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji
g6ry byloby mniejsze od wymaganego wg. pkt. 5.1.4.ajgzych SST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleggow rzucie pionowym lub poziomym gdzy krawedziami cagéw
kanalizacji, a innymi urgdzeniami podziemnymi nie powinny dynniejsze od podanych w tablicy 5 normy
BN-73/8984-05 [8].

5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.2.1. Ukfadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinnydtozone rownolegle do osi drogi i rownolegle dagdw innych
urzadzeh podziemnych.

Kabel ziemny powinien yutozony w wykopie ling falista, przy czym zwikszenie diugéci na falowanie
powinno wynosi co najmniej 0,2%, a na terenach zapadlinowychagmmniej 2% dtugéci trasowej.

Gilebokas¢ utozenie kabla w ziemi liczona od powierzchni gruntuzeéevretrznej powierzchni kabla nie
powinna by mniejsza 3].od 0,8 m. W miejscach skrawania kabla z innymi uggizeniami podziemnymi
dopuszcza gizmniejszenie odlegéoi do 0,5 m.

Przy zhczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powingy mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kedej strony zicza lub skrzyni.

5.2.2. Skrzyzowania i zblizenia
5.2.2.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejcie kabla ziemnego pod drogami powinn@ lgykonane w rurach stalowych, betonowych lub innych
0 nie gorszej wytrzymakei mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganialhi/B/8984-05 [8].

5.2.2.2. Skrzyzowania kabli ziemnych z rurochgami

Przy skrzgowaniu linii kablowej z rurogigiem podziemnym kabel powinien bytozony nad rurocigiem.
Jeli odlegtos¢ w pionie medzy rurocigiem a kablem mniejsza jest od podanych w tabliop®ny BN-
76/8984-17 {17}, naley stosowa jako rue ochronm stalow lub inrg 0 nie gorszych wkeiwosciach na
dtugdsci po 1,0 m. z obu stron miejsca skraywania od gabarytu ruragju.

5.2.2.3. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablamielektroenergetycznymi
Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z éleknergetycznymi liniami kablowymi
powinny by wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

5.2.2.4. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudow linii elektroenergetycznych
Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudpiinii elektroenergetycznych powinny bggodne z
normy PN-75/E-05100 [19].

5.2.2.5. Najmniejsze dopuszczalne odlegéai kabla ziemnego od innych urgdzen i obiektéw
Najmniejsze dopuszczalne odlegibkabla ziemnego od innych udze i obiektéw podanegsw tablicy 5
normy BN-76/8984-17 [17].

5.2.3. Ochrona linii kablowych
5.2.3.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodzemechanicznych
Kabel ziemny powinien hiyzabezpieczony od uszkodzeechanicznych przykrywami kablowymi w
nastpujacych przypadkach:
a) na calym przebiegu w terenie zabudowanym oraz #odext po 10 m. z kalej strony granicy
zabudowy,
b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymiadzeniami podziemnymi o odlegicach
mniejszych od 1,0 m. — na catej didgozblizenia.

5.2.4. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.2.4.1. Wymagania ogolne

Trwala i wyrazna numerag} nalezy umieszczana szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraziparsh i
skrzynkach kablowych. Numeraajalezy wykona za pomog szablonéw wg BN-73/3238-08 [21].

5.2.4.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno dwykonane w studniach kablowych za pomopasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wimée odcénietymi numerami.

Oznaczenie polenia kabla ziemnego, w miejscach w ktdrych brakgegych i trwatych obiektow powinno
by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/323323].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét

31



Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdl

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zat@onej jakéci wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazaniazymierowi
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdbkumentagj projektows, SST i PZJ.

Przed przysfpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmtyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia §mipiwyniki bada do akceptacji liayniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog maze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji przezymera.

Kontrola jakdci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbyiasic w obecnéci przedstawicieli Urgdu
telekomunikacyjnego i zaktadu Radiokomunikacji I€kensmisji. Jak& robot musi uzyskaakceptagj tych
instytuciji.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabiejpcowych polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
- ochrony linii kablowych,
- szczelnéci powtok,
- zabezpieczenia kabli przed korgpzj
Wymagania dotycce powyszych czynnéci podane $w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].
Ponadto naley przeprowaddi proby i badania elektryczne na zgoéthe punktem 4 normy BN-76/8984-17
[17].

6.3. Ocena wynikéw bada

Przedstawiogdo odbioru kablowlinie telekomunikacyja nalezy uzn& za wykonan zgodnie z
wymaganiami normy, jeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 88 dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprvadzonych badeotrzymaty ocea ujemny, powinny by
wymienione 00 [19].lub poprawione i ponownie zgimse do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. ,Wynm@agoine”.

Obmiaru rob6t dokoréaw oparciu o dokumentagcprojektows i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przezylmera.

Jednostl obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,Wynragagoine”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicagbli telekomunikacyjnych do eksploataciji,
Wykonawca zobowjizany jest dostarczyZamawiajgcemu nasipujace dokumenty:

- aktualry projektovg dokumentagj powykonawca,

- geodezyjp dokumentagj powykonawca,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikagych,

- protokot odbioru robot przez wieiwy Urzad Telekomunikacyjny i Zaklad Radiokomunikac;i i
Teletransmisji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platna¢ za jednostk obmiarovy nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci wykonanych robot
na podstawie atestéw producentagdea, oglkdzin i pomiaréw sprawdzagych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie gdzen,

- uruchomienie przebudowanych gulzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzeniu prob i konserwowanieggizeh w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1Normy
[1] BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawami drogowych. Piasek.
[2] PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Wodalskionow i zapraw.
[3] PN-88/B-06250 - Beton zwykly.
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[4] BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne sieci kalvmiejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacjavymiary.
[5] BN-74/3233-15 - Bloki betonowe ptaskie.
[6] BN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanegdipblorku winylu.
[7] PN-76/D-79353 — Bony kablowe.
[8] BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa. Ogélngmagania i badania.
[9] BN-76/3238-13 - Narglzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraawmizio
uktadania ekbetonowych.
[10] PN-85/T-90310 - Telekomunikacyjne kable miejse z wiazkami czworkowymi
0 izolacji pepwej i powtoce otowianej. Ogdlne wymagania
i badania.
[11] PN-85/T-90311 - Telekomunikacyjne kable miejse z wiazkami czwdrkowymi,
0 izolacji papwej, o powtoce otowianej nieopancerzone
i opancerzone.
[12] PN-83/T-90331 - Telekomunikacyjne kable miejse z wiazkami czwdrkowymi,
epzkowe o izolacji polietylenowej z zapoprzeciwwilgociovy,
nieopancerzonpancerzone, ostarpolietylenowy lub
polwinitaw
[13] PN-83/T-90330 - Telekomunikacyjne kable miejse z wiazkami czwdrkowymi,
epzkowe o izolacji polietylenowej. Ogélne wymaganimdania.
[14] BN-80/3231-25 — Skrzynka kablowa 10/20.
[15] BN-85/3231-28 — Skrzynki kablowe 30-parowe.
[16] BN-65/8984-11 — Zcza lutowane. Wymagania techniczne.
[17] BN-76/8984-17 - Telekomunikacyjne kable migiae. Ogoine wymagania i badania.
[18] PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygraijgne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[19] PN-75/E-05100 — Elektroenergetyczne linie najgtrzne. Projektowanie i budowa.
[20] BN-76/8984-26 — Kontrola émieniowa kabli telekomunikacyjnych. System
z automatycangiopetniaczem gazu. Ogélne wymagania i
badania.
[21] BN-73/3238-08 — Telekomunikacyjne linie napetizne i kablowe sieci miejskie;.
Szablony dakowania.
[22] BN-72/3233-13 - Telekomunikacyjne linie kablewOpaski oznaczeniowe.
[31] PN-83/T-90332 - Telekomunikacyjne kable miejse z wiazkami czwdrkowymi,
epzkowe o izolacji polietylenowej o powtoce stalowsgpawanej,
falowanej, gtarg polietylenowy lub polwinitows.
[38] BN-88/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci jsg@we. Linie kablowe. Ogolne
wymagania dhaia.
[40] BN-72/3233-72 - Prefabrykowana przykryaelbetowa.
[41] PN-77/E-05030/00 i 01 - Ochrona przed kogog)chrona katodowa, wspélne
wymagania i bai. Ochrona metalowychegzi podziemnych.
[42] BN-89/8984-18 - Telekomunikacyjne linie kablewalekosizne. Ogélne wymagania
i badania.
[43] PN-88/B-30000 - Projekty budowlane. Obliczesiatyczne.
[44] BN-73/3233-03 - Telekomunikacyjne sieci kabomiejscowe. Wietrznik do pokryw.
[45] BN-73/3233-03 - Ramy i oprawy pokryw.
[46] BN-69/9378-30 - Telekomunikacyjne sieci kabmiejscowe. Wsporniki kablowe.
[50] BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechoapie.
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[53] Instrukcja montau telefonicznych kabli miejscowych o izolacji pajeo -
powietrznej i powtoce polietylenowej z zapprzeciwwilgociovg (XTKM)
-ZBtL -1970r.
[54] Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.108%z. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.




