Swinice Warckie, dn. 09 kwietnia 2019 r.

Zapvtanie ofertowe

o0 udzielenie zamowienia publicznego o wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro

na zadanie:

WYKONANIE USLUGI BIEZACEJ NAPRAWY, PROFILOWANIA ORAZ
WYROWNYWANIA ZWIROWYCH I ZWIROWO — GRUNTOWYCH DROG
GMINNYCH NA TERENIE GMINY SWINICE WARCKIE W 2019 R.

I. Nazwa oraz adres zamawiajgcego.

GMINA SWINICE WARCKIE,
w imieniu ktorej dziala Wéjt Gminy Swinice Warckie
z siedzibg:
ul. Szkolna 1 99-140 Swinice Warckie
NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
e-mail: urzadswinice.w@wp.pl
Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
www.swinicewarckie.com.pl
godziny urzedowania: 7°°-15

II. Tryb udzielenia zamowienia:

Postgpowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjnosci 1 réwnego traktowania Wykonawcow. Do udzielenia przedmiotowego
zamoOwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz.1986 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg” oraz w sprawach
nieuregulowanych ustawg, przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

Postgpowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ,,ustawy” jw.

I11. Opis przedmiotu zaméwienia:

Wojt Gminy Swinice Warckie zaprasza do zlozenia oferty na realizacje zadania pn.:
wykonanie ustugi biezacej naprawy, profilowania oraz wyréwnywania zwirowych
i Zwirowo — gruntowych drég gminnych na terenie Gminy Swinice Warckie w 2019 r.

kod CPV 45233141-9 — Roboty w zakresie konserwacji drog
kod CPV 14210000-6 - Zwir, piasek, kamien kruszony i kruszywa
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

Czesé 1 zamowienia:

Naprawianie drég gminnych obejmujace zakup mieszanki zwiru i zuzla wielkopiecowego
wraz z wymieszaniem 1 zatadunkiem a nastepnie transport na wskazane przez przedstawiciela
Zamawiajacego miejsca gminnych drog zwirowych 1 zwirowo — gruntowych z wyladunkiem
a nast¢pnie plantowaniem oraz zebraniem 1 wywozem kamieni, celem poprawienia jako$ci
drog na terenie gminy.
Wytadunek mieszanki zwiru 1 zuzla wielkopiecowego polegat bedzie na miejscowym
ulozeniu warstwy mieszanki, zasypaniu dziur, wyrw 1 nierdwnosci wystepujacych w drogach
z rOwnoczesnym plantowaniem — wyrdOwnaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych
odcinkow drég.
Grubo$¢ rozscielanej mieszanki zwiru 1 zuzla wielkopiecowego winna by¢ w miarg
rOwnomierna 1 wynosi¢ okoto 10 cm.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wylacznego regulowania terminu 1 iloSci dostawy —
ushigi z uwzglednieniem kazdorazowo warunkow dostawy. Przystagpienie do wykonania
ushugi powinno nastgpi¢ w ciggu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiajacego.

» Przewidywana dostawa mieszanki zwiru i zuzla wielkopiecowego do konca 2019 r.

wynosi okoto 925 m’.

Dostarczony zuzel musi by¢ dopuszczony do utwardzania powierzchni terendéw zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku
odpadéw poza instalacjami 1 urzadzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Nie moze zawierac
elementow szkodliwych dla s$rodowiska (np. azbest itp.) oraz niebezpiecznych dla
uzytkownikéw drog (metale, drut, gwozdzie itp.).
Utwardzona powierzchnia drogi, do ktorej remontu wykorzystana zostata mieszanka zwiru
1 zuzla wielkopiecowego, powinna zosta¢ wykonana w sposob uniemozliwiajacy pylenie po
zakonczeniu prowadzonych prac.

Sprzet do wykonania nawierzchni z mieszanki zwiru i zuzla wielkopiecowego:

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z mieszanki zwiru 1 zuzla
wielkopiecowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— samochodow do transportu mieszanki,

— spycharek lub réwniarek do rozktadania i profilowania,

Whbudowanie i zageszczanie mieszanki zwiru 1 zuzla wielkopiecowego:

Podloze przed rozlozeniem mieszanki powinno by¢ odwodnione. Mieszanka zwiru 1 zuzla
wielkopiecowego powinna by¢ rozkladana przy uzyciu rowniarki lub spycharki ggsienicowe;.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ czesciowo zaggszczona przejazdami obcigzonego
mieszankg samochodu cigzarowego. Zageszczanie nawierzchni powinno rozpocza¢ si¢ od
krawedzi 1 stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi, czgsciowo nakladajacymi sig
w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od
dolnej krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej
gornej krawedzi. Wilgotno§¢ mieszanki w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna
wilgotnos$ci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2%
od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez
Inwestora, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody.

Kontrola jakos$ci robot:

1) Szeroko$¢ nawierzchni
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Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci istniejgcej drogi.

2) Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualne;.

3) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zwirowania drég mieszanka zwiru i zuzla wielkopiecowego jest m’
(metr szescienny) dostarczonej mieszanki.

Podstawa platnosci:

1) Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ nawierzchni z mieszanki zwiru i zuzla wielkopiecowego obejmuje:

- dostarczenie 1 wbudowanie mieszanki,

- zageszczenie nawiezionej mieszanki,

— wyrownanie do wymaganego profilu,

2) Protokoét odbioru robdt podpisany przez strony zawierajacy ilos¢ jednostek obmiarowych.
Wykonawca bedzie wystawiat fakturg czgsciowg VAT w oparciu o protokoty odbioru robot.

. Czes$¢ 11 zamowienia:

Naprawianie drég gminnych obejmujace zakup pospotki zwirowej o frakcji 0- 16 mm wraz

z wymieszaniem 1 zatadunkiem a nastgpnie transport na wskazane przez przedstawiciela

Zamawiajacego miejsca gminnych drog zwirowych 1 zwirowo — gruntowych z wyladunkiem

a nast¢pnie plantowaniem oraz zebraniem 1 wywozem kamieni, celem poprawienia jako$ci

drog na terenie gminy.

Wytadunek pospoéiki zwirowej o frakcji 0 - 16 mm polegat bgdzie na miejscowym utozeniu

warstwy zwiru zasypaniu dziur, wyrw 1 nierownosci wystepujacych w drogach

z rbwnoczesnym plantowaniem — wyrdwnaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych

odcinkow drég.

Grubos¢ rozscielanej pospotki zwirowej winna by¢ w miar¢ rOwnomierna i wynosi¢ okoto 10

cm.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wylgcznego regulowania terminu i ilosci dostawy —

ushugi z uwzglednieniem kazdorazowo warunkow dostawy. Przystgpienie do wykonania

ushugi powinno nastgpi¢ w ciggu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiajgcego.

» Przewidywana dostawa pospoiki zwirowej o frakcji uziarnienia 0 - 16 mm do konca 2019
r. wynosi okoto 925 m’.

Dostarczona pospotka zwirowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy

I. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

Zwir musi pochodzi¢ ze zwirowni posiadajacej koncesje na wydobywanie kruszywa

> Sprzet do wykonania nawierzchni z pospdiki zwirowej o frakciji uziarnienia 0 — 16 mm:

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- samochodow do transportu mieszanki,

- spycharek lub rowniarek do rozktadania 1 profilowania,

Strona3



Whbudowanie i zageszczanie mieszanki Zwirowej:

Podloze przed rozlozeniem mieszanki powinno by¢ odwodnione. Mieszanka zwirowa
powinna by¢ rozkladana przy uzyciu rowniarki lub spycharki gasienicowej. Mieszanka po
roztozeniu powinna by¢ czesciowo zaggszczona przejazdami obcigzonego mieszankg
samochodu cigzarowego. Zaggszczanie nawierzchni powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi
1 stopniowo przesuwac pasami podluznymi, czesciowo naktadajgcymi si¢ w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi
1przesuwa¢ pasami podluznymi cze$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi. Wilgotno$¢ mieszanki w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej] niz 2% od
wilgotnos$ci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inwestora,
a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody.

Kontrola jakos$ci robot:

1) Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci istniejacej drogi.
2) Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualne;j.
3) Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zwirowania drég mieszanka zwiru i zuzla wielkopiecowego jest m’
(metr szescienny) dostarczonej mieszanki.

Podstawa platnosci:

1) Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z pospotki zwirowej o frakcji uziarnienia 0- 16 mm
obejmuje:

— dostarczenie 1 wbudowanie mieszanki,

- zageszczenie nawiezione] mieszanki,

- wyrownanie do wymaganego profilu,

2) Protokoét odbioru robdt podpisany przez strony zawierajacy ilo$¢ jednostek obmiarowych.
Wykonawca bedzie wystawiat fakturg czgsciowg VAT w oparciu o protokoty odbioru robot.

Czesé 111 zamowienia:

Réwnanie drog

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego konserwacj¢ zwirowych
zwirowo — gruntowych drég gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Swinice Warckie
o facznej dlugosci ok. 120 km 1 sredniej szerokosci 4 m polegajaca na rdéwnaniu
i profilowaniu drég przy uzyciu roOwniarki samojezdnej. Rownanie drog polega¢é ma na
przywroceniu nawierzchni gruntowej prawidlowego profilu poprzecznego 1 podiluznego,
usunieciu nierownosci 1 zapewnieniu wiasciwego odwodnienia.

Wykonanie w/w robdt polega¢ ma na przejechaniu jednego kilometra drogi trzykrotnie tj.
wyprofilowanie z lewej strony drogi z prawej strony oraz wyréwnanie na $rodku drogi.

Kontrola jakos$ci roboét:

1) Szeroko$¢ nawierzchni
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Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci istniejgcej drogi.

2) Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualne;.
3) Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rownania drog jest kilometr.

Podstawa platnosci:

1) Cena jednostki obmiarowej

Cena wyrownania 1 kilometra drogi obejmuje:

- wyroOwnanie z lewej strony drogi, wyrownanie z prawej strony drogi, wyréwnanie na $rodku drogi.
2) Protokot odbioru robot podpisany przez strony zawierajacy ilos¢ jednostek obmiarowych.
Wykonawca bedzie wystawiat fakture czesciowa VAT w oparciu o protokoty odbioru robot.

Wykonawca moze zlozy¢ oferte na jedna, dwie lub trzy czesci. Oferta zlozona na dana
cze$¢ musi jednakze obejmowac caly zakres prac przewidzianych w zapytaniu dla tej
czesci.

IV. Termin wykonania zamowienia:

Wymagany termin realizacji zamowienia (dla wszystkich czgsci): od podpisania umowy do
czasu wykonania ostatniego zlecenia w 2019 r.

V. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Wykonawca okresli ceng¢ oferty, ktéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za
realizacj¢ calego przedmiotu zamowienia, podajac ja w PLN w zapisie liczbowym
1 stownie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmowaé wszystkie koszty i1 sktadniki zwigzane
z wykonaniem zaméwienia w tym m.in. podatek VAT (jesli dotyczy).

3. Cena oferty jest ceng ostateczng obejmujgcg wszystkie koszty i1 skladniki zwigzane
z realizacja zamowienia.

4. Cena moze byc¢ tylko jedna.

5. Cena oferty nie podlega waloryzacji.

VI. O udzielenie zamowienie moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:

1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy szczegdtowe naktadaja obowigzek poosiadania takich uprawnien,

2. Posiadajg wiedzg¢ 1 do§wiadczenie oraz dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

3. Znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamdwienia.

VII. Wykaz dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy:

1. Oferte okreslajaca ceng wykonania zaméwienia, ktorg nalezy ztozy¢ na formularzu
ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego zapytania,

2. Do oferty nalezy dolaczy¢ oswiadczenie, ze Wykonawca posiada uprawnienia do
wykonania okreslonej dziatalnos$ci, znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej
zapewniajacej wykonanie zamowienia, posiada niezbedng wiedze 1 doswiadczenie
oraz dysponuje potencjatem technicznym 1 osobami zdolnymi do wykonania
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zaméwienia (zalacznik nr 2).
3. Do oferty nalezy dolaczy¢ oswiadczenie, ze brak jest podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postgpowania (zalgceznik nr 3).

VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentow i oSwiadczen:
Oferty nalezy skfadac:

e Pisemnie w siedzibie zamawiajacego ul. Szkolna 1 99-140 Swinice Warckie (pok. Nr
12), z dopiskiem ,Wykonanie ustugi biezacej naprawy, profilowania oraz
wyrownywania zwirowych i1 zwirowo — gruntowych drég gminnych na terenie Gminy
Swinice Warckie w 2019 r.”

IX. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

Do porozumiewania si¢ z Wykonawcami uprawniony jest Pan Grzegorz Milczarek, tel.
63/28-81-074

X. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Ofert¢ nalezy przygotowa¢ w jezyku polskim, w formie pisemnej, na zatgczonym
formularzu ofertowym (zalgcznik nr 1) ,

2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobg/osoby uprawnione do sktadania os§wiadczen woli
w imieniu Wykonawcy,

3. Do oferty nalezy dolaczy¢ oswiadczenie, ze Wykonawca posiada uprawnienia do
wykonania okreslonej dzialalno$ci, znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajace] wykonanie zamowienia, posiada niezb¢dng wiedze 1 doswiadczenie oraz
dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,
(zalacznik nr 2).

4. Do oferty nalezy dolaczy¢ oswiadczenie, ze brak jest podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postgpowania (zalgcznik nr 3).

XI. Oferty nalezy skladaé¢ w siedzibie Gminy Swinice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140
Swinice Warckie pok. Nr 12 , w terminie do dnia 17_kwietnia 2019 r. do godziny 10*.
Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu
oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wystania.

XII. Kryteria oceny ofert - cena 100% lacznie za caly przedmiot zamowienia:

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przeprowadzenie negocjacji cenowych 1 na tej podstawie
dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.

UWAGA:

ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKEADANIA OFERT BEZ
WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKRESLONYCH
PRZESEANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA
SRODKI ~ FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJACY MOZE PRZEZNACZYC NA
SFINANSOWANIE ZAMOWIENIA, WYBOR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN
O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAZE SIE NIEMOZLIWY.
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XIIIL Informacje dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty

Oferent, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie
telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakofczenia naboru ofert

XIV. Inne postanowienia

N AW

Zamawiajacy przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych i dodatkowych do
kwoty nie przekraczajacej 30 000 euro.

Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert czgsSciowych na jedng, dwie lub trzy czesci
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niz zloty polski.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu.

Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ okreslong czgs¢ wykonania zamowienia
podwykonawcom zobowigzany jest wskaza¢ w ofercie zakres tego zamowienia.

Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie postgpowania prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego, gdy najnizsza cena oferowana przez Wykonawcoéw przewyzszy
kwote, jakg Zamawiajacy przewidzial na sfinansowanie zadania. W opisanym w
niniejszym punkcie przypadku Zamawiajacy nie bedzie zwracal kosztow
przygotowania oferty.

Od decyzji Zamawiajacego dotyczacej wyboru Wykonawcy nie przyshuguje
odwotanie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania szczegdlowych informacji 1 wyjasnien
od oferentow na kazdym etapie postgpowania,

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wylgcznej interpretacji zapisOw ogloszenia.
XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

1), dalej ,,RODO” informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie
Gminy w Swinicach Warckich jest W6jt Gminy Swinice Warckie z siedziba
w Swinicach Warckich, ul. Szkolna 199 — 140 Swinice Warckie,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym z postegpowaniem o udzielenie zamoOwienia
publicznego pn. Wykonanie uslugi biezacej naprawy, profilowania oraz
wyrownywania zwirowych 1 zwirowo — gruntowych drég gminnych na terenie
Gminy Swinice Warckie w 2019 1.,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”,

4) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie
zamOéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
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S)

6)

7)

8)

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy
Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych';
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa
w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

XVI. Podstawa prawna i inne postanowienia:

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z pdz. zm.) do zamowien, ktorych warto$¢ nie przekracza
wyrazone] w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro w/w ustawy nie stosuje sig.

Zataczniki:

1. Formularz ofertowy

Formularz o$Swiadczenia zal. nr 2

2
3. Formularz o$wiadczenia zal. nr 3
4

Wzbér umowy

Z powazaniem
Wojt Gminy
/-/ Sylwia Praznowska

! skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowiefi umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw.

2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa czionkowskiego.
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