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Standard wyposazenia
$redniego samochodu ratowniczo-
gasniczego (GBA), przeznaczonego

dla jednostki OSP spoza ksrg

(Edycja I)

Warszawa, .(2.2... kwietnia 2019 r.



1. Wstep

Ponizszy standard stanowi wykaz wymaganego wyposazenia éredniego samochodu
ratowniczo-gasniczego, przeznaczonego dla jednostki OSP spoza ksrg (nie ujetej
w zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do wiaczenia do ksrg), dla
zapewniehia gotowosci bojowej umozliwiajgcej podjecie samodzielnych dziatar ratowniczo-
gasniczych podczas gaszenia pozardw, w tym pozaréw wewnetrznych oraz ratownictwa
technicznego, w szczegdlnosci ratownictwa na drogach. Szczegétowy wykaz wyposazenia
powinien wynikac¢ ze specyfiki wystepujgcych zagrozen na obszarze chronionym OSP .

Posiadanie niniejszego wyposazenia powinno umozliwi¢ podjecie dziatan
ratowniczych podczas wigkszosci zdarzen przy zachowaniu odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa ratownikéw, zaréwno podczas dziatann samodzielnych, jak tez podczas
wsparcia innych sit ratowniczych (PSP). Warunkiem bezpieczerstwa jest sprawnosé sprzetu,
poddawanie go stosownym w wyznaczonych terminach badaniom, przeglgdom zgodnie
wystepujacymi  uregulowaniami  prawnymi, wytycznymi, z zaleceniami producentéw
zawartych w instrukcjach obstugi, instrukcjach serwisowych, DTR itp.

Wyposazenie oznaczone jako dodatkowe w ponizszej tabeli powinno wynikaé
z charakterystyki obszaru chronionego powiatu.

2. Wyposazenie samochodu

L.p. Nazwa wyposazenia J.m. llasg, \;;lslkosc,
T, 7 3. 4.
Grupa 1 - wyposazenie indywidualne i §rodki ochrony indywidualnej
1 Aparat powietrzny butlowy nadci$nieniowy na sprezone K
. : ; : * pl. 4
powietrze z maskg i sygnalizatorem bezruchu
2. | Butla do aparatu oddechowego - zapas szt, 2
3. | Szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym * szt. 2
4 Spodnie pilarza z ochrong przed przecieciem klasa min. 1 el 1
" | wg PN-EN 381-5 (wyposazenie dodatkowe) p
5 Kombinezon ochronny pszczelarski (wyposazenie
: szt 2
dodatkowe)
6. | Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe para 2
Grupa 2 - pompy pozarnicze
7. | Motopompa ptywajgca szt 1
8 Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajnosci min. it ’
" | 1000 dm®*min z kpl . wezy * (wyposazenie dodatkowe) ‘
9. | Pompa strumieniowa (wysysacz gtebinowy) szt 1
Grupa 3 - armatura i osprzet pozarniczy
10. | Pozarniczy waz tloczny do pomp W-75-20-t A szt. 8
11. | Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-52-20-LA _ szt. 10
12. | Pozarniczy waz ssawny A lub B-110-2500-t. * szt. 4
13. | Przelgcznik 110/75 szt. 1
14. | Przetgcznik 75/52 szt. 2
15. | Rozdzielacz G-75/52-75-52 |ub K-75/52-75-52 szt. 1
16. | Smok ssawny 110 wraz z koszem szt 1
17. | Plywak z zatrzagnikiem Kpl. 1
18. | Urzadzenie do wytworzenia zastony wodnej ZW 52 szt. 2
19. | Prgdownica wodna PW 75 szt, 1
20. | Prgdownica wodna typu turbo PWT 52 szt. 2
21. | Prgdownica pianowa PP 2 * szt. 1
22. | Pradownica pianowa PP 4 * szt. 1
23. | Wytwornica pianowa WP 2-75 * szt 1
24. | Zasysacz liniowy co najmnigj Z2 z wezykiem szt, 1
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25. | Waz do poboru $rodka pianotwdérczego z zewnatrz szt. 1
26. | Stojak hydrantowy 80 szt. 1
27. | Klucz do hydrantéw podziemnych szl 1
28. | Klucz do hydrantow nadziemnych szt. 1
29. | Klucz do tgcznikow szt 2
30. | Klucz do pokryw studzienek szl 1
31. | Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt 1
32. | Mostek przejazdowy szt. 2
33. | Siodetko wezowe szl 1
34. | Zbiornik na wode o pojemnosci min. 2500 dm® sktadany szt. 1
Grupa 4 - sprzet ratowniczy dla strazy pozarnej
35. | Drabina wysuwana 2-przestowa o dtugosci min. 9 m szt. 1
36. | Drabina nasadkowa (przesto) szt, 2
37. | Linka strazacka do celéw pomocniczych szt. 1
38, | Linka strazacka ratownicza (rdzeniowa) 50m szt. 1
Grupa 5 - narzedzia ratownicze, pomocnicze i osprzet dla strazy pozarnej
Pilarka tancuchowa do drewna, z prowadnicg minimum
39, | 370 mm, o napedzie spalinowym wraz z zapasowg szt. 1
prowadnicg i fancuchem
40 Pita do ciecia stali i betonu z tarczami (2 x tarcza do cigcia kpl 1
* | stali + 2 x tarcza do ciecia betonu + 1x tarcza ratownicza) '
41. | Wentylator oddymiajgcy (wyposazenie dodatkowe) szt. 1
42. | Karabinek zakrecany stalowy HMS /duzy przeswit/ szt. 2
43. | Klin pod koto szt. 2
44. | Klocek stabilizujgcy pojazd kpl. 1
45, | Zbijak do szyb hartowanych szt 1
46 Narzedzie do wycinania szyb klejonych (wyposazenie gt y
" | dodatkowe) ‘
47. | N6z do ciecia paséw bezpieczenstwa szt 2
48 Oslona na poduszke powietrzng w pojezdzie (wyposazenie e 4
" | dodatkowe) '
49 Zestaw pokrowcdw ochronnych na ostre krawedzie - 1
" | (wyposazenie dodatkowe) H
50. | Ostona osoby ratowanej (wyposazenie dodatkowe) szt. 1
51 Bosak dielektryczny lub drazek dielektryczny o dtugoéci
. : szt. 1
min. 2m
52, | Zestaw narzedzi $lusarskich * szi. 1
53. | Topor ciezki szt. 1
54, | om szt. 1
55, | Bosak lekki szt. 1
56. | Bosak ciezki szt. 1
57. | Bosak podreczny szt. 1
58. | Wielofunkeyjne narzedzie ratownicze (fom wielofunkeyjny) szt 1
59. | Nozyce do ciecia pretéw o Srednicy minimum 10 mm szt 1
Sciggacz linowy (przeciggarka rgczna) wraz z ling
60. | o diugosci min. 20 m oraz pasy transportowe (4 szt.) kpl. 1
(wyposazenie dodatkowe)
61. | Miot 5 kg szt. 1
62. | Siekiera 2 lub 1,5 kg szt. 1
63. | Szpadel szf, 2
64. | Lopata szt 1
65. | Widly proste szt. 2
66. | Widly zagiete (tzw. ,kopacz”) szt. 1
67. | Szczotka uliczna szeroka (z twardym witosiem) szt. 2
68. | Sito kominowe szt. 1
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69. | Sanie lodowe (wyposazenie dodatkowe) szt. 1
70. | Lina holownicza stalowa lub hol sztywny szt. 1
Grupa 6 - podreczny sprzet gasniczy
71. | Gaénica proszkowa ABC minimum 6 kg szt. 1
72. | Gasnica $niegowa 5 kg szt 1
73. | Koc gasniczy szt. 1
74. | Tlumica szt, 2
Grupa 7 — sorbenty, neutralizatory, Srodki gasnicze
75. | Sorbent do zbierania zanieczyszczen ropopochodnych kg 20
76 Dyspergent do zmywania zanieczyszczen ropopochodnych dri® 10
" | (roztwér) (wyposazenie dodatkowe)
77 Urzagdzenie ci$nieniowe do podawania dyspergentu ol 1
" | (wyposazenie dodatkowe) '
Grupa 8 - sprzet oSwietleniowy, sygnalizacyjny i tacznosci
78 Agregat pradotworczy o mocy min. 2,2 kW, o napedzie 5t 1
" | spalinowym (stopieni ochrony IP 54) * '
79 Przediuzacz elektryczny 230 V o dlugosci min. 20 m Kkpl 1
" | na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f) '
80 Przenoshy zestaw oswietleniowy z reflektorami o tgcznej - 1
" | wielkosci strumienia $wietlnego min.10 000 Im * P
81 Latarka sygnatowa lub z mozliwo$cig hadawania sygnatow
o | szt. 2
$wietinych
82. | Latarka akumulatorowa z tadowarkg szt, 4
83. | Lampa ostrzegawcza (zo6ita, migajgca) * szt. 2
84 Zestaw lamp sygnalizacyjnych do oznakowania miejsca kpl 1
" | ladowania $migtowca (wyposazenie dodatkowe)
85. | Tasma osfrzegawcza (rolka 500 m) szf. 1
86. | Stojak do tasmy ostrzegawczej z podstawka szt. 10
87. | Stozek ostrzegawczy uliczny szt. 6
88. | Znak ostrzegawczy ,wypadek drogowy” szt. 2
89. | Tarcza sygnatowa do kierowania ruchem (lizak) szt. 2
90. | Radiotelefon przewozny szt. 1
91 Radiotelefon nasobny z tadowarkg, zasilang z instalacji K
. pl. 4
samochodu -
92 Urzadzenie detekcyjne/pomiarowe (z sensorami CO, 02, ozt 1
" | i LEL) (wyposazenie dodatkowe) ‘
93. | Detektor pragdu przemiennego szt. 1
94 Odbiornik pozycjonowania satelitarnego (GPS) z zestawem kpl 1
" | map drogowych Polski (wyposazenie dodatkowe) '
Grupa 9 - sprzet ratownictwa medycznego
95. | Zestaw ratownictwa medycznego R1 kpl. 1
96. | Foliaczarna2x 1,5m szt. 2
97. | Koc (np. wetniany) szt. 1
Grupa 10 - osprzet pomocniczy
98 Kanistry i pojemniki na paliwa i $rodki smarne do sprzetu K
| A % pl. 1
silnikowego
Narzedzia do regulacji oraz wymiany czesci zapasowych
99. | i elementéw zuzywajacych sie podczas pracy * kpl. 1
(wyposazenie dodatkowe)
100/ Wiadro metalowe szt. 1
101] Szufelka metalowa szt 1
102 Parawan do zastaniania ofiar wypadku (wyposazenie st 1
dodatkowe) '
103 Mata pod sprzet ratowniczy o wymiarach min. 2,0x1,5 m — 1

(wyposazenie dodatkowe)
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* nwagi do tabeli:
ad1 - maski nie sg wymagane, jeéli typ aparatow jest zgodny z maskami wyposazenia osobistego slrazakow,
jesli sygnalizatory bezruchu sg na wyposazeniu osobistym strazakow nie sa wymagane na wyposazeniu
samochodu,
ad 3 - szelki bezpieczensiwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzeza biodrowg do pracy
w podwieszeniu (wg PN-EN 813),
ad 8 - za komplet wezy nalezy przyjat weze ssawne i loczne. Weze nie sg wymagane jesli pompa jest
kompatybilna z wezami z poz. 10-12,
ad 12 - dopuszcza sie zamiennie 5 szt. pozarniczych wezy ssawnych A lub B-1 10-1600-t,,
ad 21-23 —w przypadku posiadania urzadzen tzw. pradownico-wytwornic ich ilos¢ powinna wynosic 2 szlt.,
ad 52 — zalecany (nieohowigzkowy) skiad zestawu narzedzi:
4 szt. srubokretow plaskich (szer. koncowki: 4, 6, 8, 10 mm),
7 szt rubokretow krzyzowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
1 szt. szozypce uniwersalne, tzw. kombinerki,
1 szt cegi hoczne lub czolowe,
2 szt. kluczy nastawnych rolkowych, tzw. francuz (rozstawy maks. do 25 i 35 mm),
12 sz, kluczy plaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13%15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27,
26x28, 30x32),
12 gzt. Kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20%22, 21x23,
24x27, 26x%28 lub 26x29, 30x32),
7 szt. kluczy szesciokatnych, tzw. imbus (rozmiary: 3, 4,5,6,8,10,12 mm),
7 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50),
2 szt. mlotkéw slusarskich (o wadze 112 kg),
1 szt. przecinak,
ad 78 - w przypadku wyposazenia samochodu w odbiorniki pradu elektrycznego nalezy zwiekszy¢ moc agregatu
do wartosci umozliwiajace] jednoczesne zasilanie reflektoréw na maszcie oswietleniowym | co najmnigj
jednego odbiornika, jednak nie mniej niz 3,6 KW,
ad 80 - zestaw powinien sklada¢ sig minimum z:
1 szt. statywu o wysokosci min. 3 m,
2 szt. reflektorow z przewodami zasilajgcymi, stopien ochrony min. IP 55; dopuszcza sig jeden reflektor
przy zachowaniu wielkoSci strumienia gwietinego min. 10 000 Im,
1 szt. przediuzacz 230 VIAC od di. min 15 m z rozgateziaczem (jesli konieczny jest do pracy zestawu),
1 szt. akumulator zasilajacy z gniazdami do zasilania reflektorow (jeéli konieczny jest do pracy zestawu),
ad 83 - nie wymagane w przypadku, gdy zestaw z poz. 84 posiada funkgjg lampy ostrzegawczej,
ad 98 - rodzaj i ilos¢ dostosowana do asortymentu paliw i srodkéw smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na
min. 4 godziny,
ad 99 - zestaw narzedzi fabrycznie dolgczonych do urzadzen, nie sg wymagane, jesli na wyposazeniu
samochodu jest zestaw narzedzi §lusarskich.

W przypadku wyszczegolnienia wyposazenia bez podania wartoéci parametrow

charakterystycznych, rodzaj parametrow i wartoci graniczne ustala uzytkownik, zaleznie
od wtasnych potrzeb.

Uzgodniono:

A TERCA Y LT OTEA
BIUMA 1LOGISTY R

coar ing
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COZATWIERDZAN
PANSTWOWET STRAZY POZARNI

Sf/f/d/t'

pon. brygadier Leszek SUSK

Standard wyposazenia
Sredniego samochodu ratowniczo-
gasniczego (GBA), przeznaczonego
dla jednostki OSP wtaczonej do ksrg
oraz OSP ujetej w zbiorczym planie
sieci jednostek OSP przewidzianych

do wiaczenia do ksrg

(Edycja I)

Warszawa, .7 kwietnia 2019 r.



1. Wstep

Ponizszy standard stanowi wykaz wymaganego wyposazenia éredniego samochodu
ratowniczo-gaéniczego, przeznaczonego dla jednostki OSP wiaczonej do ksrg oraz OSP
ujetej w zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do wigczenia do ksrg, dla
zapewnienia gotowoséci bojowej umozliwiajgcej podjecie samodzielnych dziatan ratowniczo-
gasniczych podczas gaszenia pozarow, w tym pozarow wewnetrznych oraz ratownictwa
technicznego, w szczegolnosci ratownictwa na drogach. Szczegolowy wykaz wyposazenia
powinien wynikac ze specyfiki wystepujgcych zagrozen na obszarze chronionym OSP .

Zaproponowany standard wyposazenia jednostki OSP jest kompatybilny ze
standardem wyposazenia samochodu ratowniczo-gasniczego $Sredniego PSP (typoszereg
GBA 2/16) z uwzglednieniem wyposazenia uzupelniajgcego do samochodu dysponowanego
w pierwszej kolejnosci oraz samochodu technicznego lekkiego (standard PSP - SLRtBA).

Szczegotowe informacje dotyczace wyposazenia zamontowanego na state (llos¢
miejsc dla zalogi, minimalne parametry pompy pozarhiczej wraz z ukiadem wodno-
pianowym, pojemnos¢ zbiornika na wode do celow gasniczych oraz zbiornika na $Srodek
pianotworczy, urzadzenie szybkiego natarcia itp.) zawarte sg w standardach wyposazenia
ww, samochoddéw PSP,

Posiadanie niniejszego wyposazenia umozliwi podjecie dziatan ratowniczych podczas
wiekszosci zdarzen przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ratownikéw,
zaréwno podczas dziatan samodzielnych, jak tez podczas wsparcia innych sit ratowniczych
(PSP). Warunkiem bezpieczenstwa jest sprawno$¢ sprzetu, poddawanie go stosownym
w wyznaczonych terminach badaniom, przeglagdom zgodnie wystepujgcymi uregulowaniami
prawnymi, wytycznymi, z zaleceniami producentdw zawartych w instrukcjach obstugi,
instrukcjach serwisowych, DTR itp.

2. Wyposazenie samochodu

L., Nazwa wyposazenia J.m. llogs, }fﬂ;llg lkose,
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposazenie indywidualne i $rodki ochrony indywidualnej
Aparat powietrzny butlowy nadci$nieniowy na sprezone kpl 6
powietrze z maska i sygnalizatorem bezruchu * '
2. | Butla do aparatu oddechowego - zapas szt 4
3. | Szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym * szt. 2
4 Spodnie pilarza z ochrong przed przecieciem klasa min. 1 para y
" | wg PN-EN 381-5
5. | Kombinezon ochronny pszczelarski szl 2
6. | Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe para 2
Grupa 2 - pompy pozarnicze
7. | Motopompa plywajgca szt. 1
8 Pompa do wody zanieczyszczonegj o wydajnosci min. szt 4
* 11000 dm®min z kpl . wezy * '
9. | Pompa strumieniowa (wysysacz giebinowy) szt. 1
Grupa 3 - armatura i osprzet pozarniczy
10. | Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-75-20-£A szt 8
11. | Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-52-20-£A szt. 10
12. | Pozarniczy waz ssawny A lub B-110-2500-¢ * szt 4
13. | Przetacznik 110/75 szt 1
14. | Przetgcznik 75/52 szt 2
15. | Rozdzielacz G-75/562-75-52 lub K-76/52-75-52 szt. 1
16. | Smok ssawny 110 wraz z koszem szt. 1
17. | Plywak z zatrzasnikiem kpl. 1
18. | Urzgdzenie do wytworzenia zastony wodnej ZW 52 szt. 2
19. | Prgdownica wodna PW 75 szt. 1
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20. | Prgdownica wodna typu turbo PWT 52 szt. 2
21. | Pradownica pianowa PP 2 * szt. 1
22. | Prgdownica pianowa PP 4 * szt, 1
23. | Wytwornica pianowa WP 2-75* szt. 1
24 | Zasysacz liniowy co najmniej Z2 z wezykiem szt 1
25. | Waz do poboru srodka pianotwoérczego z zewnatrz szt 1
26. | Stojak hydrantowy 80 szi. 1
27. | Klucz do hydrantéw podziemnych szt 1
28. | Klucz do hydrantéw nadziemnych szt 1
29. | Klucz do tgcznikdw szt. 2
30. | Klucz do pokryw studzienek szt. 1
31. | Linka asekuracyjna do linii ssawnych szk. 1
32. | Mostek przejazdowy sz, 2
33. | Siodetko wezowe szt. 1
34. | Zbiornik na wode o pojemnosci min. 2500 dm® sktadany szt. 1
| Grupa 4 - sprzet ratowniczy dla strazy pozarnej
35. | Drabina wysuwana 2-przestowa o diugosci min. 9 m szt 1
36. | Drahina nasadkowa (przesto) szt. 2
37. | Linka strazacka do celéw pomocniczych szt. 1
38. | Linka strazacka ratownicza (rdzeniowa) 50m szt. 1
Grupa 5 - narzedzia ratownicze, pomocnicze i osprzet dla strazy pozarnej
Rozpieracz ramieniowy typu BS z akcesoriami (2 zamki
39. | tancuchowe, 2 fancuchy z hakami, koncéwka do cigcia kpl. 1
blach) *
40. | Nozyce typu min. BC o zdolnoéci cigcia min. G * szt. 1
Cylinder rozpierajgcy typu min. R120/250 z zestawem
41. | koncowek wymiennych (2 krzyzowe, 1 klinowa, 1 stozkowa) |  kpl. 1
oraz zestawem przedtuzek ‘
42, | Wspornik katowy do cylindrow rozpierajgcych szt. 1
43, | Hydrauliczny wywazacz do drzwi z pompg zasilajaca kpl. 1
44 Agregat zasilajgcy typu MTO lub ATO z przewodami Kkpl 1
|7 | o dlugoéci minimum 5m * '
45 Pompa reczna/nozna do narzgdzi hydraulicznych
; szt 1
(rezerwowa)
Pilarka tancuchowa do drewna, z prowadnicg minimum
46, | 370 mm, o napedzie spalinowym wraz z zapasowsq szt. 1
prowadnicg i faricuchem
47 Pita do ciecia stali i betonu z tarczami (2 x tarcza do cigcia Kkpl y
* | stali + 2 x tarcza do ciecia betonu + 1x tarcza ratownicza) '
48. | Wentylator oddymiajgcy szt. 1
49. | Karabinek zakrecany stalowy HMS /duzy przeswit/ szt. 2
50. | Klin ped kato szt. 2
51. | Klocek stabilizujgcy pojazd kpl. 1
52, | Zbijak do szyb hartowanych szt. 1
53. | Narzedzie do wycinania szyb klejonych szt. 1
54, | N6z do ciecia paséw bezpieczenstwa szt. 2
55. | Ostona na poduszke powietrzng w pojezdzie szt. 1
56. | Zestaw pokrowcdw ochroennych na ostre krawgdzie kpl. 1
57. | Ostona osoby ratowanej szt. 1
58 Bosak dielektryczny lub drgzek dielektryczny o diugosci
; ; szt. 1
min. 2 m
| 59. | Zestaw narzedzi $lusarskich * szt. 1
60. | Topdr cigzki szt. 1
61. | Lom gzt 1
62. | Bosak lekki szt. 1
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63. | Bosak cigzki szl 1
64. | Bosak podreczny szt. 1
65. | Wielofunkeyjne narzedzie ratownicze (fom wielofunkcyjny) szt, 1
66. | Nozyce do ciecia pretdw o srednicy minimum 10 mm szt 1
67 Sciggacz linowy (przeciggarka reczna) wraz z ling kpl 1
" | o diugoéci min. 20 m oraz pasy transportowe (4 szt.) * '
68. | Mtot 5 kg szt 1
69. | Siekiera 2 lub 1,5 kg szt. 1
70. | Szpadel szi. 2
71. | Lopata szt. 1
72. | Widly proste szt 2
73. | Widly zagiete (tzw. ,kopacz") szt. 1
74. | Szczotka uliczna szeroka (z twardym wiosiem) szt. 2
75. | Sito kominowe szt. 1
76. | Sanie lodowe * szt. 1
77. | Lina holownicza stalowa lub hol sztywny szt. 1
Grupa 6 - podreczny sprzet gasniczy
78. | Gasnica proszkowa ABC minimum 6 kg szt. 1
79. | Gasnica shiegowa 5 kg szt. 1
80. | Koc gasniczy szt. 1
81. | Thumica szt. 2
Grupa 7 — sorbenty, neutralizatory, $rodki gasnicze
82. | Sorbent do zbierania zanieczyszczen ropopochodnych kg 20
83 Dyspergent do zmywania zanieczyszczen ropopochodnych dni®
] o m 10
(roztwar)
84, | Urzadzenie cisnieniowe do podawania dyspergentu szt. 1
Grupa 8 - sprzet oswietleniowy, sygnalizacyjny i fagcznosci
85 Agregat pragdotworczy mocy min. 2,2 kW o napgdzie ozt y
" | spalinowym (stopien ochrony IP 54) * ’
86 Przedituzacz elektryczny 230 V o diugosci min. 20 m Kkpl y
" | na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f) '
87 Przenosny zestaw o$wietleniowy na statywie z reflektorami kpl 1
" | o tgcznej wielkosci strumienia $wietinego min.10 000 Im * '
88 Latarka sygnatowa lub z mozliwoécig nadawania sygnatow
N B szt. 2
Swietinych
89. | Latarka akumulatorowa z tadowarkg szt 4
90. | Lampa ostrzegawcza (z6tta, migajgca) * szt. 2
91 Zestaw lamp sygnalizacyjnych do oznakowania miejsca Kkpl 1
" | ladowania $migtowca
92. | Tasma ostrzegawcza (rolka 500 m) sz, 1
93. | Stojak do tasmy ostrzegawczej z podstawkg szt, 10
94. | Stozek ostrzegawczy uliczny szt. 6
95, | Znak ostrzegawczy ,wypadek drogowy” szt, 2
98. | Tarcza sygnatowa do kierowania ruchem (lizak) szt. 2
97. | Radiotelefon przewozny szt. 1
98 Radiotelefon nasobny z tadowarkg, zasilang z instalacji K
; pl. 4
samochodu
99 Urzadzenie detekcyjne/pomiarowe (z sensorami CO, 02, ¢ y
i LEL) szt
100] Detektor pradu przemiennego szt. 1
101 Odbiornik pozycjonowania satelitarnego (GPS) z zestawem K
map drogowych Polski
Grupa 9 - sprzet ratownictwa medycznego
102] Zestaw ratownictwa medycznego R1 kpl. 1
103/ Folia czarna 2 x 1,5 m szf. 2
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104] Koc (np. wetniany) | szt | 1

Grupa 10 - osprzet pomocniczy

Kanistry i pojemniki na paliwa i $rodki smarne do sprzetu
105] . % kpl. 1
siinikowego
Narzedzia do regulacji oraz wymiany czesci zapasowych
106] . y " . . 5 kpl. 1
i elementéw zuzywajgcych sie podczas pracy
107] Wiadro metalowe szt. 1
108] Szufelka metalowa szf. 1
109] Parawan do zastaniania ofiar wypadku szt. 1
110] Mata pod sprzet ratowniczy o wymiarach min. 2,0x1,5m szt. 1

* uwagi do tabeli:
ad1 - maski nie sa wymagane, jesli typ aparatow jest zgodny z maskami wyposazenia osobistego strazakow,
|esll sygnalizatory bezruchu sg na wyposazeniu osobistym strazakéw nie sg wymagane na wyposazeniu
samochodu,
ad 3 - szelki bezpieczensiwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzezg biodrowg do pracy
w podwieszeniu (wg PN-EN 813),
ad 8 - za komplet wezy nalezy przyjaé weze ssawne i loczne. Weze nie sg wymagane jesli pompa jest
kompatybilna z wezami z poz. 10-12,
ad 12 - dopuszcza sie zamiennie 5 szt pozarniczych wezy ssawnych A lub B-110-1600-t,,
ad 21-23 —w przypadku posiadania urzadzen tzw. pradownico-wytwornic ich ilo&¢ powinna wynosi¢ 2 szt.,
ad 39 — zamiast poz.39, 40 i 44 dopuszcza sig zamiennie narzedzie kombi z pompg STO (do $miercl technicznej)
— docelowo zestaw wskazany w tabell,
ad 59 — zalecany (nieobowigzkowy) sktad zestawu narzedzi:
4 szt. $rubokretow plaskich (szer. koricowki: 4, 6, 8, 10 mmy,
7 sz1. $rubokretow krzyzowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
1 szt. szozypce uniwersalne, tzw. kombinerki,
1 szt, cegi boczne lub czolowe,
2 szt. kluezy nastawnych rolkowych, tzw. francuz (rozstawy maks. do 25 i 35 mm),
12 szt. kluczy ptaskich (rozmiary: 8x10, ox11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27,
26x28, 30x32),
12 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, ox11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23,
24x27, 26x28 lub 26x29, 30x32),
7 szt. kluczy szesciokgtnych, tzw. imbus (rozmiary: 3, 4,5, 6,8,10,12 mm),
7 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-60),
2 szt. miotkow $lusarskich (o wadze 112 kg),
1 szt. przecinak,
ad 67 — nie wymagany w przypadku posiadania przyciggarki samochodowey,
ad 76 — ze wzgledu na okresowe wykorzystanie sprzgtu w dziataniach ratowniczych, przewidzie¢ migjsce na
mocowanie sprzetu,
ad 83 - dopuszcza sie przechowywanie w zbiomiku urzgdzenia cisnieniowego, jesli posiada odpowiednig
pojemno&é,
ad 85 - w przypadku wyposazenia samochodu w odbiorniki pradu elektrycznego nalezy zwigkszy¢ moc agregatu
do wartosci umozliwiajace] jednoczesne zasilanie reflektorow na maszcie o$wietleniowym i co najmnigj
jednego odbiornika, jednak nie mniej niz 3,6 kW,
ad 87 - zestaw powinien sklada¢ sig minimum z:
1 szt. statywu o wysokosci min. 3 m,
2 szt. reflektoréw z przewodami zasilajgcymi, stopieri ochrony min. IP 55; dopuszcza sie jeden reflekfor
przy zachowaniu wielkosci strumienia $wietinego min. 10 000 Im,
1 szt. przedluzacz 230 VIAC od di. min 15 m z rozgateziaczem (jesli konieczny jest do pracy zestawuy),
1 szl. akumulator zasilajacy z gniazdami do zasilania reflektorow (jesli konieczny jest do pracy zestawu),
ad 90 - nie wymagane w przypadku, gdy zestaw z poz. 91 posiada funkcje lampy ostrzegawczej,
ad 101 - wymagane w przypadku jednostki OSP dysponowanej do dzialari w ramach odwodow operacyjnych,
ad 105 - rodzaj i iloéé dostosowana do asortymentu paliw | srodkéw smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy ha
min. 4 godziny,
ad 106 - zestaw narzedzi fabrycznie dotgczonych do urzadzen, nie s wymagane, jesli na wyposazeniu
samochodu jest zestaw narzedzi Slusarskich.

W przypadku wyszczegolnienia wyposazenia hez podania wartoéci parametrow
charakterystycznych, rodzaj parametrow i wartoéci graniczne ustala uzytkownik, zaleznie
od wtasnych potrzeb.

Uzgodniono:

LAY REKTORA
AN STV
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Minimalne wymagania techniczno-uzytkowe dla Sredmiego samochodu ratowniczo-gasniczego z uktadem napgdowym 4x2

(kategoria 1: miejski), dla jednostki OSP

Lp-

WARUNKI ZAMAWIAJACEGO

PROPOZYCJE WYKONAWCY

‘Warunki ogélne:

1l

Pojazd zabudowany 1 wyposazony musi spelnia¢ wymagania:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym™ (Dz. U. z 2017 1., poz. 128, z péZn. zm.), wraz
Z przepisami wykonawczymi do ustawy,

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob6w
shuzacych zapewnieniu zasad bezpieczefistwa publicznego Iub ochronie =zdrowia 1 Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z2007 r., Nr 143, poz. 1002, z péZn. zm),

- rozporzadzenia ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci
z dnia 29 marca 2019 1. w sprawie pojazdéw specjalnych 1 uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczernstwa
Wewmnetrznego, Agencii Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Shuizby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Pafistwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wigziennej
istrazy pozamne]j (Dz. U. 22019 r, poz. 594),

_norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub réwnowaznych).

1.2

Pojazd musi posiadaé wazne $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na teremie Polski
wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 . w sprawie
vykazu wyrobéw shizacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszezenia tych wyrobéw do uzytkowenia (Dz. U. 22007 r. Nr 143, poz. 1002, z péZn. zm).

Pojazd musi by¢ omakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzadzeniem nr 3 Komendanta
Gléwnego Pafstwowej Strazy Pozamej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowe]
w jednostkach organizacyjnych Panistwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP 22019 1., poz. 5).

Podwozie z kabina:

Pojazd fabrycznie nowy, silnik 1 podwozie z kabing pochodzace od tego samego producenta

Podac producenta, typ 1 model podwozia oraz
rok produkeji.

]
[

Pojazd musi spelniaé wymagania dla klasy $redniej M (wg PN-EN 1846-1 lub r6wnowaznej).

N
(V3]

Pojazd musi spelnia¢ wymagania dla kategorii 1 - miejskiej (wg PN-EN 1846-1 lub réwnowaznej).
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Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akeji ratowniczo-gasniczej, rozktad tej masy na osie oraz masa
przypadajaca na kazda z osi nie moze przekroczyé maksymalnych wartosci okre$lonych przez producenta pojazdu lub
podwozia bazowego.

25

Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze $wietlne i dzwiekowe pojazdu uprzywilejowanego:

1) belka lub dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane na dachu kabiny
kierowcy,

2) co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej czesci
zabudowy na dachu lub na tylnej Scianie, z mozliwoscia wylaczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w
kolumnie,

3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na
wysckosci lusterka wstecznego samochodu osobowego,

4) urzadzenie diwigkowe (min. 3 modulowane tony) wyposazone w funkcje megafonu. Wazmacniacz
0 mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z glosnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania
sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajace fatwy dostep dla kierowey oraz dowdédcy.

o
(=)}

Podwozie pojazdu musi spelniaé min nastepujace warunki:

- uklad jezdny - naped 4x2, z blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu napgdowego. Kota wyposazone w ogumienie
uniwersalne wielosezonowe,

- ukdad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania po§lizgowi két podczas hamowania ABS lub réwnowazny.

Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne, zabezpieczajgce przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.

Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, 6-osobowa z ukdadem siedzer 1+1-+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy.
Wszystkie miejsca wyposazone w trzypunktowe bezwiadnosciowe pasy bezpieczenstwa.

Cztery miejsca siedzace dla zatogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatéw
powietrznych, pasujgce do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z mozliwoscia zaldadania aparatéw w pozycji
siedzgcej). Sposéb mocowania winien zapewnié mozliwosé zatozenia aparatu bez koniecznosci wezedniejszego jego
wypinania. Pozostate dwa uchwyty do aparatéw dla dowdédey i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu Iub kabinie. W
przypadku mocowania aparatéw w zabudowie, musza by¢ one na stelazu umozliwiajacym samodzielne zakladanie aparatow
bez zdejmowania ich ze stelaza.

29

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny speiniajacy minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne
okre$lone w zataczniku nr 2 do imstrukeji stanowiacej zatacznik do rozkazu nr 4 Komendanta Giéwnego PSP z dnia 9
czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji facznosci w sieciach radiowych UKF Pafistwowe]j Strazy
Pozamej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) Samochéd wyposazony w instalacje antenowa wraz z anteng.
Radiotelefon zasilany oddzielna przetwornica napiecia.

[

.10

Maksymalna wysokos¢ catkowita pojazdu nie moze przekroczyé ......... mm. (Wysokosé okresla Zamawiajigey
uwzgledniajqe warurki lokalowe)

2.11

Instalacja elektryczna wyposazona w gléwny wylacznik pradu, bez odtaczania urzadzen, ktére wymagaja stalego zasilania.
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Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obshugi poszczegélnych urzadzen pojazdu.

2.13 Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia (klucze do két, tréjkat itp.)

2.14 | Kolor pojazdu:
- nadwozie samochodu — RAT. 3000,
- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
- blomiki i zderzaki — biafe.

2.15 | Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposazona w dodatkowe gniazda umozliwiajace podiaczenie fadowarek do
radiotelefonéw przenosnych i fadowarek latarek. Rodzgj (typ) oraz ilo$¢ gniazd uzgadnia Zamawiajacy z Wykonawcea.

3 Zabudowa pozarnicza Propozycje Wykonawey

3.1 Zabudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, materiaty kompozytowe (wyklucza
sie inne stale bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowe],
krawedzie podestéw oraz krawedzie zabudowy, przy ktdrych istigje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkiadania
wyposazenia powinny byé zabezpieczone.

3.2 | Drabina do wejscia na dach z poreczami w gémej czeci wlatwiajacymi wejscie na dach, umieszczona
z tyhu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antyposlizgowym.

33 Skrytki na sprzet 1 wyposazenie zamykane zaluzjami wodo 1 pyloszczelnymi wspomaganymi systemem Sprezynowym,
i zabezpieczajacym przed samoczymnym zamykaniem, wykonane z materiatéw odpornych na korozje wyposazone
w zamkniecie typu rurkowego lub réwnowazne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowa¢ do wszystkich
zamkéw. Wszystkie zaluzje powinny posiadaé tasmy utatwiajace zamykanie (wszystkie taSmy zainstalowane po prawej
stronie skrytki).

34 | Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw i tac musza by¢ tak skonstruowane,
aby mozliwa byla ich obstuga w rekawicach.

S Skrytki na sprzet oraz przedziat autopompy musza by¢ wyposazone w o$wietlenie.

3.6 | Gldwny wylacznik oswietlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy.

3.7 Maksymalna wysokosé gornej krawedzi potki (po wysunieciu lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu roboczym nie wyzej
niz 1850 mm od poziomu terenu.

3.8 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podiogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

3.9 | Autopompa dwuzakresowa o wydajnosci min. 1600 dm® przy ciénieniu 8 bar i min 250 dm’ przy przy ciénieniu 40 bar,
opcjonalnie jednozakresowa wydajno$é min. 1600 dm’® przy ciénieniu 8 bar. (Rodzaj autopompy okresla Zamawiajgcy
uwzgledniajge czynniki operacyjne).

Ukdad posiada mozliwosé jednoczesnego podania wody lub piany do linii thocznych, dziatka, szybkiego natarcia.
Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w ocbudowanym przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi.

3.10 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do dlugiej pracy, z sygnalizacja wiaczenia w kabinie kierowcy.

3.11 | Dozownik $rodka pianotwérczego, dostosowany do wydajnosci autopompy, umozliwiajacy uzyskanie stezen 3 1 6 % w calym
zakresie pracy.

3.12 | Wszystkie elementy ukladu wodno-pianowego musi byé odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania

$rodkéw pianotworczych 1 modyfikatoréw.
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Konstrukeja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwiaé jego catkowite odwodnienie przy uzyciu mozliwie najmniejszej
iloci zaworow.

Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajacy ukiad wodno-pianowy przed
zZamarzaniem.

W przypadku umieszczenia W przedziale autopompy wyltacznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika
powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dzwigni zmiany biegéw.

Na wlocle ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem sie do pompy
zanieczyszezen statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wiasnego pojazdu, gwarantujacy
bezpieczna eksploatacje autopompy.

Zbiornik wody o pojemnosci nominalnej min. 2,5 m’ (dopuszcza sie tolerancje wykonania zbiornika w stosunku do
pojemnosci nominalnej £5%). Uklad napemiania zbiornika z automatycznym zaworem odcinajacym z mozliwoécia recznego
przesterowania zaworu odcinajacego w celu dopehienia zbiornika.

Zbiomik na $rodek pianotwérezy o pojemnosci min. 10% pojemnosei zbiornika wody, odpornych na dzialanie Srodkéw
pianctwodrczych 1 modyfikatorow.

Pojazd wyposazony w instalacje napelniania zbiornika woda z hydrantu, wyposazona w co najmniej jedna nasade W75
z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiadac zabezpieczenia chroniace przed dostaniem sie zanieczyszczen statych.

Pojazd musi by¢ wyposazony w co najmniej jedna wysokociénieniows linie szybkiego natarcia o dtugosci weza minimum 60
m na zwijadle, zakoriczona pradownica (w przypadku autopompy jednozakresowej wymagana niskociénieniowa linia
szybkiego natarcia o dfugosci weza minimum 30 m na zwijadle, zakoficzona pradownicg).

Predownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadac: plynna regulacje kata rozproszenia strumienia
wodnego, zawér zamkmigcia/otwarcia przeplywu wody. Linia szybkiego natarcia umozliwiajaca podawanie wody bez
wzgledu na stopien rozwinigcia weza. Zwijadto wyposazone w regulowany hamulec bebna i korbe umozliwiajaca zwijanie
weza. Naroznik koriczacy linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem katownikiem ze
stali nierdzewnej.

L
o
et

Dziatko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajnosci, umieszezone na dachu zabudowy pojazdu.

Przy podstawie dziatka powinien by¢ zamontowany zawdr odcinajacy kulowy reczny. Zakres obrotu dziatka w plaszczyinie
pionowej - od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obshigi dziatka oraz dojécie do stanowiska musi
posiada¢ o$wietlenie nieoslepiajace, bez wystajacych element6w, zataczane ze stanowiska obstugi pompy.

Pojazd wyposazony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt o§wietleniowy, zabudowany na stale w pojezdzie,
z reflektorami LED o facznej wielkosei strumienia swietlnego min. 30 000 Im. Wysokosé min. 4,5 m od podioza, na ktérym
stoi pojazd do opraw czotowych reflektoréw ustawionych poziomo, z mozliwoscia sterowania reflektorami w pionie i w
poziomie. Stopieri ochrony masztu i reflektoréw min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowaé z dziatkiem
wodno-pianowym, oraz drabina. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym.

Wyposazenie ratownicze dostarczone przez Wykonawce Wraz z pojazdem:

4.1

Pojazd wyposazony w uchwyty na sprzet wyszczegdlniony w zataczniku 1.

=5

Pozostale warnnki Zamawiajaceso

Propozycje Wykonawcy

5.1

Zamawiajgcy wymaga objecia pojazdu minimalnym okresem gwarancji —24 miesiace.
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Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podaé adres serwisu podwozia, najblizszy siedzibie Zamawiajacego).
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Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podac adres serwisu nadwozia najblizszy siedzibie Zamawiajacego).

Wykonawca obowiazany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

- instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia,

- aktualne $wiadectwo dopuszezenia $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej dla pojazdu,

- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako ,samochéd specjalny™, wynikajacej z ustawy ,.Prawo
o ruchu drogowym”™.

Uwaga: Wykonawca wypelnia kolumne , Propozycje Wykonawcy”, podajac konkretny parametr lub wpisujac np. wersje rozwiazania lub wyraz ,,spetnia”.
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Minimalne wymagania techniczno-uzytkowe dla Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z ukiadem nape¢dowym 4x4
(kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP

Lp. WARUNKI ZAMAWIAJACEGO PROPOZYCJE WYKONAWCY

1. ‘Warunki ogélne:

1.1 | Pojazd zabudowany i wyposazony musi speiniaé wymagania:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. . Prawo o ruchu drogowym™ (Dz. U. z 2017 r, poz. 128, z péin. zm.), wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy,

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwea 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
shizacych zapewnieniu zasad bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z péZn. zm),

- rozporzadzenia ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwoscei
z dniz 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnstrznego, Agencji Wywiadu, Shuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panistwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej
istrazy pozamej (Dz. U. z2019 1., poz. 594),

-norm: PN-EN 1846-1 iPN-EN 1846-2 2 (lub réwnowaznych).

1.2 Pojazd musi posiadaé waime $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na teremie Polski
wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerweca 2007 1. w sprawie
wykazu wyrobéw shizacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i1 Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. z2007 r. Nr 143, poz. 1002, z péZn. zm).

1.3 Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Pafistwowej Strazy Pozame] zgodnie z zarzadzeniem nr 3
Komendanta Gléwnego Pafstwowej Strazy Pozamej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej
w jednostkach organizacyjnych Pafistwowe]j Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 1., poz. 5).

2 | Podwozie z kabina:

Podad producenta, typ 1 model podwozia oraz

Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabina pochodzgce od tego samego producenta sl prodgkic

!\J
b

Pojazd musi spelnia¢ wymagania dla klasy $redniej M (wg PN-EN 1846-1 lub réwnowaznej).

It
W

Pojazd musi spemiaé¢ wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub réwnowazme;j).
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Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akgji ratowniczo-gasniczej, rozkted tej masy na osie oraz masa

przypadajaca na kazda z osi nie moze przekroczyé maksymalnych wartosci okredlonych przez producenta pojazdu lub
podwozia bazowego.

2.5

Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze swietlne i dzwiekowe pojazdu uprzywilejowanego:

1) belka lub dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane na dachu kabiny
kierowcy,

2) co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej czesci
zabudowy na dachu lub na tylnej scianie, z mozliwoscia wylaczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w
kolumnie,

3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na
wysokosci lusterka wstecznego samochodu osobowego,

4) urzadzenie diwigkowe (min. 3 modulowane tony) wyposazone w funkcje megafonu. Wzmacniacz
o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z glosnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania
sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajace fatwy dostep dla kierowey oraz dowédcy.

Podwozie pojazdu musi spefnia¢ min nastepujace warunki:

- ukdad jezdny - naped 4x4, z blokadami mechanizméw rézmicowych mostéw napgdowych. Kola wyposazone w ogumienie
uniwersalne wielosezonowe,

- ukdad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania poslizgowi két podczas hamowania ABS lub réwnowazny.

2.7

Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne, zabezpieczajace przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.

2.8

Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, 6-osobowa z uktadem siedzen 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy.
Wszystkie miejsca wyposazone w trzypunktowe bezwladnosciowe pasy bezpieczetistwa.

Cztery miejsca siedzace dla zalogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatéw
powietrznych, pasujace do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z mozliwoscia zaktadania aparatéw w pozycii
siedzacej). Sposéb mocowania winien zapewnié mozliwosé zatozenia aparatu bez koniecznosci wezesniejszego jego
wypinanja. Pozostate dwa uchwyty do aparatéw dla dowddey i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinie. W
przypadku mocowania aparatéw w zabudowie, musza byé one na stelazu umozliwiajgcym samodzielne zaktadanie aparatow
bez zdejmowania ich ze stelaza.

29

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoiny spehiajacy minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne
okreslone w zataczniku nr 2 do instrukeji stanowiacej zalacznik do rozkazu nr 4 Komendanta Gléwnego PSP z dnia 9
czerweca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji facznoéci w sieciach radiowych UKF Panstwowe] Strazy
Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) Samochéd wyposazony w instalacje antenows wraz z antena.
Radiotelefon zasilany oddzielna przetwomica napiecia.

™

.10

Maksymalna wysokos¢ cafkowita pojazdu nie moze przekroczyé .......... mm. (Wysokosé okresla Zamawiqiqcy
wwzgledniaiqe warunki lokalowe)

ﬁ

2.11

Instalacja elekiryczna wyposazona w gtéwny wylacznik pradu, bez odtaczania urzadzen, ktére wymagaja statego zasilania.
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12| Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszezegdlnych urzadzen pojazdu.

Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia (klucze do két, tréjkat itp.)

.14 | Kolor pojazdu:

- nadwozie samochodu — RAL 3000,
- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego alumninium,
- biotniki i zderzaki — biate.

Instalacja elekiryczna w kabinie kierowcy wyposazona w dodatkowe gniazda umozliwiajace podiaczenie tadowarek do
radiotelefonéw przenosnych 1 tadowarek latarek. Rodzaj (typ) oraz ilo$¢ gniazd uzgadnia Zamawiajacy z Wykonawca.

Zabudowa pozZarnicza Propozycje Wykonawcy

Zabudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, materialy kompozytowe (wyklucza
sie inne stale bez wzgledu na rodzzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej,
krawedzie podestéw oraz krawedzie zabudowy, przy ktérych ismieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub
wkiladania wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone.

L
2

Drabina do wejscia na dach z poreczami w gérnej czescl ulatwiajacymi wejscie na dach, umieszczona
z tyh1 pojazdu. Szczeble w wykonaniu antyposlizgowym.

LI
L

Skrytki na sprzet 1 wyposazenie zemykane zaluzjami wodo i pyloszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym,
i zabezpieczajacym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiatéw odpomych na korozje wyposazomne
w zamkniecie typu rurkowego Iub réwnowasne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz pewinien pasowaé do wszystkich
zamkdw. Wszystkie zaluzje powinny posiadaé ta$my ulatwiajace zamykanie (wszystkie taSmy zainstalowane po prawej
stronie skrytki).

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw i tac musza by¢ tak skonstruowane,
aby mozliwa byla ich obstuga w rekawicach.

Skrytki na sprzet oraz przedziat autopompy musza byé wyposazone w o§wietlenie.

Gléwny wylacznik oéwietlenia skrvtek zlokalizowany w kabinie kierowcy.

Maksymalna wysoko$¢ gémej krawedzi pdétki (po wysunieciu lub roziozeniu) lub szuflady w potozeniu roboczym nie wyzej
niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysokosé pétki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest
zainstalowanie podestéw umozliwiajacych tatwy dostep do sprzetn, przy czym otwarcie lub wysunigeie podestéw musi by¢
sygnalizowane w kabinie kierowcy.

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podiogi kabiny w wykonaniu antypoglizgowym.

Autopompa dwuzakresowa o wydajnoéci min. 1600 dm® przy ciénienin 8 bar i min 250 dm’ przy przy ciénieniu 40 bar,
opcjonalnie jednozakresowa wydajnosé min. 1600 dm® przy ciénieniu 8 bar. (Rodzqj autopompy okresla Zamawiajgey
uwzgledniajqe czynniki operacyjne).

Uktad posiada mozliwosé jednoczesnego podania wody lub piany do linii ttocznych, dziatka, szybkiego natarcia.

Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi.

o

Przystawka odbioru mocy przystosowana do diugiej pracy, z sygnalizacja wiaczenia w kabinie kierowcy.

[Uy -

L L2

—

Dozownik $rodka pianotwérczego, dostosowany do wydajnosci autopompy, umozliwiajacy uzyskanie stezen 3 1 6 % w calym
zakresie pracy.
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(V3]
—
(58]

Wszystkie elementy ukiadu wodno-pianowego musi by¢ odpome na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania
$rodkéw pianotwdrezych i modyfikatordw.

Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwiaé jego calkowite odwodnienie przy uzycin mozliwie najmnisjszej
ilogci zawordw.

Ly
—
I

Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajacy uklad wodno-pianowy przed
Zamarzaniem.

w
—
U

W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyacznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika
powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dZzwigni zmiany biegow.

Na wlocie ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem sie do pompy
zanieczyszezef stalych zaréwno przy ssaniu ze zbiomika zewnetrznego jak i dla zbiornika wiasnego pojazdu, gwarantujacy
bezpieczng eksploatacie autopompy.

17

(V3]

Zbiomik wody o pojemnosci nominalnej min. 2,5 m’ (dopuszcza sie tolerancje wykonania zbiomika w stosunku do
pojemnosci nominalnej £5%). Ukdad napemiania zbiorika z automatycznym zaworem odcinajacym z mozliwoscia TecInego
przesterowania zaworu odcinajacego w celu dopemienia zbiornika.

.18

Ly

Zbiornik na srodek pianotwérezy o pojemno$ci min. 10% pojemnosci zbiomika wody, odpomych na dziatanie érodkéw
pianotwérezych i modyfikatoréw.

19

[V}

Pojazd wyposazony w instalacje napeliania zbiornika woda z hydrantu, wyposazona w co najmniej jedna nasade W73
z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiadac zabezpieczenia chroniace przed dostaniem sie zanieczyszczen statych.

20

(V)

Pojazd musi by¢ wyposazony w co najmniej jedna wysokocisnieniowa linie szybkiego natarcia o dhugosci weza minimum 60
m na zwijadle, zakoriczona pradownica (w przypadku autopompy jednozakresowej wymagana niskociénieniowa linia
szybkiego natarcia o diugo$ci weza minimum 30 m na zwijadle, zakoficzona pradownica).

Pradownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadaé: ptynng regulacje kata rozproszenia strumienia
wodnego, zawdr zamknigcia/otwarcia przeplywu wody. Linia szybkiego natarcia umezliwiajaca podawanie wody bez
wzgledu na stopief rozwinigcia weza. Zwijadio wyposazone w regulowany hamulec bebna i korbe umozliwiajaca zwijanie
weza. Naroznik konczacy linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem katownikiem ze
stali nierdzewne;.

Dziatko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajnosci, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu.

Przy podstawie dziatka powinien by¢ zamontowany zawér odeinajacy kulowy reczny. Zakres obrotu dziatka w plaszczyinie
pionowej - od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obstugi dziatka oraz dojécie do stanowiska musi
posiada¢ o$wietlenie nieoslepiajace, bez wystajacych elementéw, zataczane ze stanowiska obstugi pompy.

3.22

Pojazd wyposazony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt o$wietleniowy, zabudowany na stale w pojezdzie,
z reflektorami LED o tacznej wielkosci strumienia §wietlnego min. 30 000 Im. Wysokosé min. 4,5 m od podioza, na ktérym
stoi pojazd do opraw czotowych reflektoréw ustawionych poziomo, z mozliwoscia sterowania reflektorami w pionie 1 w
poziomie. Stopiefi ochrony masztu i reflektoréw min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowac z dziatkiem
wodno-pianowym, oraz drabing. Sygnalizacja podniesienia masziu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym.

Wyposazenie ratownicze dostarczone przez Wykonawce wraz z pojazdem:

4.1

Pojazd wyposazony w uchwyty na sprzet wyszczegdlniony w zataczniku 1.
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Pozostale warunki Zamawiajacego

Propozycje Wykonawey
51 Zamawiajacy wymaga objecia pojazdu minimalnym okresem gwarancji — 24 miesiace.
52 Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podaé adres serwisu podwozia, najblizszy siedzibie Zamawiajacego).
5.3 Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podaé adres serwisu nadwozia najblizszy siedzibie Zamawiajacego).
54

Wykonawca obowiazany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

- instrukeji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i1 zainstalowanych urzadzen
1 wyposazenia,

- aktualne $wiadectwo dopuszczenia $wiadectwo dopuszezenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe] dla pojazdu,

- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako ,samochdd specjalny”, wynikajacej z ustawy ,.Prawo
o ruchu drogowym™.

Uwaga: Wykonawca wypehia kolumne ,,Propozycje Wykonawcy™, podajac konkretny parametr lub wpisujac np. wersje rozwiazania lub wyraz ,spetnia™.
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