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Docieplenie dachu Urzędu Gminy w Świnicach Warckich
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-04
0509-03
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
Krotność = 2

m2

31,55*12,40 m2 391,220
RAZEM 391,220

2
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

12,40*3 m 37,200
RAZEM 37,200

3
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

2*10 m 20,000
RAZEM 20,000

4
d.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nadającej się do użytku

m2

(12,40*3+31,55*2)*0,5 m2 50,150
RAZEM 50,150

2 ROBOTY DOCIEPLENIOWE DACHU
5

d.2
KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

15,67*0,1 m3 1,567
RAZEM 1,567

6
d.2

KNNR-W 2
W1602-13

wklejenie siatki z włókna szklanego na kominach - wklejenie siatki na kominach
Wyszczególnienie robót:
1. Zredukowanie chłonności podłoża emulsją gruntującą "ATLAS UNI-GRUNT"
2. Cięcie płyt styropianowych.
3. Przygotowanie masy klejącej.
4. Przymocowanie płyt styropianowych masą klejącą i łączniki mechaniczne.
5. Wyrównanie styropianu poprzez oszlifowanie.
6. Umocowanie siatki z włókna szklanego do płyt styropianowych.
7. Wykonanie podkładu tynkarskiego.
8. Wykonanie tynku cienkowarstwowego.
9. Umocowanie listew narożnikowych i cokołowych (kol. 11).
10. Wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach i wnękach.

m2

15,67*1,20 m2 18,804
RAZEM 18,804

7
d.2

KNR 0-23
0932-02 ana-
logia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome -tynk mozaikowy na kominach RAL 3005

m2

poz.6 m2 18,804
RAZEM 18,804

8
d.2

KNR 2-02
1501-04

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą krzemianową tynków gładkich zewnętrznych m2

poz.7 m2 18,804
RAZEM 18,804

3 ROBOTY DOCIEPLENIOWE
9

d.3
KNR 4-01
0513-03
analogia

Uzupełnienie pokryć z 2 warstw papy smołowej na dachach betonowych - uzupeł-
nienie pokrycia podkładowego

m2

poz.1*0,2 m2 78,244
RAZEM 78,244

10
d.3

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku docieplenie stropdachu styropapą gr 20 cm

m2

poz.1 m2 391,220
RAZEM 391,220

11
d.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

poz.4 m2 50,150
RAZEM 50,150

12
d.3

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

poz.3 m 20,000
RAZEM 20,000

13
d.3

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

poz.4 m 50,150
RAZEM 50,150

4 INSTALACJA ODGROMOWA
14

d.4
KNR 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub
gazobetonu

szt.
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7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
15

d.4
KNR 4-03
0702-07

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku kle-
jonym na lepik

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

16
d.4

KNR 4-03
0704-04
analogia

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do
120 mm2 w ciągu poziomym - przełożenie instalacji

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

17
d.4

KNR 4-03
0710-01
analogia

Wymiana skręcanych uchwytów uziemiających na rurach o śr.do 100 mm - prze-
łożenie

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

18
d.4

KNR 4-03
0711-01
analogia

Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu - przełożenie szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

19
d.4

KNR 4-03
0711-03
analogia

Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu -przełożenie szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

20
d.4

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.4

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

5 WYWÓZKI
22

d.5
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20
km

m3

10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
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