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Oswiadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz. U. 22019 poz. 1186 r.o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany
Przebudowa ciagu przerobki osadow sciekowych
oczyszczalni $ciekoéw w Swinicach Warckich

Lokalizacja : dz. Nr 51/2 obr. 22 Swinice Osiedle

Kategoria obiektu XXX

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(sprawdzajacy) (projektant)



1. Zleceniodawca

Zleceniodawca niniejszego opracowania jest Gmina Swinice Warckie ul. Szkolna 1
99- 140 Swinice Warckie.

2. Podstawa opracowania

zgloszenie zamiaru wykonania robot

plan sytuacyjno wysoko$ciowy terenu w skali 1 : 1000

rozpoznanie w terenie

pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych $ciekow do odbiornika

dane z eksploatacji oczyszczalni sciekow

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany czg¢sci przerébki osadow $ciekowych
oczyszczalni ciekéw w Swinicach Warckich w zakresie usuwania osadu ze stawu
napowietrzanego LEMNA.

4. Charakterystyka terenu
Zlewnia przynalezna do oczyszczalni $ciekow komunalnych to teren budownictwa

mieszkalnego i obiektow uzytecznosci publicznej w m-ci Swinice Warckie.
Drogi na terenie posiadajg nawierzchni¢ utwardzong, asfaltowg lub ziemna.
Lokalizacja oczyszczalni znajduje si¢ na dziatce Nr 51/2 obr. Swinice Osiedle .

5. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo - wodne podano na podstawie danych z eksploatacji oczyszczalni.
W podlozu zalegaja w przewarstwieniach grunty przepuszczalne wsparte na glinach
piaszczystych.

Teren poprzecinany jest licznymi rowami melioracyjnymi. Poziom wody gruntowej jest
zmienny. Ulega wahaniom w zaleznosci od ilosci opadow. Srednio utrzymuje si¢ na
glebokosci ok. 2 m ppt.

6. Bilans ilosciowy Sciekow sanitarnych

Bilans $ciekow opracowano w ramach projektu oczyszczalni $ciekow.

Ponizej podano ilos¢ sciekéw doplywajaca do oczyszczalni okreslong na podstawie
rejestru prowadzonego przez uzytkownika oczyszczalni Wielko$ci bilansowe sg
nastepujace :



Rok 2019
styczen 3113 m®/miesigc
luty 2751 m3/miesigc
marzec 3162 m¥miesiac
kwiecien 2 749 m®miesiac
maj 2961 m¥miesiac
czerwiec 2817 m®miesiac
lipiec 2980 m3/miesigc
sierpien 2715 m3/miesigc
wrzesief 2819 m¥miesiac
pazdziernik 3254 m®miesiac
listopad 3063 m®miesiac
grudzien 3162 m3/miesiac
Razem 35546 m3/rok

Qésd = 97,40 m/d

Qmaxd = 19500 m%d

Qs&rh = 820 m¥h

Qmaxh = 20,50 m®nh

Qmaxs = 570 I/s

Przepustowo$¢ nominalna oczyszczalni Q =200,0 m®/d

maksymalny dobowy tadunek zanieczyszczen

Gyd BZTs = 200 x 300 = 60,00 kg O/d
Gsd ChZT = 200 x 598 = 119,60 kg O./d
Gud zaw. = 200 x 327 = 6540 kg/d

7. Réownowazna liczba mieszkancow

Rownowazna liczba mieszkancow okreslona:
ze wzgledu na tadunek BZTs
60,0
RLM = = ~ 1000 MR
0,06

ze wzgledu na zawiesing

65,4
S [ —— ~ 730 MR
0,09



8. Zasieg oddzialywania oczyszczalni

Przepustowos¢ oczyszczalni wynosi :

Qérd = 97,40 m¥d Qmaxd ~ 200 m3/d
Biorac pod uwage przepustowos$¢ oczyszczalni Sciekow, jej schemat technologiczny
(pelne  mechaniczno-biologiczne  oczyszczanie) konfiguracj¢  terenu, zasigg
oddzialywania oczyszczalni miesci si¢ na dzialce przeznaczonej pod lokalizacje
oczyszczalni.

9. Schemat technologiczny oczyszczania $ciekéw .

Schemat technologiczny istniejgcej oczyszczalni stanowia:

= pompownia gtowna $ciekéw surowych z rurociggiem tlocznym i komora rozprezng
= piaskownik o przeptywie poziomym z regcznym usuwaniem zawiesiny mineralne;j.

= komora nitryfikacji

» staw LEMNA napowietrzany o poj. V=3 320,0 m®

» staw LEMNA sedymentacyjny o poj. V =3 650,0 m*

= wylot §ciekow oczyszczonych

= punkt zlewny Sciekéw

= poletko do suszenia osadu

10. Istniejacy schemat przerdbki osadow Sciekowych

Zgodnie z zalozeniem dokumentacji projektowej osad nadmierny po wdrozeniu
schematu przerobki osadow, winien by¢ gromadzony w postaci biomasy w
przewidzianych do tego celu zasiekach.

11. Wymagania dotyczace przebudowy ciggu przerobki osadow Sciekowych.

W chwili obecnej w objetosci wstepnej stawu LEMNA napowietrzanego, nastgpit
przyrost ilosci osadu, w tym osadu nadmiernego.
Osad ten wymaga usunigcia z uktadu .
Usuwanie osadu z uktadu musi odbywaé si¢ bez przerywania pracy oczyszczalni. W
celu usunigcia osadu dobrano nastepujace urzadzenia i instalacje:
= zbiorniki retencyjne osadu:
—> zbiorniki szt. 2 0 pojemnosci czynnej 10,0 m® kazdy, stalowe szczelne,
wyposazone w
- krocie¢ doptywowy zlokalizowany w gornej czesci zbiornika
- kroéee spustowe wody nadosadowej zamontowane na Y3 i %3 wysokos$ci
zbiornika liczac od jego gornej krawedzi. Krocce spustowe nalezy wyposazy¢ w
zasuwy odcinajace.

* pompy przenos$ne samozasysajgce o napedzie spalinowym przystosowane do
przepompowywania cieczy zanieczyszczonych o parametrach



wydajno$é Q =10,0 m/h

wysokos¢ ssania Hs = 6,0 m st. wody

moc silnika 4,0 kW

- jedna pompa pracujaca, druga stanowigca zapas magazynowy.

= przewdd ssacy, pobierajacy osad ze strefy przydennej pierwszego segmentu stawu
napowietrzanego LEMNA

= przewdd tloczny podajacy osad pobrany ze stawu do zbiornika osadu.

= przewod grawitacyjny spustu wody nadosadowej ze zbiornika retencyjnego do
trzeciego segmentu stawu napowietrzanego, wyprowadzony z dwoch poziomow ze
zbiornika stalowego.

12. Wytyczne wykonawstwa

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji usytuowanej na terenie, bez konieczno$ci
prowadzenia robdt ziemnych (wykopow).

Przewody nalezy przysypa¢ warstwag gruntu w celu zabezpieczenia przed
przemieszczaniem.

Na przewodach nalezy zamontowac zasuwy zeliwne, lub przepustnice zaporowe.
Przewody grawitacyjne z rur PVC o SN 4 kN/m?, przewody cisnieniowe z rur PE na
ci$nienie 0,6 MPa

W celu zapewnienia mozliwosci odbioru osadu zageszczonego w zbiornikach
retencyjnych, po odprowadzeniu wody nadosadowej przewiduje si¢ wykonanie:

= utwardzenia drogi dojazdowej do zbiornikow osadu 1 stanowiska lokalizacji pompy.

= utwardzenia terenu dla zlokalizowania zbiornikow 1 ustawienia pompy do osadu.
Utwardzenia terenu plytami zelbetowymi na podbudowie ttuczniowe;j .
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1. Zleceniodawca

Zleceniodawca niniejszego opracowania jest Gmina Swinice Warckie , ul. Szkolna 1
99- 140 Swinice Warckie

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany przebudowy ciggu przerdbki osadow
$ciekowych na terenie oczyszczalni w Swinicach Warckich.

3. Podstawa opracowania

zgloszenie zamiaru wykonania robot

plan sytuacyjno wysoko$ciowy terenu w skali 1 : 1000

rozpoznanie w terenie

pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw do odbiornika
dane z eksploatacji oczyszczalni $ciekow

4, Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo - wodne podano na podstawie danych z eksploatacji oczyszczalni.
W podiozu zalegaja w przewarstwieniach grunty przepuszczalne wsparte na glinach
piaszczystych.

Teren poprzecinany jest licznymi rowami melioracyjnymi. Poziom wody gruntowej jest
zmienny. Ulega wahaniom w zaleznosci od iloéci opadéw. Srednio utrzymuje si¢ na
glebokosci ok. 2 m ppt.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien przedstawié zatwierdzony i uzgodniony
z zarzadami drog i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot na okres ich prowadzenia.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowa¢ i obstugiwaé
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Tablice informacyjne nalezy
utrzymywac¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji.

5.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca powinien utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej. Stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie.

Podejmowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod, powietrza
pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne nalezy sktadowac zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

5.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno
by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i Sposobu wykonywania tych robot.

Roboty powinny by¢ prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem wiasciwej jednostki,

w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociggdw i cieptociggdow roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

5.6. Plan bezpieczenstwa

Kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu, rodzaj robot oraz
warunki prowadzenia robot.



