. Przedsiebiorstwo inzynieryjne

Projekt

Rafat

ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice

krzak

tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Przedmiot projektu:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU

Adres budowli:

Swinice Warckie, gm. Swinice Warckie, pow. teczycki

Nazwa i kod CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacii drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Inwestor:

ul. Szkolna 1

Gmina Swinice Warckie

99-140 Swinice Warckie

Numery dziatek:

dz. nrewid.: 210; 182; 181; 180; 162/21; 162/23; 142; 174/3; 174/4; 174/6;
175; 162/18; 358 obreb Swinice Osiedle gm. Swinice Warckie

Rodzqj

opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Branza: DROGOWA
Temat: Przebudowa ciggu ulicy Zielonej
i Jana Pawta Il w Swinicach Warckich
Funkcja: Tytul, imie i nazwisko Specjalnos¢ Podpis
Projektant: Rafat Skrzak drogowa

sierpien 2021r.
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt Statej Stata Ruchu dla przebudowy ciggu ulicy Zielonej i Jana
Pawta Il w Swinicach Warckich.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie sie po drodze gminnej w zwigzku z projektowang
przebudowag drogi.

W zakres opracowania wchodzity nastepujgce zadania:

- Pozyskanie materiatéw geodezyjnych dla wykonania czesci graficznej opracowania.

- Opracowanie projektu przebudowy drogi.

- Wykonanie inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego.

- Wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz

z zaleceniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

- Wykonanie zestawien poszczegdlnych elementéw oznakowania.

- Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez wtasciwe organy zarzadzajgce

ruchem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie umowy pomiedzy Gming Swinice Warckie a Przedsiebiorstwem
Inzynieryjnym PROJEKT.

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U.z2020r. poz. 110z
pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.
(Dz.U.z 2017 r. poz. 784)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach ( Zatgczniki nr 1 —4) (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)
—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem
drogowym z dnia 6 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 143)


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmjxhezta

3. MATERIALY WYJSCIOWE

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach do celéw projektowych w skali 1:500
opracowanych przez Biuro Geodezyjne.

Mapa jest wykonana i poswiadczona na wtérnikach przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej.

W projekcie Docelowej Organizacji Ruchu, w czesci rysunkowe]j naniesiono zaréwno istniejgce
oznakowanie, oraz oznakowanie docelowe ktére ma znalez¢ sie na projektowanej drodze gminne;.
Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania wykonano w sierpniu 2021r.

Podstawa rozwigzan projektowych byty szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI — PARAMETRY TECHNICZNE
DROGI

Inwestycja realizowana jest w terenie o gestej zabudowie siedliskowe;j.

Obszar wzdtuz drogi ma jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania, droga biegnie przez
gesta zabudowe mieszkaniowo gospodarcza — teren zabudowany.

Istniejgcy odcinek drogi gminnej posiadajg nawierzchnie czesciowo bitumiczng wraz z obustronnymi
chodnikami oraz ulepszong z kruszywa (ul. Zielona) . Stan nawierzchni okres$la sie jako niezadowalajacy.
Jezdnia szerokosci 6,00 m na ul. Jana Pawta Il oraz 3,5 m ul. Zielona z projektowanym ruchem
jednokierunkowym. Odwodnienie odbywa sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz czesciowo
jako powierzchniowe na tereny przylegte. Szerokos¢ pasa drogowego jest zréznicowana na catym
odcinku drogi. W planie o$ stanowig odcinki proste i tuki kotowe.

Istniejgca droga posiada istniejgce oznakowanie, ktére zostanie dodatkowo uzupetnione w zwigzku z
przebudowsa drogi.

Projekt organizacji ruchu wprowadzony zostanie po wykonaniu nowej konstrukcji drogi.



5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM
WPROWADZONYCH ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Po wykonaniu inwentaryzacji istniejgcego oznakowania, zaznajomieniu sie z natezeniem ruchu

na przedmiotowym odcinku przyjeto nastepujgce zasady uporzgdkowania i wprowadzenia zmian

w istniejgcym oznakowaniu:

- Projektowana szerokos¢ jezdni wynosi 6,0m z dwustronnymi chodnikami — ul. Jana Pawta Il

- Projektowana szerokos¢ jezdni wynosi 3,5m z jednostronnym chodnikiem i parkingiem réwnolegtym
z ruchem jednokierunkowym — ul. Zielona

- Znaki ostrzegawcze umieszczono w odlegtosci 50-100m jak dla v<60km/h w terenie zabudowanym

- Oznakowanie pionowe

a) - znaki mate z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo podwadjne zaginane z folii odblaskowej ll-ej
generacji, grubos¢ blachy 1,5mm, dla drogi gminnej dla drogi powiatowej ,$rednie”.

b) stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 60,0mm .

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez
IBDiM.

Kazdy materiat, na ktdry nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z Polska

Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw.

- Oznakowanie poziome
Nalezy wykonaé oznakowanie przejs¢ dla pieszych P-10 w technologii grubowarstwowe;j.
Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania okresla Aprobata Techniczna.

1. Konstrukcje wsporcze urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i znakéw powinny
zapewniac ich stabilnosé.

2. Znaki nalezy ustawic tak, aby najbardziej wystajgca krawedz tarczy znaku znajdowata sie od
0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.

3. Nalezy zachowad skrajnie pionowg znakdw, tj. min. 2,00 m mierzac od dolnej krawedzi znaku
lub najnizej potozonego jej punku lub min. 2,20 w przypadku umieszczania znaku w
nawierzchni chodnika.

W przypadkach nie ujetych w niniejszym projekcie zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla
znakéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na

drogach — zatgcznik nr 1-4 (Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311).



6. ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

Aluminiowe tarcze znakéw powinny byé montowane do stupkéw w sposéb wykluczajgcy obrét
tarczy wokoét stupka. Wszystkie lica znakdéw projektowanych, nalezy wykonaé z folii
odblaskowej Il generacji.

Szczegbtowy wykaz wszystkich projektowanych znakéw, tablic i urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu, wraz z ich iloscig i wymiarami, podaje zestawienie znakéw.

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos¢ byta zgodna

z obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu okresla sie na koniec 2024r.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Inzynierowi niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne
rodzaje stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robét.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2024 r.

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie organizacji ruchu:

Grzegorz Milczarek UG Swinice Warckie tel. 63 288-10-21
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Obiekt: Przebudowa ciagu ulicy Zielonej i Jana Pawta Il w Swinicach Warckich
\1
\

Inwestor: Gmina Swinice Warckie
ul. Szkolna 1

99-140 Swinice Warckie

ang.
)

data : sierpien 2021
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Rysunek: Stata Organizacja Ruchu nrrysunku : 1.1
80\

skala 1:500
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projektant:
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inz. Rafat Skrzak




