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CZESC OPISOWA
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Czes¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (DZ.U. z 2012 r., poz. 462)

1 INFORMACJE OGOLNE

1) przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,
w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$é, dtugosé, szerokosc i liczbe kondygnacji

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
Przebudowa ciggu ulicy Zielonej i Jana Pawta Il w Swinicach Warckich.

INWESTOR:

GMINA SWINICE WARCKIE
ul. Szkolna 1

99-140 Swinice Warckie
1.2 Materiaty wyjsciowe

Materiaty wyj$ciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowag
— mapa do celéw projektowych
— inwentaryzacja projektanta

1.3 Lokalizacja inwestycji

Projektowany uktad drogowy zlokalizowany jest w miejscowosci Swinice Warckie, w
powiecie teczyckim, w wojewoddztwie tédzkim.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki nr 210; 182; 181; 180; 162/21; 162/23; 142; 174/3,;
174/4; 174/6; 175; 162/18; 358; - obreb Swinice Osiedle

1.4 Zakres opracowania

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje przebudowe ciggu drogowego stuzgcego
obstudze komunikacyjnej obszaru usytuowanego przy ul. Zielonej i Jana Pawia |l.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

— Rozbidrke istniejgcych nawierzchni;

— Wykonanie rob6ot ziemnych:  wykonanie  wykopéw oraz  korytowania
w niezbednym zakresie,

— Ustawienie kraweznikéw, obrzezy

— Woykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni, ciggéw pieszych, zjazdow

— Wykonanie zielehcow
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15 Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

— Klasa drogi -L

— Kategoria ruchu: - KR1

— Kategoria drogi - gminna

— Predkos¢ projektowa - 30 km/h

— Szerokos$¢ jezdni -6,0mi35m
— Szeroko$¢ pasa ruchu -3,0mi35m
Szerokos¢ chodnikéw -15-20m

2 FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2) forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodno$¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej)

2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejagcym ul. Jana Pawia Il jest drogg lokalng o szerokosci jezdni od 4,0m do 6,0m
z obustronnymi chodnikami. Odwodnienie ulicy odbywa sie wgtebnie za pomocg istniejgcych
wpustéw kanalizacji deszczowej. Zjazdy z ulicy posiadajg rézne nawierzchnie (z kostki
betonowej, z kostki granitowej, ptyt betonowych, bitumiczne).

Na odcinku od PT do km 0+360 posiada nawierzchnige bitumiczng wraz z kraweznikami i
chodnikami.

Na odcinku od 0+360 do KT droga posiada nawierzchnie gruntowg bez uzbrojenia.

W stanie istniejgcym ul. Zielona jest drogg lokalng o szerokosci jezdni od 5,0m z
jednostronnym chodnikiem. Odwodnienie ulicy odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone;j.
Zjazdy z ulicy posiadajg rozne nawierzchnie (z kostki betonowej, ptyt betonowych, bitumiczne).

Nawierzchnia ulicy utwardzona jest jedynie kruszywem dowiezionym, z licznymi ubytkami.

W ciggu projektowanej ulicy nie poruszajg sie autobusy komunikacji miejskiej.
2.2 Projektowany uktad drogowy

Parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 .
poz. 124).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

ul. Jana Pawia Il

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zaprojektowano jezdnie ul Jana Pawta Il o szerokosci
6,0m na odcinku istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego obramowanej obustronnie
kraweznikiem betonowym. Wzdtuz catego odcinka jezdni przewidziano chodnik na catym
odcinku objetym opracowaniem. Chodniki zaprojektowano o szerokosci dostosowanej do
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szerokosci pasa drogowego. Projekt przewiduje takze przebudowe istniejgcych zjazdéw z
kostki betonowej. Zjazdy do posesji zaprojektowano o szerokosci 3,50-5,00m (dostosowane
do szerokosci bram) ze skrzydetkami o szerokoéci 1,50m.

Na odcinku o nawierzchni gruntowej zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
4,0 m wraz z poboczami z kruszywa oraz prefabrykowanymi sciekami.

Parametry techniczne:

— szerokos¢ jezdni 40-6,00m
— szerokos$é chodnika 1,5-2,0m
ul. Zielona

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zaprojektowano jezdnie ul. Zielonej o szerokosci 3,5m
o ruchu jednokierunkowym na odcinku istniejgcej nawierzchni gruntowej zaprojektowano jako
bitumiczng obramowang obustronnie kraweznikiem betonowym. Wzdtuz catego odcinka jezdni
przewidziano chodnik na catym odcinku objetym opracowaniem oraz zatoke parkingowg z
kostki betonowej.. Chodniki zaprojektowano o szerokosci dostosowanej do szerokosci pasa
drogowego. Projekt przewiduje takze przebudowe istniejgcych zjazdéw z kostki betonowe;.
Zjazdy do posesji zaprojektowano o szerokosci 3,50-6,50m (dostosowane do szerokosci
bram) ze skrzydetkami o szerokosci 1,50m.

Parametry techniczne:

— szeroko$¢ jezdni 3,5m
— szerokos¢ chodnika 2,0m

Rozwigzania sytuacyjne zostaly przedstawione na rys. ,Plan sytuacyjny” niniejszego
opracowania.

2.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne oraz daszkowe o pochyleniu
2%. Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 1-2%.
Pochylenie pobocza przyjeto o wartosci 6%. Pochylenie zjazdéw nalezy dostosowac
do wysokosci bram lub terenu przylegtego:

-zjazd indywidualny - nie wigksze niz 5,0%,
2.2.3 Obstuga przylegtego terenu

Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowane sg zjazdy do posesji. Projekt przewiduje
przebudowe istniejgcych zjazdow z kostki betonowej. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci
3,50-6,50m (dostosowane do szerokosci bram) ze skrzydetkami o szerokosci 1,50m.

2.2.4 Komunikacja zbiorowa

W ciggu projektowanej drogi nie wystepuje zbiorowa komunikacja autobusowa.
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3  UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3) uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczer: konstrukciji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badarn doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie
potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczyc ocene techniczng obejmujacg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

3.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje  nawierzchni  projektowanego ukladu drogowego przyjeto  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124), oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Konstrukcja jezdni ul. Jana Pawia Il
na odcinku istniejgcej nawierzchni bitumicznej

Kategoria ruchu - KR-1

Grupa nos$nosci podtoza — Gl

Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16S 50/70 4 cm

Istniejgca nawierzchni ul. Listopadowej po frezowaniu nieréwnosci

Konstrukcja jezdni ul. Jana Pawia Il i ul. Zielonej
na odcinku istniejgcej drogi gruntowej

Kategoria ruchu - KR-1

Grupa nos$nosci podtoza — Gl

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4.cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16S 50/70 4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm 20 cm
Razem___ 28 cm

Konstrukcja chodnika

Nawierzchnia z ptytki betonowej 10x20 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm 15cm
Razem_ 26 cm

Konstrukcja parkingéw

Nawierzchnia z ptytki betonowej 10x20 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm 20 cm
Razem__ 3lcm
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Konstrukcja zjazdow indywidualnych do poses;ji

Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem Coos3 0/31,5mm 20 cm
Razem___ 31/34cm

Od strony chodnika jezdnie nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x30cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i tawie z betonu C12/15
z oporem, wyniesionego ponad nawierzchnie istniejgcej jezdni na wysokos¢ 10cm.
Na wysokosci zjazdéw kraweznik betonowy nalezy wynies¢ na wysokos¢é 4cm. Natomiast
na wysokosci przejscia dla pieszych kraweznik betonowy nalezy wynies$¢ na wysokos¢ 0.5cm.

Obramowanie zjazdéw indywidualnych nalezy wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30cm z
rozbiorki utozonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5¢cm i tawie z betonu C12/15
Z oporem, wyniesionego na wysokos$¢ nawierzchni zjazdéw.

Obramowanie chodnika od strony zielenca nalezy wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30cm
utozonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm i tawie z betonu C12/15
Z oporem, wyniesionego 5cm ponad nawierzchnie chodnika.

Oddzielenie nawierzchni bitumicznej ul. Zielonej od zatoki parkingowej wykona¢ kraweznikiem
najazdowym zatopionym.

Projektowane rozwigzania zostalty przedstawione na rys. ,Przekroje konstrukcyjne”
niniejszego opracowania.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

4 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

4) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélno$ci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

4.1 Przejscia dla pieszych

Projektowane chodniki zostang dowigzane do projektowanych przejs¢ dla pieszych. Na catej
szerokosci przejs¢ zaprojektowano betonowe ptytki ostrzegawcze zoétte z wypustkami o
szerokosci 40 cm.

5 DANE TECHNOLOGICZNE

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspodizaleznosci urzgdzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.
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6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w migjscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczerstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.
7 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO
7.1 Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego bedzie realizowane z wykorzystaniem projektowanych
wpustéw deszczowych podtgczonych do istniejgcego kanatu deszczowego. Nalezy wymienié
istniejgce wpusty na betonowe wpusty deszczowe DN-400 wraz z osadnikiem i wtgczy¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowej za pomocg trojnikow lub ksztattek in-situ.

7.2 Kolizje

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementéw nalezy
wykonywac recznie za wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. Dodatkowo nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne w celu okreslenia lokalizacji istniejgcych sieci w terenie i jej
zgodnosci z mapg do celéw projektowych.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy
uzbrojenia podziemnego (zasuwy, hydranty, itp.) muszg by¢ $Scisle wypoziomowane
do powierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy itp.

Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (ij. skrzynki zasuw i hydrantéw), nalezy wymienic
na nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosnosci.

Przed rozpoczeciem w/w prac nalezy powiadomi¢ gestorow sieci.
7.2.1 Elektroenergetyka i o$wietlenie uliczne

Na obszarze objetym opracowaniem przebiegajg sieci elektryczne eNN oraz eSN oraz linie
napowietrzne rozpiete na stupach elektroenergetycznych, na ktérych zamontowane jest
réwniez o$wietlenie uliczne.

Nalezy wykonac¢ regulacje obramowan istniejgcych studni kablowych dostosowujgc ja
do rzednych nawierzchni.

Projektuje sie wykonanie doswietlenia drogi poprzez montaz 4 szt. lamp solarnych LED 40 W
na stupach o wysokos$ci min 6 m.

Podstawowe parametry oprawy:

Specyfikacja techniczna Solarnej Lampy Ulicznej

W skiad zestawu wchodzi:

1. Stup stalowy ocynkowany — zatgczy¢ karte katalogowa, deklaracje oraz atesty na
wszystkie opisane ponizej parametry konstrukcji stalowej potwierdzajgce wymagania.
Stozkowy, o przekroju okragtym.
Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo wg. norm: EN 1SO 1461.
Materiat wykonania stupa: stal S355, stelaz i wspornik: stal S235.
Oprawa LED zawieszona na wysokosci min: 6m
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Dtugos¢ wysiegnika oprawy: min 1,5m.
Stup stozkowy, o przekroju okrggtym — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2
Uderzenie pojazdu: klasa ,,0” zgodnie z EN 12767,
Swiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1,
Klasa bezpieczenstwa ,B”, klasa odksztatcalnosci ,2”, Kategoria terenowa ,I1”,
Stup wraz z konstrukcja pod panele musi byé przystosowany dla: ,,| strefy wiatrowej wg.
PN-EN 1991-1-4”

Gtéwne elementy konstrukcyjne jak: stup stalowy ze stelazem pod panele
fotowoltaiczne, muszg posiada¢ wymagane certyfikaty wydane przez niezalezna,
notyfikowang jednostke certyfikujgcg oraz musi byC przeliczony pod wzgledem
bezpieczenstwa do obcigzen zwigzanych z wagg systemu fotowoltaicznego i
powierzchnig naporu wiatru do miejsca planowanej lokalizacji — | strefy wiatrowej. Na
stupie musi znajdowac sie tabliczka znamionowa z atestami.

Caty stup stalowy wraz konstrukcja nosng (znajdujaca sie na szczycie stupa)
musi zosta¢ wykonany zgodnie z europejska norma: PN EN 1090

Certyfikat musi byé wystawiony i udostepniony do wgladu.

Na stupy stalowe oraz konstrukcje wsporcze (stelaz pod panele, wysiegnik), wysiegnik
pod oprawe znajdujgce sie na szczycie stupa muszg by¢ wystawione réwniez DWU —
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowej na kazdy element konstrukcji, zgodnie z
aprobatg europejskg PN EN 1090 gdzie okreslony jest w szczegdtach: Tolerancja
wymiaréw i ksztattéw, spawalnos¢, odpornos¢ na kruche pekanie, odpornos¢ na
uderzenia, nosnosé, wytrzymatos¢ zmeczeniowa, odksztatcenie w stanie granicznym
uzytkowania, odpornos¢ ogniowa, reakcja na ogien, radioaktywnosé, wydzielanie
kadmu, trwatosé.

Stelaz pod panele fotowoltaiczne oraz wysiegnik pod oprawe uliczng musi mie¢
mozliwos¢ obrotu 360 stopni wokot osi stupa w celu idealnego ustawienia
parametrow lampy.

Stelaz pod panele fotowoltaiczne musi by¢ zamocowany na stupie w taki sposéb, zeby
panele fotowoltaiczne nie byty zacienione przez konstrukcje stupa, niezaleznie od pory
dnia i wysokosci stonca nad horyzontem.

1. Fundament prefabrykowany
Zastosowa¢ fundament prefabrykowany F200 V43 o wadze min. 620 Kg,

Certyfikowany,

Wiasciwosci uzytkowe fundamentu wg. zharmonizowanej specyfikacji technicznej: PN-
EN 14991:2010.

2. Panele fotowoltaiczne — 2 szt. ( parametry dla jednego modutu) —
zatgczy¢ karte katalogowg potwierdzajgcg wszystkie opisane ponizej parametry
modutu fotowoltaicznego:

Typ: monokrystaliczne, min. 72 ogniwowe, potgczenie paneli rownolegte.

Moc maksymalna [Pmax]: min. 200 Wp (dla 1 sztuki)

Hartowane szkto solarne, grubos¢ min: 3,2 mm, pokryte antyrefleksyjng warstwa.
Wytrzymatos¢ mechanicznapaneli: min. 5400 Pa zgodnie z IEC 61215 oraz IEC 61730
Maks. badane obcigzenie rozciggajgce: min. 2400 Pa

Panele testowane na gradobicie (maks. Gradobicie) o srednicy @ 45 mm | predkosc
uderzenia23 m/s 2 83km/h

Napiecie nominalne Vmpp: min. 36,49 V

Napiecie obwodu otwartego Uoc: min. 45,62V
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Prad znamionowy Impp: min. 5,50A

Tolerancja mocy: +6,49 Wp

Prad zwarciowy: 5,85 A

Temperatura pracy: - 40 to 85°C

Wydajnos¢ panelu STC : min. 16.17%

Panele fotowoltaiczne zgodnie z dyrektywag Unii Europejskiej: EMC 2014/30/EU,
LVD 2014/35/EU oraz ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

3. Oprawa oswietleniowa LED

Oprawa zamontowana na wysoko$ci min. 6m nad gruntem ponizej modutéw
fotowoltaicznych Oprawa dwukomorowa wykonana z wysokojakosciowego odlewu
aluminiowego. Uktad optyczny wykonany w postaci modutowej z zastosowaniem
najnowszej diody LED Osram Oslon Square 3G. Oprawa wytgcznie produkcji
Europejskiej.

Specyfikacja:

- Moc oprawy: min. 38W

- Strumien swietlny: min. 4800 Im

- Barwa swiatta: 4000 k + 100K

- Oprawa asymetryczna, dedykowana na przejscie dla pieszych — prawostronna bgdz
lewostronna

- Montaz oprawy na wysiegnikach o srednicy 60mm,

- Stopien ochrony oprawy: min. IP67,

- Stopien ochrony ztgcza oprawy: min. IP 67,

- Klasa odpornosci mechanicznej: minimum 1K10

- Zywotno$¢: min. 100,000 Godzin

- Temperatura pracy: od -40°C do + 60° C

Oprawa musi posiadac certyfikat ZETOM - niezaleznej jednostki badawczej na
terenie UE potwierdzajgcych spetnienie stosownych norm i dyrektyw. Oprawa
przygotowana do pracy z automatyczng redukcjg mocy przy wspoétpracy z
regulatorem solarnym. Oprawa musi spetnia¢ wymagania norm zharmonizowanych z
Dyrektywg Niskonapieciowg 2014/35/UE.

Oprawa zgodna z wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
Dyrektywa LVD 2014/35/UE, Dyrektywa EMC 2014/30/UE , Dyrektywa ROHS
2011/65/UE

Dyrektywa 2009/125/WE

4. Akumulator — 2szt. ( parametry dla jednego akumulatora): — dostarczyé¢
karte katalogowg potwierdzajgcg wszystkie wymagane parametry:

Akumulator zelowy (peten zel) NPG

- pojemnos$¢: minimum: 120 Ah ( C20 — 20 godzinny tryb roztadowania )

- minimum 1600 cykli przy 30% gtebokos$ci cyklicznego dobowego roztadowania — do
oferty zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy

Akumulator zgodnie z normami: EMC 2004/108/WE - Kompatybilnos¢
Elektromagnetyczna

EMC EN 61000-6-3:2007- Norma emisji w Srodowiskach mieszkalnych, handlowych i
lekko uprzemystowionych

EN 6100-6-1:2007 - Odporno$¢ w srodowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko
uprzemystowionych

5. Skrzynka baterii

Wykonana z materiatu PCV, potozona pod ziemig, typ wodoodporny - hermetyczny,
rozprasza ciepto, antywtamaniowa, w zestawie rura PVC na kable.

6. Regulator Solarny 20A 24V MPPT z wbudowanym zasilaczem DC.
Urzadzenie tgczy w sobie regulator tadowania modutéw fotowoltaicznych i stato
prgdowy sterownik LED, bedgc tym samym idealnym rozwigzaniem dla solarnego
oswietlenia LED, szczegdlnie gdy potrzebna jest opcja przyciemniania.
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Zaawansowane metody tadowania poprzez Sledzenie maksymalnego punktu mocy
MPPT, pozwalajg na najbardziej optymalne zarzadzanie systemem tadowania i
roztadowywania. Sterownik ma mozliwos¢ programowania i podgladu parametréow
poprzez pilot zdalnego sterownia lub aplikacje mobilna na telefonie komérkowym, do
taczenia sie przez WIFI (urzgdzenie WiFl montowane oddzielnie do sterownika,
podczas kazdorazowego sprawdzenia paramentéw pracy lampy).

Swiatto jak i czas $wiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT, wbudowany
czujnik zmierzchu, funkcja petnej automatycznej ochrony elektroniki, zabezpieczenie
akumulatoréw, automatyczny hamulec i odigczenie zasilanego obcigzenia
Specyfikacja techniczna sterownika solarnego:

Nominalne napiecie systemu: 12/24VDC Auto

Nominalny prad tadowania: 20A

Nominalna moc tadowania: 520W dla uktadu 24V

Maks. napiecie obwodu otwartego PV: 100V

Zakres napiecia MPP: ~72V

Maks. prad wyjsciowy: 6,6A

Maks. moc wyjsciowa: 200W

Zakres napiecia wyjsciowego: 80V

Zakres temperatur otoczenia dla pracy: 40°C~+60°C

Klasa ochrony: min. IP67

- Maksymalna sprawnos¢ konwersji 98%

- Zaawansowana technologia $ledzenia punktéw mocy maksymalnej (MPPT), o
dokfadnosci wyszukiwania co najmniej 99.5%

- Maksymalna sprawnos¢ wyjsciowa 96%

- Bardzo szybkie Sledzenie i gwarantowana dokfadnosc¢ sledzenia

- Precyzyjne rozpoznawanie i Sledzenie wielu punktow mocy

- Ograniczenie pradu dla akumulatora w niskich temperaturach

- Cyfrowa precyzja regulacji pradu statego i doktadno$¢ regulacji ponizej +2%
-Inteligentny 365-dniowy tryb sterowania zasilaniem o$wietlenia

- Automatyczne ograniczanie mocy odbiornikéw

- Funkcja ograniczenia mocy PV (modutéw fotowoltaicznych) i odbiornikéw

- Prad wyj$ciowy moze by¢ regulowany w zakresach nominalnej mocy i pradu

- Monitorowanie i ustawianie parametrow poprzez mobilng aplikacje, oprogramowanie
komputerowe z interfejsem komunikacyjnym RS485.

- Wykorzystanie standardowych protokotow komunikacji Modbus dla potgczen szyny
RS485, znaczgco zwieksza kompatybilnos¢ komunikacji

Zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wigczenia / wylgczenia oprawy
LED w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowang mocg
oprawy.

Ochrona sterownika MPPT:

- Odwrotne podtagczenie uktadu PV (btedna polaryzacja)

- Odwrotne podtaczenie akumulatora

- Zbyt wysokie napiecie na akumulatorze

- Akumulator gteboko roztadowany

- Przegrzanie akumulatora

- Zwarcie odbiornika

Sternik zgodnie z normami: LVD 2014/35/EU, EN 60950-1:2006
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7. Autonomia pracy lampy solarnej

Czas pracy lampy: 8-10 godzin / dzien (petnej mocy), pojemnos¢ baterii do 4 ciggtych
pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni. Minimalny czas pracy: 40 h bez

stonca.

- Mozliwos¢ ustawienia min. 5 okresowego trybu pracy lampy: regulacja % natezenia

mocy strumienia pracy oprawy LED.
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7.2.2 Teletechnika

Nalezy wykona¢ regulacje obramowan istniejgcych studni kablowych dostosowujgc ja
do projektowanych rzednych nawierzchni.

7.2.3 Wodociag
Projektuje sie regulacje istniejgcej armatury do projektowanych rzednych nawierzchni.
7.2.4 Inne

Projektowany ukfad drogowy nie koliduje z innymi elementami uzbrojenia terenu.

8 URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

8) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$¢
techniczno - uzytkowg, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

8.1. Zakres rzeczowy Projektu

Zakres prac ujetych w projekcie obejmuje budowe teletechnicznej kanalizacji kablowej
dtugosci L= 641 m. Liczba studni SKR-1 n= 9 sztuk.

8.2. Zgodnos¢ projektu z Danymi Wejsciowymi

Dane Wejsciowe dla opracowania projektu okreslone zostaty przez:

-zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej

Projekt opracowano zgodnie z tg dokumentacja oraz z pézniejszymi ustaleniami
szczegotowymi.

8.3 Ogoéiny harmonogram realizacji prac

Harmonogram realizacji prac ,stanowigcy zakres rzeczowy projektu, powinien byé zgodny z
ogolnym harmonogramem realizacji inwestycji. Prace ujete w projekcie mogg by¢
wykonywane niezaleznie od innych opracowan.

8.4.Dane wejsciowe

8.4.1 Stan istniejacy

W rejonie, gdzie zaplanowano budowe przedmiotowej kanalizacji teletechnicznej , nie ma tej
chwili uregulowanej infrastruktury . Istniejgca droga zostanie przebudowana w ramach
realizacji dokumentacji zwigzane;.

8.4.2. Ustalenie wstepne

Ze wzgledu na zaplanowane przez inwestora zagospodarowanie terenu inwestycji nalezy
zaprojektowac¢ kanalizacje kablowa, ktéra pozwoli na budowe (w przysztosci) teletechniczne;j
sieci kablowej , w zakresie wynikajgcym ze spodziewanych potrzeb przysztych abonentéw.
Nalezy sie spodziewac, ze sie¢ ta zostanie wtgczona w struktury Orange jednak nie mozna
wykluczy¢ jej wtgczenia w struktury innego operatora Telekomunikacyjnego.

8.5. Czes¢ technologiczna

8.5.1 Uwagi wstepne
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Realizacje projektu nalezy poprzedzi¢ dopetnieniem wszystkich formalnosci wymaganych
przez obowigzujgce przepisy(ogolne i branzowe) oraz warunki dokonanych uzgodnien, m.in.:

- uzyska¢ odpowiednie decyzje administracyjne wynikajgce z wymaganych Prawa
budowlanego, ktére sg konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu

- Zleci¢ wytyczenie lokalizacji projektowanej kanalizacji jednostce uprawnionej do
wykonywania robo6t geodezyjnych (w analogiczny sposob nalezy zapewni¢ wykonanie
inwentaryzacji po zrealizowaniu prac ziemnych) —

-powiadomi¢(wyprzedzajgco) o terminie rozpoczecia robdt uzytkownikdéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu trasy projektowanych obiektow
teletechnicznych.

Wykonawca robé6t powinien by¢ odpowiedzialny za:
-jako$¢ wykonania prac

- prawidtowy dobdr materiatow do realizacji robot

- zgodno$¢ realizacji prac z:

- dokumentacjg techniczng

- rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

-odpowiednimi przepisami ogélnymi

-warunkami dokonanych uzgodnien

-opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

- realizacje prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spetniac
wymagania norm i przepisow branzowych.

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonac¢ recznie i pod
bezposrednim nadzorem uzytkownikow tego uzbrojenia.

Nawierzchnie drogi, poboczy i wjazdéw(oraz wyglad pozostatego terenu nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego niezwtocznie po zakonczeniu roboét (o ile nie jest to ujete w zakresie
dokumentacji zwigzanej - drogowej).

UWAGI:

Zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umozliwi¢ swobodne dojscie i
dojazd do istniejgcych budynkéw obiektéw terenowych.

8.6. Budowa kanalizacji teletechnicznej
8.6.1. Uwagi ogdlne

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano profil kanatu technologicznego typu
KTu1 sktadajacy sie zgodnie z rozporzadzeniem z:

- rury ostonowej (oznaczenie RO) - @ 125 - szt.1 (np. RDV-S 125/107)

- rury swiattowodowe (oznaczenie RS) - & 40 - szt. 3 (np. RHDPEO 40x3,7)
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- rura $wiattowodowa z wigzkg mikrorur (oznaczenie WMR) - & 40 - szt. 1 (np. PPKL-MC
40x3,5+7x10/8,0)

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano pod przeszkodami terenowymi profil
kanatu technologicznego typu KTp1l sktadajgcy sie zgodnie z w/w rozporzgdzeniem z:

- rury ostonowej (oznaczenie RO) - @ 125 - szt.1 (np. RHDPEp 125x6,3)

- dodatkowej rury ostonowej (oznaczenie RO) & 125 - szt. 1 (np. RHDPEp 125x6,3) dla
umieszczenia w niej:

- rury $wiattowodowe (oznaczenie RS) - @ 40 - szt. 3 (np. RHDPEO 40x3,7)

- rura $wiattowodowa z wigzkg mikrorur (oznaczenie WMR) - & 40 - szt. 1 (np. PPKL-MC
40x3,5+7x10/8,0)

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940kg/m3

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160mm

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8kN/m2

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi

Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940kg/m3

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50mm, grubos¢ Scianki co najmniej 3,7mm
3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8kN/m2

4) Wspoétczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z
warstwag

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi
Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o s$rednicy
zewnetrznej od 5,0 do16,0 mm i grubosci Scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o s$rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o $rednicy

zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubo$ci Scianki od 1,5 do 2,5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki

i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowe;j.

4) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze Swiattowodowej metodg
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury swiattowodowej

oraz wolnego miejsca w tej rurze.
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5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi
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W sytuacji przejécia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokosc¢ ich posadowienia, aby
goérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50m pod warstwg
konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

- 1,0m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy Gp i G oraz innych drég
nizszych klas.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia projektowanego kanatu
technologicznego i rur ochronnych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0m

- w poboczu drog - 1,0m

- ha pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0m

- pod dnem rowu 0,8m

mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowa rzedng
terenéw zielonych i pol uprawnych, projektowang docelowg lub istniejgcg rzedng pobocza
drég i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg

dna rowu lub istniejgca rzedna.

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy zastosowaé (na catej
dtugosci projektowanego rurociggu) kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktérego konce i

potgczenia nalezy zlokalizowaé w studniach kablowych.
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Nad rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny nalezy uktadac¢ tasme kalandrowg

koloru pomaranczowego.

Nalezy wykonac¢ badania i pomiary droznosci oraz szczelnosci kanatu
technologicznego.

8.6.2. Na skrzyzowaniach z drogami i z wyjazdami

Na skrzyzowaniach z drogami oraz na wjazdach nalezy uktada¢ kanat o profilu KTp1

8.6.3. Skrzyzowania i zblizenia z innym uzbrojen terenu

Na skrzyzowaniach kanalizacje nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi i

zabezpieczy¢ kable energetyczne.

Dodatkowo, nalezy jednoczes$nie spetni¢ wymagania okreslone przez PN-76N/E-05125. Po
zakonczeniu prac(przed zasypaniem wykopow) nalezy zgtosi¢ ich odbioér uzytkownikom kabli
energetycznych i spisaé protokotu odbioru prac.

8.6.4 Studnie kablowe

Nalezy stosowac studnie minimum SKR1 dostosowane do obcigzen w miejscach w ktorych
beda montowane wyposazone w:

- zabezpieczenie antywlamaniowe,

- zwienczenie studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym
wiencu,

- pokrywy studni kablowych z Zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociows.

8.7. Uwagi koncowe

a) wszystkie zmiany wynikte w takze realizacji projektu, dotyczgce lokalizacji studni kablowych

i rur kanalizacji musza by¢ zatwierdzone przez projektanta

b)po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodna ze stanem
rzeczywistego zrealizowana projektu uwzgledniajgca zmiany przeprowadzone w czasie

budowy i uzupetniong wynikami pomiarow

Dokumentacja powinna zawierajgc rowniez zblizenia skrzyzowania kanalizacji z istniejgcym

uzbrojeniem terenu.
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Prace budowlano-montazowe oraz sposob postepowania z materialami(wykorzystywanymi
do realizacji robot powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami ujetymi w Ustawach: Prawo

ochrony srodowiska i Prawo o odpadach".
8.8. Wykaz norm | przepiséw branzowych

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane w
dokumentaciji:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 ze zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (t.j. Dz.U. Nr 47 poz 401).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. 2016 poz. 124).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1496).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1440 ze

Zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332)

PN-EN ISO 13264:2017-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Ksztattki z tworzyw
termoplastycznych — Metoda badania wytrzymatosci mechanicznej lub elastycznosci
fabrykowanych ksztattek.

- PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czesc¢ 1:

Wymagania ogolne.

- PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Cze$¢ 24

Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

- PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywno$ci

obwodowej.

- PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane

podczas uktadania kabli i rurociggdw podziemnych.

- ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
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- ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogdlne wymagania techniczne.
- ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

9) charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), okre$lajacq w zalezno$ci od potrzeb

Nie dotyczy.

10 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze
przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

10.1 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Niniejszy projekt nie zmienia stanu odwodnienia przedmiotowego terenu. Catosé¢ wod
opadowych zostanie zagospodarowana i oczyszczona w obszarze pasa drogowego.

10.2 Oddziatywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane
z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére moga
niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancow w sgsiedztwie budowanej inwestycji. Maszyny
i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania
odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany
powinien byé zabezpieczony przed pyleniem.

10.3 Oddziatywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac¢ zwiekszonej emisji hatasu
spowodowane;j: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu materiatow
budowlanych. Wplyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacji pracy: sprzetu
o0 jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy mieszkaniowej w porze dziennegj
w godzinach od 6:00 — 22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru
Natura 2000. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku
do rezerwatéw przyrody oddalonych od obszaru inwestyciji.
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11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

| 11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.
12 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia zostaly przedstawione
w formie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podfoza gruntowego.

mgr inz. Jakub Jonca
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
Nr ewid. LOD/1870/PWOD/14

inz. Rafat Skrzak
Upr. bud. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
Nr ewid. LOD/0450/0WOD/06
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Poddebice sierpien 2021 r.

OSWIADCZENIE
wynikajgce z artykutu 20 ust. 4

( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane )

( tekst jednolity: Dz. U. z dnia 1 wrzesnia 2006 r. Nr 156, poz. 1118.)

Oswiadczam, ze opracowana:

» Dokumentacja projektowa Przebudowa ciggu ulicy Zielonej i Jana Pawta Il w

$Swinicach Warckich

jest wykonana nie w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowigzujgcymi polskimi normami, zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. Nr. 120 z 10 lipca 2003 r.).

projektant:

mgr inz. Jakub Jonca
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
Nr ewid. LOD/1870/PWOD/14

inz. Rafat Skrzak
Upr. bud. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
Nr ewid. LOD/0450/0WOD/06
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fundament ogrodzenia

A Jezdnia

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
Istniejgce podtoze
A1 Jezdnia
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 4 cm
Istniejgce podtoze bitumiczne po zfrezowaniu
B Chodnik
Warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20 cm 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm
D/ Pobocze
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z catg dokumentacjg projektowa

2. Integralng czescig dokumentacji projektowej jest opis oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

C| Zjazdy do posesiji

Warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
K| Kraweznik betonowy 15x30

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

tawa fundamentowa z betonu C12/15

K1 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

tawa fundamentowa z betonu C12/15

K2 Obrzeze betonowe 8x30

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

tawa fundamentowa z betonu C 12/15

II Przedsiebiorstwo inzynieryjne

Projek’r

Rafat Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl
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ul. Szkolna 1 data : sierpien 2021 r.

Rysunek: Przekroje konstrukcyjne nr rysunku :
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