
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
ława bet. C12/15 grub. 10cm

krawężnik betonowy 20x30cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

ława bet. C12/15 grub. 10cm

obrzeże betonowe 8x30cm

SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "B"
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zmienna - min. 6,0m
jezdnia

2%2%

1,5 - 2,5m

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

kruszywo stab. cementem Rm=5MPa gr. 20cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

beton cementowy wykorzystywany do formowania ławy krawężnikowej

warstwa wiążąca AC 11 W  50/70 gr. 4 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI W OBRĘBIE KRAWĘŻNIKA

warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm

2% 2%

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr.4 cm

istn. nawierzchnia 

1,5 - 2,5m

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
UL. BRZOZOWA
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5,2m
jezdnia

2%

chodnik
istn. do remontu

2%

1,4m

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

kruszywo stab. cementem Rm=5MPa gr. 20cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr.4 cm

beton cementowy wykorzystywany do formowania ławy krawężnikowej

warstwa wiążąca AC 11 W  50/70 gr. 4 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI W OBRĘBIE KRAWĘŻNIKA

warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm

2% 2%

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr.4 cm

istn. nawierzchnia 

1,4m

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
UL. LEŚNA
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6,4m
jezdnia

2%

chodnik

2%

istn.

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr.4 cm

warstwa kruszywa łamanego stab. mech gr. 20cm

warstwa wiążąca AC 11 W  50/70 gr. 4 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI W OBRĘBIE KRAWĘŻNIKA

2% 2%

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr.4 cm

istn. nawierzchnia 

chodnik
istn.

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
UL. RZEMIEŚLNICZEJ

0,5 0,5 0,5 0,5

warstwa kruszywa  stab. cementem Rm=5MPa gr. 20cm

1,5

chodnik
istn. do remontu

chodnik
istn. do remontu

chodnik
istn. do remontu


