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OPIS
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
do zamierzenia polegajgcego na:
REMONCIE BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W SWINICACH WARCKICH

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zamierzenia polegajgcego na:
REMONCIE BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W SWINICACH WARCKICH
Zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 10, ul. w miejscowosci Swinice Warckie
na dziatce nr 130/9 obreb Swinice Osiedle, gm. Swinice Warckie, powiat teczycki.

Budynek obecnie jest uzytkowany, w ramach niniejszego zadana jego funkcja nie ulegnie zmianie,
inwestycja nie zmieni istniejgcego zagospodarowania terenu.

Planowane prace polegac bedg na wykonaniu w obiekcie robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Projekt zostat wykonany na podstawie umowy z Inwestorem.

Dane ogdlne:
a) rodzaj inwestycji — remont;

Dane techniczne — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego:
a) ilos¢ kondygnacji naziemnych - 3 (w tym piwnica);

b) metoda realizacji - tradycyjna;

c) dach (bez zmian) — ptaski;

Dane powierzchniowe — bez zmian w stos do stanu istniejgcego:
a) powierzchnia zabudowy: ok. 290,90m?;
b) wysokosé elewaciji: 0k.9,30m -9,95 (budynek niski);

2. ZAKRES PRAC:
- demontaz wszystkich mozliwych elementéw wyposazenia zamocowanych na elewacji
(instalacja odgromowa, klimatyzatory, szyldy itp.) — do ponownego montazu po wykonaniu prac na
elewacjach;
- wymiana obrobek blacharskich na zadaszeniach nad schodami na elewac;ji tylnej;
- demontaz krat okiennych;
- wykonanie nowych krat od wewnatrz na wskazanych oknach piwnicznych (3szt.);
- wymiana drabiny zewnetrznej na dach;
- wymiana wszystkich okien i parapetéw wewnetrznych i zewn. oraz drzwi zewnetrznych i bram;
- zamurowanie otworu okiennego na elewacji bocznej (potudniowej);
- wykucie otworu i montaz kratki wentylacyjnej na elewacji tylnej;
- wymiana oktadziny schodéw zewnetrznych frontowych (2 biegi i podest);
- naprawa schodoéw zewnetrznych na elewacji tylnej (2 biegi ze spocznikami) i wykonanie oktadziny z ptytek;
- oczyszczenie balustrad schodéw zewnetrznych na elewac;ji tylnej, balustrad przy zjezdzie do garazu;
- oczyszczenie i renowacja pochylni dla oséb z niepetnosprawnosciami przy wejsciu gtéwnym do budynku;
- oczyszczenie muréw, ewentualne uzupetnienie ubytkéw tynkéw zewnetrznych;
- wykonczenie cokotu (Sciany do wysokosci ok. 1-80-2,00m) i policzkéw wszystkich biegéw schoddw zewn.
tynkiem dekoracyjnym;
- malowanie elewacji powyze;j linii cokotu;
- ewentualna naprawa, odmalowanie osciezy wewnatrz pomieszczen (po wymianie okien i drzwi);
- udroznienie wpustéw kanalizacyjnych i montaz nowych kratek najazdowych;
- wymiana 4 lamp terenowych;
- zagospodarowanie terenu wokét budynku:
odtworzenie utwardzen terenu (opaski przy budynku, dojscia i dojazdu)
po wczesniejszym demontazu istniejgcych utwardzen;
- renowacja wskazanego do pozostawienia utwardzenia z kostki betonowej (czyszczenie, lokalne
odtworzenie);
- prace porzgdkowe,
odtworzenie powierzchni zielonych (trawnikéw) ewentualnie zniszczonych podczas prac budowlanych;




3. OCENY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Sciany zewnetrzne— w stanie technicznym dobrym: otynkowane, powyzej linii cokotu ocieplone.
Widoczne zabrudzenia na catej powierzchni, brak spekania muru, bez sladéw zawilgocenia.

Nie stwierdzono uszkodzen konstrukcyjnych.

Schody zewnetrzne na elewaciji frontowej —w stanie technicznym $rednim: oktadzina z ptytek ceramicznych
w duzym stopniu zdegradowana. Konstrukcja biegéw i podestu bez uszkodzen i spekan.

Balustrada ocynkowana w stanie technicznym dobrym.

Podjazd dla niepetnosprawnych na froncie — konstrukcja stalowa, malowana proszkowo ze znacznymi
zaciekami rdzy. Ptaszczyzna podjazdu zabrudzona z nielicznymi odpryskami materiatu, balustrada stal
ocynkowana w stanie technicznym dobrym.

Schody zewnetrzne na elewaciji tylnej — betonowe z licznymi wykruszeniami materiatu, bez spekan
konstrukcyjnych. Wykonczone mieszankg cementu z grysem —w stanie technicznym $rednim,
balustrada stalowa malowana — do renowacji.

Okna - z profili PCV w kolorze biatym;

Drzwi wejsciowe do budynku - z profili PCV w kolorze biatym;

Drzwi do pomieszczen w piwnicy — stalowe, w réznych kolorach;

Brama garazowa — drewniana, w kolorze brgzowym, w stanie technicznym bardzo ztym;

Obrébki blacharskie nad zadaszeniami wej$¢ na elewaciji tylnej — w ztym stanie technicznym;

Zauwazone usterki obejmujg jedynie elementy wykonczeniowe i nie stanowig zagrozenia dla konstrukcji,
ani nie majg wptywu na bezpieczehstwo uzytkowania obiektu.

Nie stwierdzono zadnych objawéw mogacych swiadczyé o przekroczeniu stanu granicznego

nosnosci i uzytkowania podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Uznaje sie zatem, ze stan techniczny obiektu pozwala na przeprowadzenie projektowanych prac

remontowych.
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5. OPIS MATERIAt OWY

5.1. Prace naprawcze, przemurowania itp.

Po uprzednim_demontazu wszystkich mozliwych elementéw wyposazenia zamocowanych na elewagji,

tj.: instalacji odgromowej, klimatyzatorow, szyldéw itp.- przeznaczonych do ponownego montazu

oraz po demontazu krat okiennych i zewnetrznej drabiny na dach:

- dokona¢ zamurowania okna na elewacji bocznej (potudniowej);

Przemurowanie wykonac z cegty ceramicznej petnej klasy 15 MPa na zaprawie wapienno-cementowej klasy
M5.

- wyku¢ otwér pod kratke wentylacyjng na elewacji tylnej - wschodniej.

Oceni¢ stan techniczny tynkéw zewnetrznych.

Sciany oczyscié, luzne i/lub zniszczone fragmenty usungé/ uzupetnié.

Podtoza przygotowane do malowania powinny by¢ stabilne, nosne i suche, niezattuszczone, niezmarzniete,
pozbawione kurzu, wolne od wykwitéow solnych.

5.2. Stolarka

Projektuje sie wymiane wszystkich drzwi zewnetrznych i okien.

- okna z profili PCV szes$ciokomorywych, szklone szybami zespolonymi dwukomorowymi,
warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta catego okna U<0,9 W/m2K, kolor: biaty,
wyposazone w nawiewniki okienne higrosterowane montowane w goérnych ramach okien — po 1szt./
pomieszczenie,

- parapety wewnetrzne PVC — dobdr koloru w nadzorze inwestorskim

- drzwi zewnetrzne parteru — dwuskrzydiowe — PVC, kolor biaty o wartosci wspétczynnika przenikania
ciepta catych drzwi U<1,3 W/m2K, szklone szktem "bezpiecznym", podwojnym - klejonym, bezbarwnym;

- drzwi techniczne z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,55 mm, petne, gtadkie,
o$cieznica blacha o grubosci 1,5 mm. Skrzydta i oScieznice - kolor grafitowy (RAL 7011).

- brama garazowa - dwuskrzydtowa, systemowa, panele z blachy: trapez t-7 pionowo, ocieplane,
skrzydta i oscieznica kolor grafitowy (RAL 7011).

We wszystkich drzwiach technicznych i bramie zastosowa¢ prég aluminiowy - systemowy (odporny na
warunki atmosferyczne).

5.3 Schody zewnetrzne i podjazd

- schody na elewaciji frontowej z podestem

Usung¢ istniejgcg okladzine wraz z pozostatosciami starych zapraw oraz luznych fragmentéw betonu.
Powierzchnie wyréwnac (zaleca sie korzystanie z jednego z dostepnych na rynku systemoéw naprawy
betonu, sktadajgcego sie z kilku uzupetniajgcych sie produktéw, z ktérych wykonuje sie poszczegolne
warstwy wyréwnujgce).

Dopuszcza sie wyréwnywanie powierzchni z wykorzystaniem elastycznej masy wodoodpornej.

Mase naktada sie w dwoch warstwach: pierwsza wypetnia i wyréwnuje uszkodzenia powierzchni betonowej,
druga klei sie ptytki ceramiczne.

- schody na elewacii tylnej

Naprawi¢ zelbetonowg konstrukcje schodéw przy uzyciu zapraw, zapewniajgcych przyczepnosc do starej
powierzchni sktadajagcych sie z trzech pozycji: zaprawy kontaktowej, gruboziarnistej masy wypetniajgcej

i zaprawy wyréwnujacej.

Przygotowac¢ powierzchnie schodéw przez usuniecie wszelkich luzno zwigzanych fragmentéw betonu.
Usung¢ ewentualng rdze na odstonietym zbrojeniu mechanicznie przy pomocy szczotki drucianej

lub metoda piaskowania - usunigcia wymagajg jedynie luzno zwigzane czgsteczki rdzy.

Naprawiane miejsce sptukac intensywnym strumieniem wody, pod wysokim cisnieniem.

Do zabezpieczenia stali przed korozjg uzy¢é wodorozcienczalnego przetwarzacza rdzy, po jego wyschnieciu
pokry¢ schody warstwg szczepng z cementu montazowego szybkowigzgcego, a nastepnie natozy¢
warstwe wypetniajgcg (wyprofilowaé krawedzie za pomocg szalunku).

Zeszlifowa¢ naddatki i wygtadzi¢ powierzchnie np. podtogowg zaprawg wyréwnujgca.

- wykonczenie schodéw i podestu na elewacji frontowej i schoddw na elewacdiji tylnej:

projektuje sie wykohczenie stopnic i podstopnic oraz ptaszczyzny podestu z ptytek ceramicznych 30x30cm
w kolorze grafitowym.

Unika¢ sztukowania waskimi, docinanymi kawatkami, ktére majg stabszg przyczepnosé.

Zaleca sie uzycie ptytek stopnicowych z "noskami" i profilowang krawedzig zapobiegajgca poslizgnieciom.
Ptytki schodowe (R9 do R13)- antyposlizgowe o klasie $cieralnosci (PEI) 5, twardosci 7-8 w skali Mosha.
W przypadku uktadania ptytek prostych na schodach wymagane jest zamontowanie listew krawedziowych -
aluminiowych, zamykajacych brzeg optytkowania oraz chronigcych je przed wyszczerbieniem (ksztatt i
wielko$¢ profilu dobiera¢ do grubosci ptytek).




Listwy przyklei¢ przed utozeniem ptytek, w taki sposéb, aby nie wystawaty nad ptaszczyzne pokrycia.
Przy wykanczaniu powierzchni podstopnic zabezpiecza si¢ je przed zabrudzeniem i uszkodzeniem tasmg
ochronna.

Ptytki schodowe (z kapinosem) nie wymagajag uzycia listew.

Elementy mocowac na klej, a fugi wypetnia spoing.

ptaszczyzny policzkéw biegéw schodowych wykoriczy¢é wyprawg tynkarskg na bazie polimeru akrylu

z kruszywem kwarcowym np. AMERISTONE f. Dryvit systems lub rownowazne.

W przypadku pojawienia sie wykwitéw solnych na warstwie bazowej, powierzchnie nalezy umy¢

z zastosowaniem preparatu do usuwania wysolen, a nastepnie sptuka¢ wodg (poniewaz wysolenia sg
trudno widoczne na wilgotnej powierzchni po wyschnieciu powierzchnie nalezy poddaé ponownej ocenie,
w razie potrzeby czynno$¢ zmywania powtorzy¢).

Po usunigciu ewentualnych wysolen catg powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym
(zgodnie z karta techniczng produktu), a nastepnie wykonczyé powierzchnie w odpowiednio dobranym
kolorze (zgodnie z kartg techniczng produktu).

- balustrada schodéw na elewaciji tylne;j

Balustrade pomalowac¢ preparatem do usuwania starych powtok malarskich, oczysci¢ za pomocg skrobaka
lub szpachelki, a nastepnie przetrze¢ gruboziarnistym papierem Sciernym i przemy¢ szmatkg z niewielkim
dodatkiem rozpuszczalnika.

Ewentualne wykwity rdzy usung¢ za pomocg recznej szczotki drucianej lub szczotki osadzonej na wiertarce.
Po doktadnym oczyszczeniu balustrade pomalowaé antykorozyjng farbg podktadowg do metalu,

a po jej wyschnieciu farbg wtasciwg —dwukrotnie (kolor cimno - szary, RAL7011 — kolor dobra¢ do koloru
istniej. obrébek dachu i rur spustowych).

- podjazd na froncie

Renowacja konstrukcji podjazdu dla oséb niepetnosprawnych:

pomalowac preparatem do usuwania starych powtok malarskich, oczysci¢ za pomocg skrobaka lub
szpachelki, przetrze¢ gruboziarnistym papierem sciernym i przemy¢ szmatka z niewielkim dodatkiem
rozpuszczalnika.

Wykwity rdzy usung¢ za pomoca szczotki drucianej (osadzonej na wiertarce lub/i recznej).

Po doktadnym oczyszczeniu konstrukcje pomalowaé antykorozyjng farbg podktadowg do metalu, a po jej
wyschnieciu farbg wtasciwg —dwukrotnie (kolor jasno — szary, RAL7001).

Ptaszczyzne podjazdu oczysci¢, luzne i/lub zniszczone fragmenty nawierzchni usungé, uzupetnié.
Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne i suche, niezattuszczone, niezmarzniete, pozbawione kurzu,
wolne od wykwitow solnych.

Ptaszczyzne wykonczy¢ farbg z przeznaczeniem do betonu, o wysokiej odpornosci na $cieranie, wilgog¢,
uderzenia, o wtasciwosciach antyposlizgowych po uprzednim jej zagruntowaniu preparatem gruntujgcym
(zgodnie z kartg techniczng wybranego produktu), kolor szary, RAL7011.

5.4 Warstwa wykonczeniowa elewac;ji:

W strefach narazonych na znaczne ryzyko zabrudzen (strefa cokotu) zaleca sie wykonanie wykonczenie
powierzchni produktem zapewniajgcym: wysokg odporno$¢ na osadzanie sie brudu, zabezpieczenie
przeciwko algom i grzybom, produktem charakteryzujgcym sie: elastycznoscia, paro-przepuszczalnoscig
i nie-nasigkliwoscig woda, np. wyprawa tynkarska na bazie polimeru akrylu z kruszywem kwarcowym
AMERISTONE f. Dryvit systems lub réwnowazne.

W przypadku pojawienia sie wykwitow solnych na warstwie bazowej, powierzchnie nalezy umy¢é

z zastosowaniem preparatu do usuwania wysolen, a nastepnie sptuka¢ wodg (poniewaz wysolenia sg
trudno widoczne na wilgotnej powierzchni po wyschnigciu powierzchnie nalezy podda¢ ponownej ocenie,
w razie potrzeby czynno$¢ zmywania powtérzyc).

Po usunieciu ewentualnych wysoleh catg powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym
(zgodnie z karta techniczng produktu), a nastepnie wykonczyé powierzchnie w odpowiednio dobranym
kolorze (zgodnie z kartg techniczng produktu).

Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowaé, na przyktad w naroznikach budynku.

Sciany powyzej linii cokotu —odmalowaé farbg elewacyjng akrylowg w kolorze biatym.




5.5 Kolorystyka:

Sciany powyzej linii cokotu — kolor biaty;

Cokot — wyprawg tynkarskg na bazie polimeru
akrylu z kruszywem kwarcowym

np. AMERISTONE f. Dryvit systems,

kolor Bay Peak 22

lub rbwnowazne;

oktadzina schodow zewn. — ptytki gres,
kolor szary, np. Algo Kwadro 30 x 30 cm grys
lub rbwnowazne;

konstrukcja podjazdu dla nn RAL 7001

- ptaszczyzna podjazdu,

- balustrady przeznaczone do malowania,
- obrébki blacharskie zadaszenia nad
schodami tylnymi:

RAL 7011 — kolor dobra¢ do koloru istniej.
obrobek dachu i rur spustowych;

malowanie zadaszen nad schodami na
elewacji tylnej — kolor szary (ostateczny kolor
dobra¢ do ptytek schodowych);

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia korekty lub zmiany kolorystki.
Probki kolorystyczne naniesione bezposrednio na elewacji przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcym.

5.6 Slusarka

- zabezpieczenie okien - okna w pomieszczeniach przynaleznych do apteki w poziomie piwnic (3 sztuki)
wyposazy¢ od wewnagtrz zabezpieczeniem w postaci siatki stalowej w ramie, zamykanej na zamek klasy C
(wg rys. detalu).

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie proszkiem cynkowym i lakierowaé na kolor biaty (RAL 9010).

- drabina na dach - projektowana stalowa drabina szerokosci 0,50m, odstepy miedzy szczeblami max. 0,3m,
zaczynajgc od poziomu 3,0m p.p.t. drabine zaopatrzy¢ w obrecze ochronne w rozstawie co 0,8m
zabezpieczajgce przed upadkiem (patgki pozim. rozmieszczone w odstepach max 0,8m, a pionowe tralki
(prety) kosza w rozstawie max 0,3m).

Odlegtosé drabiny od $ciany 0,15m, stupki drabiny wraz z obejmg ochronng wystawi¢ 1,1m powyzej attyki.



5.7 Obrdébki blacharskie
Obraébki blacharskie daszkow - ze stali powlekanej w kolorze RAL 7035,
parapety — z blachy stalowej powlekanej poliestrem gr. 0,75mm.w kolorze RAL 7011

5.8_Roboty wewnetrzne — wyréwnanie powierzchni osciezy masg szpachlowg, uszczelnienie stykdw masg
silikonowg lub akrylowg. Dwukrotne malowanie oscieznic.

5.9 Udroznienie wpustéw kanalizacyjnych — Koryto wpustu kanalizacyjnego nalezy oczysci¢ z zalegajgcego
piasku i innych elementéw. Udroznié odptyw.

5.10 Wymiana 4 lamp terenowych — Projektuje sie wymiane 4 lamp ulicznych, z wykorzystaniem
istniejgcych stupdw.

Wykonanie: stop aluminium/poliweglan

Klosz: transparentny

Klasa szczelno$ci: IP65

Zrédto $wiatta: matryca LED

Strumien swietiny 2000Im

Barwa swiatta: 4000K

5.11_Utwardzenia terenu;

Odtworzenie utwardzen terenu (opaski przy budynku, dojscia i dojazdu) po wczes$niejszym demontazu
istniejgcych utwardzen;

W strefach wskazanych_na rys. A-O (plan sytuacyjny) pod projektowane utwardzenie rozebrac/skué
ptyty chodnikowe i wylewke betonowg, a w ich miejscu wykona¢ nowe utwardzenia

z kostki betonowej z uwzglednieniem wykonania pasa zieleni wzdtuz pétnocnej granicy terenu.

Utwardzenia terenu nalezy ksztattowac ze spadkiem:1,0% w kierunku powierzchni biologicznie czynnych
(od sciany budynku), z obrzezem betonowym 8x30 cm (uktadanym réwno z ptaszczyzng nawierzchni
z kostki, na tawie z betonu C12/15).

Konstrukcja nawierzchni:

Kostka betonowa, kolor szary 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
warstwa klinujgca z kruszywa famanego (fr. 0-31,5mm) 5 cm
podbudowa z kruszywa famanego (fr. 31,5-63 mm) 15 cm
GRUBOSC OGOLEM 30 cm

Renowacja wskazanego do pozostawienia utwardzenia z kostki betonowej przed frontem budynku
Oczysci¢ za pomocg wody pod cisnieniem catg powierzchnie wskazang do pozostawienia.

Ocenic stan techniczny utwardzenia (w szczegdlno$ci rbwnos¢ ptaszczyzny).

W miejscach lokalnego zapadniecia ptaszczyzny — rozebraé kostke z naddatkiem, oceni¢ stan podbudowy
(ewentualnie uzupetni¢ podbudowe z kruszywa - uktadajgc warstwami, ktore to kazdorazowo nalezy
zagesci¢ sie za pomocg recznego ubijaka, nast. na podbudowie wykona¢ podsypke z piasku

o gr. 4 cm) i odtworzy¢ nawierzchnie.

6. Uwagiizalecenia

- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

- Uzyte materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi.

- Roboty budowlane realizowane bedg w czynnym budynku uzytecznos$ci publiczne;.
Wobec powyzszego nalezy przewidzie¢ takg organizacje robot, aby przy zachowaniu wszelkich wymogow
technologicznych, zapewni¢ bezpieczng (wolng od przeszkdd komunikacyjnych) i niezaktiécong prace
osrodka zdrowia.

- Bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary wszystkich okien przed ich zamowieniem.
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| 0. 1T T 023 ]| . KELVIN 85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13
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Hl L1 A HE 1 — e [ | mis IRl - < H" Budynek osrodka zdrowia
H ———— W — [, - H . \ - — |” przy ul. Szkolnej 10, w i Swinicach Warckich
= E— B ———— R N = ‘ | H na dziatce nr 130/9 obreb Swinice Osiedle, gm. Swinice Warckie, powiat teczycki
H I — — H h—’—r——~ INWESTOR: GMINA SWINICE WARCKIE
-1,80 || m H | 200 ul. Szkolna 1 99-140 Swinice Warckie
= N OPRACOWANIE:
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ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA ELEWACJA BOCZNA - POLUDNIOWA P P RPN A A




pP2-609

2-501

C.
[

lampa do wymiany
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schody zewn:|dd@’renowacii
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msﬁf
—_ \podiazd do owagcji

a0

28204

schody zewn|Xdo renowacii

106.0(:-}\,[/
lampa do wymiany

2-539

[OSWIADCZAM, ZE PLAN SYTUACYJNY ZOSTAL SPORZADZONY

NA KOPIl MAPY ZASADNICZEJ, WPISANEJ DO EWIDENCJI MATERIALOW

PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO | KARTOGRAFICZNEGO

. / . .
projektowany pas zieleni

wpust kanalizacyjny

do udroz/n’lenia

/

/
PRe3

N2

schody zewn. do renowac;ji

?,6 lampa do wymiany C

v O \7

2-612

wpust kanalizacyjny
do udroznienia

ce—-13p/8

2-149

lampa do wymiany

schody zewn. do rehowac;ji

22-133/By 15575 »

2-166

OZNACZENIA:

granica terenu inwestycji

remontowany budynek

istniejacy wjazd na teren
wejscie piesze na teren
wejscie do budynku

wjazd do garazu

(trawa)

(trawa)
powierzchnie utwardzone:

do pozostawienia

inne obiekty na terenie inwestycji

istniejgca powierzchnia biologicznie czynna

projektowana powierzchnia biolog. czynna

istniej. nawierzchnia z kostki betonowej

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

UWAGA:

UTWARDZENIE TERENU NALEZY KSZTALTOWAC W SPOSOE
ZAPEWNIAJACY ODPLYW WODY NA TEREN BIOLOGICZNIE

CZYNNY W GRANICY WEASNOSCI INWESTORA.
ZABRANIA SIE KSZTALTOWANIA TERENU W SPOSOB

ZAGRAZAJACY SPLYWOWI WODY NA TERENY SASIEDNIE

(WTYM DROGI PUBLICZNE).

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul.

Piekna 13

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek osrodka zdrowia

przy ul. Szkolnej 10, w i Swinicach Warckich
na dzialce nr 130/9 obreb Swinice Osiedle, gm. Swinice Warckie, powiat feczycki

INWESTOR:

GMINA SWINICE WARCKIE
ul. Szkolna 1 99-140 Swinice Warckie

JOPRACOWANIE:

REMONT BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W SWINICACH- PROJEKT TECHNICZNY

[RYSUNEK:

PLAN SYTUACYJNY

NR RYSUNKU:

A-0

SKALA:
1:500

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Sylwia Jankowska

INR UPRAWNIEN:
KPOKK IARP 78/2011

DATA | PODPIS:

25.07.2022r.

ISPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Katarzyna Swist-Grodowska

INR UPRAWNIEN:
KPOKK IARP 84/2012

DATA | PODPIS:

25.07.2022r.
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zarys zadaszenia — ;230 || zarys zadaszenia
wymiana obrdbek blacharskich I 075 74 | 180 | 74 wpust kanalizacyjny do udroznienic, 0757 wymiana obrdbek blacharskich
49* s I 4 kratka do wymiany Jﬁ L
- - : -1
UKEAD FUNKCJONALNY WSZYSTKICH KONDYGNACJ - BEZ ZMIAN
777777777 — |
A A
4023 g +0,23 g
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&
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schody zewn. + N + N | schody zewn.
do renowacji e e do renowacji
) A
N
-1,95 I -1,95
—= H
& podjozd do renowacii
424 4L 186 1178 189 4L 447

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaru z rysunku, ani uzywacé go jako szablonu.

2. Roboty budowlane i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami

3. Wszystkie wymiary stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

207

108

1200

18

1

UWAGA:

przepiséw budowlanych i PN oraz z zachowanie przepiséw BHP.

nalezy sprawdzi¢ w naturze.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek osrodka zdrowia
przy ul. Szkolnej 10, w i Swinicach Warckich
na dziatce nr 130/9 obreb Swinice Osiedle, gm. Swinice Warckie, powiat teczycki

INWESTOR: GMINA SWINICE WARCKIE
ul. Szkolna 1 99-140 Swinice Warckie

IOPRACOWANIE:

REMONT BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W SWINICACH- PROJEKT TECHNICZNY

NR RYSUNKU: SKALA:

v sUNER SCHEMAT RZUTU A 1100
DYSPOZYCJE BUDOWLANE

INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS;
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Sylwia Jankowska KPOKK IARP 78/2011
25.07.2022r.
INR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:

[SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Katarzyna Swist-Grodowska KPOKK IARP 84/2012

25.07.2022r.
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. OPRACOWANIE:
Sy S S REMONT BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W SWINICACH- PROJEKT TECHNICZNY
= = = NR RYSUNKU [SKALA
= =|8 = . ELEWACJE ~ .
gle 8|5 gle o DYSPOZYCJE BUDOWLANE A-2 1:100
@ @ § % @ @ E 8 @ @ § % @ @ INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Sylwia Jankowska KPOKK IARP 78/2011

25.07.2022r.

ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA ELEWACJA BOCZNA - POLUDNIOWA

KPOKK IARP 84/2012
25.07.2022r.




ZESTAWIENIE OKIEN

Typ elementu:

okno
Oznaczenie na rzucie: 01 02 03 04 05 06 o7 08 09
Schemat:
Otwoér oscieza: szerokosé (cm): 87 404 130 144 278 265 265 230 230
wysokos$¢ (cm): 45 214 214 83 214 214 164 164 55

PARTER - FRONT, TYL

PIETRO BUDYNKU

KLATKA SCHODOWA, TYL

KLATKA SCHODOWA, TYL

Lokalizacja: PRZYZIEMIE (PIWNICA) PARTER - FRONT PARTER - FRONT PARTER - FRONT PARTER - FRONT
Sztuk: 15 2 2 1 1 7 14 2 2
Nawiewnik okienny: NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE

UWAGI:

okna z profili PCV szesciokomorywych, kolor: biaty, szklone szybami zespolonymi dwukomorowymi,
wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta catego okna U<0,9 W/m2K,
nawiewniki okienne higrosterowane montowane w gérnych ramach okien - po 1 sztuce/ pomieszcznie;

Przed zamowieniem okien zweryfikowac¢ wymiary w naturze. Dopuszcza sie mozliwosé korekty wymiaréw okien z uwagi na uwarunkowania montazowe.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

na dziatce nr 130/9 obreb Swinice Osiedle, gm. Swinice Warckie, powiat teczycki

Budynek osrodka zdrowia
przy ul. Szkolnej 10, w i Swinicach Warckich

INWESTOR:

GMINA SWINICE WARCKIE
ul. Szkolna 1 99-140 Swinice Warckie

OPRACOWANIE:

REMONT BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W SWINICACH- PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE OKIEN

NR RYSUNKU

[SKALA:

1:100

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Sylwia Jankowska

INR UPRAWNIEN:
KPOKK IARP 78/2011

DATA | PODPIS:

25.07.2022r.

SPRAWDZIL.:

mgr inz. arch. Katarzyna Swist-Grodowska

INR UPRAWNIEN:
KPOKK IARP 84/2012

DATA | PODPIS:

25.07.2022r.




ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH PARTERU:

Typ elementu: drzwi zewnetrzne

Oznaczenie na rzucie: Dz1L Dz1P Dz2L
Schemat:
| — =
a1l = B
110 1p8 8, 110 15, 119
138 ° " 138 283

Otwoér oscieza: szerokos¢ (cm): 138 138 233

wysokos¢ (cm): 298 298 244
Otwor przejscia szerokos¢ (cm): 105+23 105+23 110+114
w Swietle oscieznicy:

wysokos$c¢ (cm): 210 210 210
Kierunek otwierania skrzydfa gtéwnego: LEWE PRAWE LEWE
llos¢ (sztuk): 2 1 2
Zamek TAK TAK TAK
Klamka pochwyt pochwyt pochwyt klamka

UWAGI:

drzwi bezprogowe, kolor biaty;
szklone szkiem "bezpiecznym"”, podwojnym - klejonym,
szkto bezbarwne;

skrzydkta boczne blokowane (mozliwo$¢ otwarcia po uwolniniu blokady);

Przed zamoéwieniem drzwi zweryfikowa¢ wymiary w naturze.

Dopuszcza sie mozliwosé korekty wymiardéw z uwagi na uwarunkowania montazowe.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek osrodka zdrowia
przy ul. Szkolnej 10, w i Swinicach Warckich
na dziatce nr 130/9 obreb Swinice Osiedle, gm. Swinice Warckie, powiat teczycki

[NWESTOR: GMINA SWINICE WARCKIE
ul. Szkolna 1 99-140 Swinice Warckie

IOPRACOWANIE:

REMONT BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W SWINICACH- PROJEKT TECHNICZNY

NR RYSUNKU: SKALA:

RYSUNEK ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZYNYCH A-4 1:100

INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS;

PROJEKTOWAE: | mgr inz. arch. Sylwia Jankowska KPOKK IARP 78/2011

25.07.2022r.

INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Katarzyna Swist-Grodowska KPOKK IARP 84/2012

25.07.2022r.




ZESTAWIENIE DRZWI TECHNICZNYCH (ZEWNETRZNYCH | BRAMY GRARAZOWEJ PIWNICY):

Typ elementu:

drzwi zewnetrzne

oscieznica blacha o grubosci 1,5 mm,
skrzydta i oscieznice - kolor grafitowy (RAL 7016);

brama garazowa - dwuskrzydtowa, systemowa, panele z blachy: trapez t-7 pionowo, ocieplane,

skrzydta i oscieznica kolor grafitowy (RAL 7016);

Oznaczenie na rzucie: Dz3P Dz4L BG
235
Schemat: VI 109 M75 |, 115
13, 84 | +—F —f
il S g B =
= = f
Otwoér oscieza: szerokos¢ (cm): 127 109 235
wysokos$c¢ (cm): 184 209 210
llos¢ (sztuk): 1 1 1
Zamek TAK TAK TAK
Klamka TAK TAK TAK
UWAGI: drzwi techniczne z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,55 mm, petne, gtadkie,

we wszystkich drzwiach techniczych i bramie zastosowac prég aluminiowy - systemowy,

(odporny na warunki atmosferyczne);
Przed zamoéwieniem drzwi zweryfikowa¢ wymiary w naturze.

Dopuszcza sie mozliwos¢ korekty wymiarédw z uwagi na uwarunkowania montazowe
oraz zmiany materiatow skrzydet drzwi z uwagi na oferte wybranego dostawcy.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek osrodka zdrowia
przy ul. Szkolnej 10, w i Swinicach Warckich
na dziatce nr 130/9 obreb Swinice Osiedle, gm. Swinice Warckie, powiat teczycki

[NWESTOR: GMINA SWINICE WARCKIE
ul. Szkolna 1 99-140 Swinice Warckie

IOPRACOWANIE:

REMONT BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W SWINICACH- PROJEKT TECHNICZNY

NR RYSUNKU: SKALA:

RYSUNEK DRZWI ZEW. TECHNICZNE | GARAZOWE A-5 1:100

INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAE: | mgr inz. arch. Sylwia Jankowska KPOKK IARP 78/2011
25.07.2022r.

. INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Katarzyna Swist-Grodowska KPOKK IARP 84/2012

25.07.2022r.
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ptaskownik 20x8

teownik 50x25x5

-

ptaskownik 2

katownik 75x50x6

teownik 50x25x5

AT

~

ptaskownik 2(

zawias fi 16 dt 10 cm

okno

-

y NIV

T

teownik 50x25x5

katownik 75x50x6

ptaskownik 2

parapet wewnetrzny

teownik 50x25x5

katownik 75x30x6

teownik 50x25x5

katownik 75x50x6

SIATKA ANTYWELAMANIOWA NA OKNIE 87/45

taskownik 20x8

ptaskownik 20x8

katownik 75x50x6

quSO»;{X

krawedz écianv\ ‘

teownik 50x25x5

teownik 50x25x5

ptaskownik 20x8

katownik 75x50x6

etnjenie siatka stalowa fi 2,5
gg‘ﬁ(a 1I8x|10 rlnm watl

NN,

teownik 50x25x5

;\%?emienie

ka stalowa fi 2,5, oczka 10x10 mm

215

1 \15

55

75
i

T
N

4/ﬂu 25

- zawias fi 16 dt 10 cm

zawias fi 16 dt 10 cm

katownik 75x50x6

teownik 50x25x5

katownik 75x50x6

Konstrukcje siatki stanowig elementy stalowe ze stali S235SR
Elementy spawane ze sobg spoinami ciggtymi pachwinowymi;

Elementy stalowe zabezpieczone sg antykorozyjnie proszkiem
cynkowym i lakierowane na kolor RAL 9010 (biaty);

mocowanie w osciezach katownikow 75x50x6 8 wkretami
rozporowymidt. 10 cm z zakonczeniem imbusowym
(po 2 wkrety na kazda strone);

Mocowanie siatki ptaskownikiem do teownikoéw
catosc¢ skrecana srubami imbusowymi M6 (po 9 na kazde pole)
siatka wywinieta we wnetrzu teownika;

1 zamek klasy C np. DIPOL ZP7, mocowany na wkrety do profili,
zgodnie z wytycznymi producenta;

2 zawiasy stalowe tozyskowane fi 16, dtugosci 10 cm
spawane do katownikéw i ptaskownika.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek osrodka zdrowia
przy ul. Szkolnej 10, w i Swinicach Warckich
na dziatce nr 130/9 obreb Swinice Osiedle, gm. Swinice Warckie, powiat teczycki

[NWESTOR: GMINA SWINICE WARCKIE
ul. Szkolna 1 99-140 Swinice Warckie

IOPRACOWANIE:

REMONT BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W SWINICACH- PROJEKT TECHNICZNY

NR RYSUNKU: SKALA:

RYSUNEK: SIATKA ANTYWLAMANIOWA NA OKNIE A-6 1:100

INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS;
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Sylwia Jankowska KPOKK IARP 78/2011

, INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Katarzyna Swist-Grodowska KPOKK IARP 84/2012
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